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Description Applications

Les panneaux de fagade INCOModular® Série T respectent une modulation marquée - Facades ventilées

par un réticule orthogonale. Les fagades basées sur ce systéme offrent une image - Facades non ventilées
sérieuse et contondante sur le plan de I'enclosure. - Revétements intérieurs

- Faux plafonds
La série INCOModular® Série T est composée par quatre modeles de piéces de
géométrie carrée et rectangulaire que sur 'ensemble forment un patron géométrique
unique. En plus des piéces avec de dimensions et angles préétablis, les piéces
peuvent étres configurées sur mesure pour s’adapter aux projets concrets. Toute cella

Spécifications

permet a I'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de - Largeur (L+j): 500, 1000, 1500, 2000 mm
fagcade. - Cote(H+j): 500 mm

- Hauteur (c): 25mm
Les fixations ne sont pas cachées. Ce produit peut s’appliquer sur les fagades ventilées - Joint (j): 25 mm
ou pas. - Epaisseurs des 0,6 mm a 1,2 mm
Finitions superficielles* Géométrie
- Acier galvanisé j L
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...) o H |
- Acier Cor-ten :L r .

- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc ( Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)

- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...) i [

- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de finitions.
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