
Descripción

Los paneles de fachada INCOScales® Diamond se utilizan para crear fachadas texturi-
zadas, capaces de generar composiciones y efectos de luz exclusivos.

La serie INCOScales® Diamond se compone a base de dos modelos de escamas 
triangulares que se solapan entre sí formando un patrón geométrico único. Además de 
las piezas de dimensiones y ángulos preestablecidos, también es posible configurar 
piezas de medidas especiales adaptadas a proyectos concretos. Todo ello permite al 
arquitecto o diseñador una gran libertad compositiva en el resultado final de la fachada. 

Todas las fijaciones quedan ocultas. Este producto se puede emplear tanto en 
fachadas ventiladas como en las no ventiladas.

Aplicaciones

- Fachadas ventiladas
- Fachadas no ventiladas
- Revestimientos interiores
- Falsos techos

Especificaciones

- Lado (L): 625 mm
- Ángulo (a): 60º
- Espesores desde 0,6 mm a 1,2 mm 

Acabados superficiales*
- Acero galvanizado
- Acero Prelacado (Plastisol, PVDF...)
- Acero Cor-ten
- Acero Inoxidable (acadados lisos, texturados, mate, chorreados...)
- Zinc ( Natural, Prepatinado, Bilacado...)
- Aluminio (Anodizado, Lacado, Pintado...)
- Perforados para aplicaciones acústicas o estéticas
 
* Para mas detalles consulte nuestra carta de acabados superficiales.

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en las características y 
datos técnicos generales y particulares de sus productos, realizados por necesidades de producción mejora tecnológica. 
Ingenieria y Construcción del Perfil, S.A. no se hace responsable del incumplimiento de las recomendaciones de 
instalación que podrá encontrar en nuestro dossier de fachadas arquitectónicas.

INCOPERFIL  (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778  Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com   www.incoperfil.com

INCOScales® Diamond
by INCOPERFIL

Geometría
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