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INCO 704 F

Avancer sur un sol ferme




PLANCHER COLLABORANT INCO 70.4 F (AvisTechnique 3.1/17-933_V1)

DESCRIPTIPON DU SYSTEME

Le plancher mixte de tdle collaborante est formé du
profil INCO 70.4 Collaborant de téle a la grecque en
= T W
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des effets de retrait et de température, Par la suite on
passe a I'écoulement du béton. Grace a cette solution, le
béton travaille conjointement avec l'acier en profitant
des avantages des deux matériaux.

DOMAINES D'APPLICATION

Il est spécialement congu pour étre installé sur des structures métalliques, cependant on peut également |'utiliser avec des structures en
béton, en bois ou en magonnerie, a la condition de respecter les normes de fixation et de recouvrement appropriées. [l admet un vaste
rangd'applications:

— Batimentsindustriels — Magasins — Logements
— Bureaux — Centrescommerciaux et de loisirs — Garages
— Batiments publics viv e

FONCTIONS DU PROFIL INCO 70.4 Collaborant

— Encofrado
— Sertde plateforme de travail stire
— Contreventementde la structure

— Supporter son propre poids et les surcharges
auxquellesil est soumis.

— Isoleracoustiquement et thermiquement
— Facilite le passage des installations

AVANTAGES DU PLANCHER INCO 70.4 Collaborant

— Moins son propre poids

— Des érayages peuvent étre évités

— Plus économique

— Emmagasinage parfait sur un chantier

— Installation rapide

— Necontamine pas les autres matériaux

— Nettoyage

— Facilite la circulation entre étages grace a l'absence
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CALCULS ET ESSAIS
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Plancher collaborant INCO 70.4 F

CALCULS ET ESSAIS

Profil INCO 704 F Collaborant

- Les calculs techniques de résistance du profil "INCO 704
Collaborant" pour chaque épaisseur de tole, ont été réalisés par le
corps enseignant de |'Ecole Technique Supérieure des Ingénieurs
Industriels (ETSII) du Département de Mécanique des Milieux
Continus et de la Théorie des Structures (DMMCyTE) de 'Université
Polytechnique de Valence (UPV)

- lls ont été vérifiés a partir des essais normaliseés par I'Eurocode 3. Partie
1-3 du Laboratoire d'Elasticité et Résistance des Matériaux (LERMA) de
I'Ecole Technique Supérieure des Ingénieurs Industriels de Barcelone
(ETSEIB) de I'Université Polytechnique de la Catalogne (UPC).

Les essais pour l'obtention des caractéristiques résistantes et le calcul des paramétres m et k du Plancher Collaborant INCO 70.4
ont été réalisés dans le Laboratoire d'Elasticité et la Résistance des Matériaux (LERMA) de I'Ecole Technique Supérieure des
Ingénieurs Industriels de Barcelone (ETSEIB) de I'Université Polytechnique de Catalogne (UPC) et ont été réalisés pour chaque
épaisseur conformément a laréglementation de I'Eurocode-4 EN 1994 Partie 1-1:2004

SERVICE PERSONNALISE DE CALCUL

Sur notre page Internet vous trouverez une application de format a
pleine presse du plancher collaborant avec laquelle vous pourrez
effectuer un calcul approximatif. De plus notre Département
Technique reste a votre disposition pour realiser les calculs
nécessaires et pour vous envoyer un rapport de calcul. Recevez
assistance pour résoudre vos doutes et vous apporter |'information

technique dont vous avez besoin.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PROFIL INCO 70.4 COLLABORANT F (Avis Technique 3.1/17-933_V1)

Valeurs Efficaces du Profile
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PLANCHER COLLABORANT

Poids du Plancher (kpimz) Volumeétrie et Inertie Dalle

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0,75 193 217 241 265 289 313 337 361 385 409 12 0,077 6.917
1 196 220 244 268 292 316 340 364 388 412 14 0,097 11.042
1,2 198 222 246 270 294 318 342 366 390 414 16 0,117 16.313
18 0,137 22.981
20 0,157 31.256
21 0,167 36.064

Remarque: Pour d'autres épaisseurs de plancher, consulter le Département technique d'INCOPERFIL

MATERIAUX

Acier du Profilé

320

(370,48) 25

25% 1,8
$320GD 20.314,40
2,1x10° <((0,4h,)
z-275 < (bo/3)

C-25

< (tamis C,31,5mm)

Remarque : i vous utilisez un acier possédant une limite d'allongement supérieure ou un béton plus résistant, vous pourrez utiliser les mémes valeurs en matiére de sécurité.

Diametre des armatures de négatif (mm)*

12 13 14 15 16 17 18 18 20 21

0,75 8 8 10 10 12 12 12 12 12 12
1 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12
1,2 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12

* Séparation entre ronds 210 mm. Uniguement pour planchers de 2 travées ou plus

Armature de répartition (mm)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

150x150x5

B 5008

a
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150x150x6

Soudable

500

100x100x6

550 12

Caractéristiques mécaniques des barres annelées

1,05



TABLEAUX DE RESISTANCE

2:; o

335-960
N° AVIS TECHNIQUE:
3.1/17-933
Plan de pose:

P www.incoperfil.com/pdp

SURCHARGES ADMISSIBLES (Kg/m?) EPAISSEUR = 0.80 mm

i Portée Nette entre supports (m)

1107 905 750 628 530 450 384 329 262 187 128

1247 1019 844 707 597 507 433 37 318 264 189 130

1382 1129 934 782 659 559 477 408 349 299 256 185 125

1526 1248 1034 866 731 621 530 454 390 335 287 246 183 123

1660 1356 1123 939 792 672 573 490 420 360 308 263 224 173 114

1806 1476 1223 1024 865 735 628 538 461 396 340 292 249 211 170 111
1938 1584 1312 1097 925 785 670 573 491 421 360 308 262 221 185 154
2085 1705 1413 1183 999 849 725 621 533 458 393 337 288 244 206 172
2217 1812 1500 1255 1058 898 766 655 561 481 412 352 300 253 212 176
2352 1921 1589 1329 1120 950 809 691 592 506 433 369 313 264 221 182

—aa Portée Nette entre supports (m)

Carre du Plancher (cm)

1313 1134 946 798 679 583 503 436 379 331 289 253 221 193 169 147
1397 1253 1065 898 765 656 566 491 427 373 326 285 249 218 190 165
1669 1415 1180 994 846 725 625 541 470 410 357 312 272 237 206 179
1754 1563 1304 1100 936 803 693 601 523 456 399 349 305 267 233 202
1990 1700 1417 1195 1017 871 751 650 565 492 430 375 328 286 248 215
2165 1849 1543 1301 1108 950 820 711 619 540 472 413 361 316 276 240
2232 1986 1655 1396 1187 1018 877 760 660 575 502 439 383 334 290 252
2310 2071 1781 1503 1280 1098 947 821 715 624 545 477 417 365 318 277
2373 2125 1893 1596 1358 1164 1003 869 755 658 574 602 438 382 332 288
2437 2180 1967 1691 1438 1232 1061 919 798 695 606 528 461 401 348 301

% Portée Nette entre supports (m)

1359 1191 993 837 713 611 527 457 398 347 304 266 233 204 178 155
1446 1297 1118 943 803 688 594 515 448 391 342 299 262 229 200 174
1727 1487 1239 1044 888 761 656 568 494 430 376 328 287 250 218 189
1815 1628 1369 1155 983 843 727 631 549 479 419 367 321 281 246 214
2059 1787 1489 1255 1067 914 788 683 594 517 452 395 345 301 262 228
2240 1943 1620 1366 1163 997 861 746 650 567 496 434 380 333 291 253
2310 2072 1739 1465 1246 1068 921 798 693 604 528 461 403 352 307 266
2391 2144 1871 1578 1343 1152 994 862 750 655 573 502 439 384 336 293
2457 2201 1988 1676 1425 1222 1053 912 793 691 604 528 461 403 351 305

2523 2259 2039 1776 1510 1293 1114 965 838 730 637 556 485 423 368 319

Carre du Plancher (cm)

Carre du Plancher (cm)

Contacter le Service Tecnique Etaiement au centre de la travée
Hypothése de calcul : S Q.- 1,35- PP [’our des planchers ayant des’travées de
1:5 plusieurs longueurs, notre Département

. . .- Technique reste a votre disposition pour
. e * * ]
ELU: Charge maximale = 1,35 * Poids propre + 1,50* Surcharge d'utilisation ol eleile Resoiss dotassicr e

5 ' —1%DPnhi 1 A e i
ELS: 'Charge mammale‘u 1 Pmdls propre + 1*Surcharge d'utilisation pour résoudre vos doutes et vous apporer
Portee < 3,5m ------- Fleche maximale <L/350 I'information technique dont vous avez
besoin.

Ingenieria y Construccion del Perfil 5.A. ne se porte pas responsable du non respect des recommandations du Dossier Technigue du Plancher Collaborant INCO 70.4
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TABLEAUX DE RESISTANCE

335-960
N AVIS TECHNIQUE:
3.1/17-933
Plan de pose:
www.incoperfil.com/pdp

SURCHARGES ADMISSIBLES (Kg/m?) EPAISSEUR = 1,00 mm

— Portée Nette entre supports (m)

1655 1441 1198 997 764 589 454 350 262 187 128

1851 1623 1350 1135 965 776 605 472 359 264 189 130

2038 1801 1496 1258 1068 914 780 614 472 353 260 185 125

2233 1988 1653 1390 1181 1011 872 755 606 461 347 256 183 123

2413 2164 1798 1512 1284 1098 946 819 712 583 445 335 246 173 114

2603 2340 1956 1645 1398 1197 1032 894 778 679 564 433 327 241 i 70l
2776 2496 2100 1766 1499 1283 1105 956 831 725 633 536 410 308 225 155
2960 2662 2258 1900 1614 1382 1191 1032 898 784 686 601 519 400 302 220
3127 2811 2402 2020 1715 1468 1264 1094 951 829 725 634 555 486 373 2?8
3293 2959 2142 1818 1555 1338 1158 1006

Portée Nette entre supports m)

1503 1351 1224 1117 1025 925 803 700 614 540 477 423 349 275 214 164
1586 1424 1289 1175 1077 992 904 789 691 609 538 476 423 376 299 235
1885 1694 1534 1398 1284 1154 1001 872 764 672 593 525 465 413 367 316
1968 1768 1601 1459 1338 1233 1107 966 847 745 659 583 518 460 409 364
2039 1830 1655 1507 1381 1271 1175 1049 919 808 713 631 560 497 441 392
2213 1986 1797 1637 1500 1381 1277 1143 1002 882 779 690 613 545 485 431
2279 2043 1847 1681 1539 1416 1308 1213 1073 944 833 737 654 581 516 458
235 2113 1910 1738 1591 1463 1351 1253 1158 1019 800 798 708 629 560 499
2419 2167 1957 1779 1627 1495 1379 1277 1187 1080 953 844 ?48 664 590 525
2481 2221 2004 1821 1664 1527 1408 1303 1209 1126 1008

Portée Nette entre supports (m)

1555 1398 1267 1156 1024 881 763 665 582 507 396 307 236 178 131

1641 1474 1335 1217 1116 992 859 749 655 576 508 417 327 253 192 142
1950 17563 1588 1449 1278 1099 951 828 724 636 560 495 432 339 263 200
2036 1829 1657 1511 1386 1215 1052 917 803 705 622 550 487 432 351 275
2110 1894 1714 1562 1431 1318 1143 995 871 765 673 595 526 466 413 357
2289 2055 1861 1696 1555 1432 1245 1085 950 835 736 651 576 511 454 402
2358 2116 1914 1743 1596 1469 1335 1162 1017 893 787 695 615 544 482 427
2439 2188 1978 1801 1649 1518 1403 1253 1097 964 851 752 666 591 524 465
2504 2244 2028 1844 1687 1551 1432 1327 1163 1022 900 795 703 623 552 489

2569 2301 2077 1888 1726 1586 1463 1355 1231 1081 952 840 742 657 582 515

Carre du Plancher (cm)

Carre du Plancher (cm)

Carre du Plancher (cm)

Contacter le Service Tecnique Etaiement au centre de la travée

Comportement au feu : Grace aux caractéristiques des planchers collaborants, ceux-ci possédent une résistance assurée au feu de
30 minutes (R30). Si vous avez besoin d'une résistance au feu RF supérieure a celle-ci, il serait possible de contempler les alternatives
suivantes :

- Matériau de protection projeté sous le plancher collaborant

-Installation de faux plafonds

- Armatures supplémentaires pour le feu (consulter notre département technique)

Ingenieria y Construccion del Perfil S.A. ne se porte pas responsable du non respect des recommandations du Dessier technigue du plancher collaborant INCO 70.4




TABLEAUX DE RESISTANCE

335-960
N® AVIS TECHNIQUE:
3.1/17-933
Plan de pose:
www.incoperfil.com/pdp

SURCHARGES ADMISSIBLES (Kg/m?) EPAISSEUR = 1,20 mm

£~ Portée Nette entre supports (m)

1654 1488 1314 997 764 589 454 350 262 187 128

1849 1663 1508 1296 999 776 605 472 359 264 189 130

2037 1832 1661 1516 1274 994 780 614 472 353 260 185 125

2231 2007 1820 1661 1526 1241 981 778 606 461 347 256 183 123

2412 2169 1966 1794 1647 1450 1214 968 759 583 445 335 246 173 114

2601 2339 2121 1936 1778 1578 1365 1187 939 729 564 433 327 241 170 111
2775 2495 2261 2063 1894 1694 1464 1273 1112 886 691 536 410 308 225 155
2959 2660 2412 2201 2021 1823 1576 1372 1199 1053 848 666 519 400 302 220
3126 2810 2546 2323 2132 1937 1675 1456 1272 1116 982 796 626 487 373 278
3292 2958 2680 2444 2242 2054 1775 1543 1347 1181 1039 916 749 589 457 348

T Portée Nette entre supports (m)

1503 1351 1224 1117 1025 945 875 813 758 694 553 440 349 275 214 164
1586 1424 1289 1175 1077 992 918 853 795 742 696 586 471 376 299 235
1885 1694 1534 1399 1284 1183 1095 1018 949 888 788 700 612 494 397 316
1968 1768 1601 1459 1338 1233 1141 1060 988 923 865 776 693 619 514 416
2039 1830 1655 1507 1381 1271 1175 1090 1015 948 887 832 751 671 600 529
2213 1986 1797 1637 1500 1381 1277 1186 1104 1031 966 906 820 733 657 589
2279 2043 1847 1681 1539 1416 1308 1213 1128 1053 985 923 867 784 701 629
2356 2113 1910 1738 1591 1463 1351 1253 1165 1087 1016 952 894 841 759 681
2419 2167 1957 1779 1627 1495 1379 1277 1187 1106 1033 967 907 852 802 719
2481 2221 2004 1821 1664 1527 1408 1303 1209 1126 1050 982 920 864 812 759

% Portée Nette entre supports (m)
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Carre du Plancher (cm)

1555 1398 1267 1156 1061 979 907 815 647 507 396 307 236 178 131 91
1641 1474 1335 1217 1116 1029 952 885 825 671 530 417 327 253 192 142
1950 1753 1588 1449 1330 1226 1136 1056 957 843 686 545 432 339 263 200
2036 1829 1657 1511 1386 1278 1183 1100 1025 934 827 695 557 444 351 275
2110 1894 1714 1562 1431 1318 1219 1132 1054 985 898 797 699 563 450 357
2289 2055 1861 1696 1555 1432 1325 1231 1147 1072 979 870 775 692 571 460
2358 2116 1914 1743 1596 1469 1358 1260 1173 1095 1024 931 829 739 660 568
2439 2188 1978 1801 1649 1518 1403 1301 1211 1130 1057 991 895 799 715 640
2504 2244 2028 1844 1687 1551 1432 1327 1234 1150 1075 1007 945 846 755 676

2569 2301 2077 1888 1726 1586 1463 1355 1258 1172 1094 1024 960 894 798 713

Carre du Plancher (cm)

Contacter le Service Tecnigque Etai au centre de la travée

Les calculs de résistance ont été effectués en prenant en compte la réglementation UNE ENV 1994-1-1:Juin 1995- EC 4. Partie 1-1. UNE
ENV 1994-1-2: Juin 1995- EC 4. Partie 1-2 du Département de Mécanique des Milieux Continus et de la Théorie des Structures de ['Ecole
Technigue Supérieure des Ingenieurs Industriels de I'Université Polytechnigue de Valence. Les valeurs de m et de k utilisés pour le calcul ont
été obtenus a partir des essais normalisés par I'Eurocode 3. Partie 1-3 du Laboratoire d'Elasticité et Résistance des Matériaux (LERMA) de
I'Ecole Technique Supérieure des Ingénieurs Industriels de Barcelone (ETSEIB) de 'Université Polytechnique de la Catalogne (UPC).

Ingenieria y Construccion del Perfil S.A. ne se porte pas responsable du non respect des recommandations du Dossier technique du plancher collaborant INCO 70.4
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