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Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification conciernant les caractéristiques et données techniques générales et
spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. ne sera responsable de la 
violation des résultats et indications du présent document, ainsi que des recommandations d’installation que sont dans le différents dossiers techniques. Si vous avez 
quelque question sur ce document, merci de contacter notre Departement Téchnique. 

Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 100.3 

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 mm

250 m2

Position couleur A 

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Épaisseur(mm) Surface* (m2) Épaisseur(mm)

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

Surface* (m2)

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

INCOLUX 100.3 (Plaque translucide Polyester)

Joint Etanchéité INCO 100.3 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Le profil INCO 100.3 est utilisé pour des façades et couver-
tures (simples et sandwich) ainsi que des support étanchéi-
té sur des bâtiments industrielles, centres commerciaux, 
installations sportives, etc. La principale application est de 
support intérieur du bardage, en respectant de distances 
libre de jusqu'au 7,5 m. Ce profil a une haute résistance 
grâce au design de la géométrie avec une hauteur de 
grecque du 100 mm.

Le produit est disponible en finition galvanisé ainsi que en 
différents couleurs prélaqués. En plus, pour des solutions 
acoustiques peut se fabriquer perforé. 

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnases, pavillons.

 ®
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INCO 100.3 ®

Toiture

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 825 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 220
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Toiture

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Position Horizontal/e
Largeur Appuis (mm) 10
Largeur Appuis Extremes (mm) 10

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,60 7,14 909 1.386.387 923.208 848.159 13.253 17.686
0,70 8,33 1.061 1.499.585 1.178.310 1.062.620 17.413 22.174
0,75 8,92 1.136 1.617.470 1.283.980 1.155.998 19.100 24.167
0,80 9,52 1.212 1.848.560 1.406.767 1.274.467 21.124 26.791
1,00 11,89 1.515 2.310.769 1.967.219 1.760.836 30.763 37.335
1,20 14,27 1.818 2.773.026 2.413.300 2.199.252 38.102 47.092

4

Tableau d'usage Surcharge (daN/m²)

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 1 Travée
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 361 / 1.970 288 / 1.258 238 / 872 204 / 639 177 / 488 157 / 384 140 / 310 127 / 255 116 / 213 106 / 180 98 / 155
0,70 493 / 2.470 393 / 1.578 326 / 1.093 279 / 801 243 / 612 215 / 482 193 / 389 175 / 320 159 / 267 147 / 227 135 / 195
0,75 566 / 2.692 451 / 1.720 375 / 1.192 320 / 873 279 / 667 247 / 525 221 / 424 201 / 349 183 / 292 168 / 247 156 / 212
0,80 643 / 2.985 513 / 1.907 426 / 1.321 363 / 969 317 / 739 281 / 583 252 / 470 228 / 387 209 / 323 191 / 275 177 / 235
1,00 998 / 4.161 797 / 2.659 662 / 1.843 566 / 1.351 493 / 1.032 437 / 813 393 / 657 356 / 541 325 / 453 299 / 384 269 / 329
1,20 1.450 / 5.2491.157 / 3.354 962 / 2.326 822 / 1.705 718 / 1.302 637 / 1.026 572 / 828 518 / 682 460 / 572 390 / 485 334 / 416

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 2 Travées
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 289 / 1.322 230 / 876 190 / 619 160 / 459 135 / 353 116 / 279 100 / 226 88 / 186 78 / 156 70 / 132 62 / 113
0,70 395 / 1.768 315 / 1.165 261 / 821 215 / 608 182 / 467 155 / 369 135 / 299 119 / 246 105 / 206 93 / 175 84 / 150
0,75 453 / 1.952 361 / 1.283 297 / 903 245 / 669 206 / 513 177 / 406 153 / 328 134 / 271 119 / 227 105 / 192 95 / 165
0,80 515 / 2.166 411 / 1.423 336 / 1.001 277 / 740 233 / 569 199 / 449 173 / 363 151 / 299 134 / 251 119 / 213 107 / 182
1,00 801 / 3.179 638 / 2.084 511 / 1.465 420 / 1.083 353 / 831 302 / 657 261 / 532 229 / 439 202 / 367 180 / 312 161 / 268
1,20 1.163 / 4.002 903 / 2.609 718 / 1.829 589 / 1.350 493 / 1.035 420 / 818 363 / 661 317 / 545 280 / 456 248 / 388 222 / 332

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 3 Travées
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 330 / 1.588 262 / 1.065 218 / 759 186 / 566 158 / 437 136 / 347 118 / 282 104 / 233 92 / 195 83 / 166 74 / 142
0,70 450 / 2.134 358 / 1.422 297 / 1.010 251 / 751 213 / 579 183 / 459 159 / 373 140 / 308 124 / 259 111 / 219 100 / 189
0,75 516 / 2.361 411 / 1.569 341 / 1.113 285 / 827 241 / 637 207 / 505 180 / 410 158 / 339 141 / 284 125 / 241 113 / 207
0,80 587 / 2.623 467 / 1.741 388 / 1.233 323 / 917 273 / 706 234 / 559 203 / 454 179 / 375 159 / 314 141 / 267 127 / 229
1,00 911 / 3.860 727 / 2.555 595 / 1.807 491 / 1.342 413 / 1.033 355 / 819 308 / 664 270 / 549 239 / 461 214 / 391 192 / 337
1,20 1.323 / 4.8881.049 / 3.213 838 / 2.263 689 / 1.676 579 / 1.288 495 / 1.020 429 / 826 376 / 682 332 / 572 296 / 486 265 / 418

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUDescendante: Q = 1,35 * Poids Propre + 1,50 * Surcharge
ELSDescendante: Q = 1,00 * Poids Propre + 1,00 * Surcharge
ELUAscendante: Q = 0,80 * Poids Propre - 1,50 * Vent
Note: La r

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3 Eurocode 3 Partie 1-3
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