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Atelier Group CICA para Scania (Huelva) Espagne
2.500 m² du profil INCO 70.4

https://www.incoperfil.com/atelier-du-groupe-cica-pour-scania-a-huelva--espagne-com-1-52-51-504/


Chez Incoperfil l’innovation continue est 
notre stratégie principale, les produits que 
nous proposons sont le résultat de plus de 
35 ans de collaboration directe avec tous 
les agents de projet à la recherche des 
solutions de construction les plus efficaces.

Nous mettons à disposition de votre 
projet toutes nos connaissances, outils 
et expériences afin qu’il puisse se 
matérialiser selon vos attentes.



Profils

INCO 30.4

1100 mm 1050 mm

30 
mm

30 
mm

INCO 100.3

INCO 30.5

INCO 44.6 INCO 70.4

44 
mm

70 
mm

930 mm 840 mm

100
mm

825 mm

Long. fabrication (m): min 2 / max 12

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,7
6,25

0,75
6,7

0,8
7,14

1,0
8,93

1,2
10,71

0,6
5,36

Long. fabrication (m): min 2 / max 12

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,7
5,55

0,75
7,01

0,8
7,48

1,0
9,35

1,2
11,22

0,6
5,61

Long. fabrication (m): min 2 / max 14

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,7
7,39

0,75
7,92

0,8
8,45

1,0
10,56

0,6
6,34

Long. fabrication (m): min 2 / max 14

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,7
8,18

0,75
8,77

0,8
9,35

1,0
11,69

1,2
14,02

0,6
7,01

Long. fabrication (m): min 2 / max 24

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,7
8,33

0,75
8,93

0,8
9,52

1,0
11,9

1,2
14,28

1,5
17,85

0,6
7,14

425 mm

72 
mm

INCO 72.1 Plateau

Long. fabrication (m): min 6 / max 12

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,7
8,09

0,75
8,66

0,8
9,24

1,0
11,55

0,6
6,93

INCO 157.1 Plateau

600 mm

157 
mm

Long. fabrication (m): min 6 / max 16

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,7
9,16

0,75
9,82

0,8
10,47

1,0
13,09

1,2
15,7

1,5
19,63

0,6
7,85

INCO 44.4

44 
mm

980 mm

Long. fabrication (m): min 2 / max 14

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,7
7,01

0,75
7,51

0,8
8,02

1,0
10,02

1,2
12,02

0,6
6,01

INCO 155.3

155 
mm

Long. fabrication (m): min 2 / max 24

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,7
9,82

0,75
10,52

0,8
11,22

1,0
14,02

1,2
16,83

1,5
21,03

0,6
8,42

840 mm

https://www.incoperfil.com/inco-304-cms-1-52-226/
https://www.incoperfil.com/inco-305-cms-1-52-227/
https://www.incoperfil.com/inco-444-cms-1-52-382/
https://www.incoperfil.com/inco-446-ondule-cms-1-52-229/
https://www.incoperfil.com/inco-704-cms-1-52-232/
https://www.incoperfil.com/inco-721-plateau-cms-1-52-233/
https://www.incoperfil.com/inco-1003-cms-1-52-568/
https://www.incoperfil.com/inco-1553-cms-1-52-569/
https://www.incoperfil.com/inco-1571-plateau-cms-1-52-570/
https://www.incoperfil.com/plancher-inco-704-collaborant/
https://www.incoperfil.com/inco-1003-collaborant-cms-1-52-581/
https://www.incoperfil.com/inco-1003-r-collaborant-cms-1-52-582/


Parc de forunisseurs de Renault (Valladolid) - Espagne 
16.000 m² de profil INCO 155.3 (8 m entre appuis)

https://incoperfil.com/extension-du-parc-des-fournisseurs-renault-a-valladolid--espagne-com-1-52-51-430/


Système de couverture industrielle

Couverture simple

Couverture multicouche autoportante

Couverture multicouche Rénovation couverture

  Solutions de couverture légères et 
résistantes

  Systèmes multicouches polyvalents 
pour répondre à toutes les exigences 
réglementaires

  Les profils métalliques perforés vous 
permettent de maximiser le confort 
acoustique

   Choissisez le bon revêtment pour assurer 
la durabilité de la couverture en fonction 
de l’environnement intérieur et extérieur

  Demandez une assistance technique et 
des rapports de calcul spécifiques pour 
votre projet

  Sélectionnez le profil de support 
approprié en fonction de la distance entre 
les pannes 

    Si vous voulez des finitions lisses à 
l’intérieur de la toiture, sélectionnez un 
profil de plateau

  Améliorez le confort acoustique sans 
réduire la résistance avec l’aide de profils 
perforés de grande âme

Utilisez notre gamme de profils et de 
plateaux métalliques pour concevoir des 
systèmes de couverture multicouches 
qui s’adaptent efficacement aux besoins 
thermiques et acoustiques du projet, que ce 
soit pour une nouvelle construction ou une 
rénovation.

Combine vitesse et économie lorsque 
l’isolement n’est pas un facteur 
déterminant

Adaptez le toit aux demandes thermiques 
et acoustiques les plus exigeantes

Renouveler le toit garantissant l’étanchéité 
et améliorant son isolation thermique et 
acoustique

 Efficace et rigide       
 Autoportant jusqu’à 7 m 
 Épaisseurs 0,6 – 1,5 mm 
 Jusqu’à 2.900 m² / transport

 Résistance exceptionnelle 
 Autoportant jusqu’à 9 m
 Épaisseurs: 0,6 – 1,5 mm
 Jusqu’à 2.400 m² / transport

 Finitions intérieures lisses 
 Autoportant jusqu’à 6 m
 Épaisseurs: 0,6 – 1,5 mm
 Jusqu’à 500 m² /transport

INCO 100.3 INCO 155.3 INCO 157.1

Produits Sélectionnés

1. Charpente principale 
2. Profil de support 
3. Barrier pare-vapeur 
4. Profil séparateur 
5. Isolement
6. Profil de revêtement

7-9 m

3

5

4

6

2

1

Revêtement: 
INCO 30.4   INCO 30.5

Revêtement / Support: 
INCO 44.4   INCO 44.6

Support Autoportant
INCO 70.4   INCO 72.1   INCO 100.3   INCO 157.1   INCO 155.3

https://www.incoperfil.com/inco-304-cms-1-52-226/
https://www.incoperfil.com/inco-305-cms-1-52-227/
https://www.incoperfil.com/inco-444-cms-1-52-382/
https://www.incoperfil.com/inco-446-ondule-cms-1-52-229/
https://www.incoperfil.com/inco-704-cms-1-52-232/
https://www.incoperfil.com/inco-721-plateau-cms-1-52-233/
https://www.incoperfil.com/inco-1003-cms-1-52-568/
https://www.incoperfil.com/inco-1003-cms-1-52-568/
https://www.incoperfil.com/inco-1571-plateau-cms-1-52-570/
https://www.incoperfil.com/inco-1571-plateau-cms-1-52-570/
https://www.incoperfil.com/inco-1553-cms-1-52-569/
https://www.incoperfil.com/inco-1553-cms-1-52-569/


Extension du parc des fournisseurs Renault à Valladolid - Espagne
16.000 m² du profil INCO 155.3 (8 m entre portique)

Commencez à concevoir 
votre couverture industrielle:

www.incoperfil.com/couverture_industrielle

www.incoperfil.com/couverture_industrielle
https://incoperfil.com/extension-du-parc-des-fournisseurs-renault-a-valladolid--espagne-com-1-52-51-430/


 Minimise l’hauteur de la couverture       
 Autoportant jusqu’à 5 m
 Épaisseurs: 0,7 – 1,2 mm
 Jusqu’à 2.500 m² / transport

 Efficace et rigide       
 Autoportant jusqu’à 7 m 
 Épaisseurs: 0,7 – 1,5 mm
 Jusqu’à 2.500 m² / transport

 Résistance excepcionelle 
 Autoportant jusqu’à 9 m
 Épaisseur 0,7 – 1,5 mm
 Jusqu’à 2.100 m² / transport

INCO 70.4 INCO 100.3 INCO 155.3

Produits Sélectionnés

Support étanchéité

Systèmes de support étanchéité

Utilisez notre large gamme de profils et
de plateaux métalliques pour concevoir
des systèmes de support étanchéité
efficaces, effectifs et durables.

  Obtenez une solution légère et résistante

  Personnalisez votre toiture en 
sélectionnant les composants les plus 
adaptés pour répondre aux exigences 
thermiques et acoustiques de votre projet

  Choisissez parmi nos finitions pour 
garantir la durabilité de la toiture en 
fonction de l’environnement intérieur

  Demandez une assistance technique et 
des rapports de calcul spécifiques pour 
votre projet

Centre Commercial (Loulé) - Portugal
10.000 m² du profil INCO 70.4 (4,60 m entre portiques)

Support:
INCO 44.4    INCO 70.4    INCO 72.1

  Choisissez le profil de support approprié 
en fonction de la distance entre les 
pannes 

  Si vous voulez des finitions lisses à 
l’intérieur de la couverture, sélectionnez 
un profil de plateau

  Les profils métalliques perforés vous 
permettent de maximiser le confort 
acoustique

https://www.incoperfil.com/inco-444-cms-1-52-382/
https://www.incoperfil.com/inco-704-cms-1-52-232/
https://www.incoperfil.com/inco-704-cms-1-52-232/
https://www.incoperfil.com/inco-721-plateau-cms-1-52-233/
https://www.incoperfil.com/inco-1003-cms-1-52-568/
https://www.incoperfil.com/inco-1553-cms-1-52-569/
https://www.incoperfil.com/toiture-terrasse-pour-leroy-merlin-en-loule--portugal-com-1-52-78-390/


Support étanchéité autoportant

  Nos profils de grand hauteur vous 
permettent de disposer la couverture 
directement sur la charpente principale

   Éliminez le coût et l’impact visuel des 
pannes

   Si vous voulez des finitions lisses à 
l’intérieur de la toiture, sélectionnez un 
profil de plateau

1. Charpente principale
2. Profil du support
3. Barrier pare-vapeur
4. Isolement
5. Couche d’étanchéité

Commencez à concevoir 
votre support étanchéité:

www.incoperfil.com/support_etancheite

Support Autoportant:
INCO 70.4    INCO 100.3    INCO 155.3    INCO 157.1 1

2

3

4

5

5-9 m

https://www.incoperfil.com/inco-704-cms-1-52-232/
https://www.incoperfil.com/inco-1003-cms-1-52-568/
https://www.incoperfil.com/inco-1571-plateau-cms-1-52-570/
https://www.incoperfil.com/inco-1553-cms-1-52-569/
www.incoperfil.com/support_etancheite
https://www.incoperfil.com/toiture-terrasse-pour-leroy-merlin-en-loule--portugal-com-1-52-78-390/


Atelier Grupo CICA pour Scania (Huelva) - Espagne
2.500 m² du profil INCO 70.4

Commencez à concevoir 
votre façade industrielle:

www.incoperfil.com/facade_industrielle

https://www.incoperfil.com/atelier-du-groupe-cica-pour-scania-a-huelva--espagne-com-1-52-51-504/
www.incoperfil.com/facade_industrielle


Système de façade industrielle

Façade simple

Façade multicouche autoportante

Façade multicouche Rénovation de façade

   Solutions de façades légères et 
résistantes

     Systèmes multicouches polyvalents 
pour répondre à toutes les exigences 
réglementaires

   Les profils métalliques perforés vous 
permettent de maximiser le confort 
acoustique

   Choisissez entre nos finitions pour 
garantir la durabilité de la façade en 
fonction des environnements intérieurs 
et extérieurs

    Demandez une assistance technique et 
des rapports de calcul spécifiques pour 
votre projet

Utilisez notre gamme de profils et de 
plateaux métalliques pour concevoir 
des systèmes de façade multicouches 
qui s’adaptent efficacement aux besoins 
thermiques et acoustiques du projet, que ce 
soit pour une nouvelle construction ou une 
rénovation.

Combine vitesse et économie lorsque 
l’isolement n’est pas un facteur 
déterminant

Adaptez la façade aux demandes 
thermiques et acoustiques les plus 
exigeantes

Renouveler la façade garantissant 
l’étanchéité et améliorant son isolation 
thermique et acoustique

 Symétrie et esthétique 
 Autoportant jusqu’à 4 m 
 Épaisseurs: 0,6 – 1,0 mm
 Jusqu’à 4.100 m² / transport

 Finitions intérieures lisses 
 Autoportant jusqu’à 5 m
 Épaisseurs: 0,6 – 1,0 mm
 Jusqu’à 900 m² / transport

 Finitions intérieures lisses 
 Autoportant jusqu’à 8 m
 Épaisseurs: 0,6 – 1,5 mm
 Jusqu’à 500 m² / transport

INCO 44.6 Ondulé INCO 72.1 Plateau INCO 157.1 Plateau

Produits seléctionnés

   Nos profils de grand hauteur vous 
permettent de disposer la feuille 
intérieure directement sur la charpente 
principale

  Insérez l’isolation à l’intérieur de notre 
profil de bac et utilisez-le pour fixer 
directement le profil extérieur

    Améliorez le confort acoustique en 
utilisant des profils perforés

Revêtement: 
INCO 30.4   INCO 30.5

Revêtement / Support: 
INCO 44.4   INCO 44.6

Support Autoportant:
INCO 70.4   INCO 72.1   INCO 100.3   INCO 157.1   INCO 155.3

5-9 m
1. Charpente principale
2. Profil de support
3. Isolement
4. Profil de revêtement

4

3

2

1

https://www.incoperfil.com/inco-304-cms-1-52-226/
https://www.incoperfil.com/inco-305-cms-1-52-227/
https://www.incoperfil.com/inco-444-cms-1-52-382/
https://www.incoperfil.com/inco-446-ondule-cms-1-52-229/
https://www.incoperfil.com/inco-704-cms-1-52-232/
https://www.incoperfil.com/inco-721-plateau-cms-1-52-233/
https://www.incoperfil.com/inco-721-plateau-cms-1-52-233/
https://www.incoperfil.com/inco-1003-cms-1-52-568/
https://www.incoperfil.com/inco-1571-plateau-cms-1-52-570/
https://www.incoperfil.com/inco-1571-plateau-cms-1-52-570/
https://www.incoperfil.com/inco-1553-cms-1-52-569/
https://www.incoperfil.com/inco-446-ondule-cms-1-52-229/


Commencez à concevoir votre projet

Retrouvez sur notre site toute la 
documentation technique que 
vous avez besoin pour commencer 
à concevoir votre projet.

Ambiance intérieure

10 20 3015 25 35

Vous disposez de formulaires 
pour demander un rapport 
spécifique à votre projet.

Demandez l’assistance de notre 
service technique pour concevoir 
et sélectionner le système le 
plus adapté.

Matériaux

Atmosphères peu polluantes.
Zones rurales

C2

Bureaux, écoles, maisons,
entrepôts secs...

A1

Zones marines ou côtières.  
3 à 20 km de la mer

C3M

Industrie, aliments transformés, cuisines
et salles de bain

A3

Bord de mer. Salinité modérée.  
1à 3 km de la mer

C4M

Siderurguiques, usines de recyclage, industrie du 
papier, incinérateurs, transformateurs de poisson

A5

Zones fortement exposées aux rayons UVUV

Zones urbaines ou industrielles
à pollution moyenne

C3

Centres sportifs, cinémas, chambres
froides, supermarchés...

A2

Zones industrielles.
Haute pollution

C4

Blanchisseries, usines à procédés humides,
traitement de l’eau, piscines, lavage de véhicules

A4

Zones côtières et pleine mer avec forte salinité. 
300 m à 1 km de la mer

C5M

Fermes d’animauxG

PVDF35
HDS35
HDX55

PVDF25

SP15-

SP25-

HDX55

HDX55+

PVDF25

HDX55HDS35

SP25

HDX55+

HDX55+

FARM35+

ZM310

SP25

HDX55+

HDS35

PVDF35

HDX55

Couleurs

  Garantie de durabilité en années à la non-perforation de la tôle et au non-détachement de la peinture donnée par la siderurgique.  
Valeurs indicatives, vérifier les conditions avec notre service technique
  L’imprimation minimum pour obtenir des garanties sera de 7 microns pour SP15-, SP25-, PVDF25, 10 microns pour SP25, HDS35, PVDF35, HDX55 et 12 microns pour HDX55 +.  
Le revêtement minimale sera Z225 sauf les matériaux avec le symbole (-) Z100 et (+) Z275
 Autres matériaux tels que corten, acier inoxydable ou aluminium, sur demande

  Vérifier la disponibilité des 
stocks de ces couleurs et 
d’autres

Ventilation Raccordements

Profitez de la lumière naturelle
grâce à nos profils translucides en
polyester ou polycarbonate.

www.incoperfil.com/eclaraige_naturel

Résolvez toute rencontre de votre projet 
assurant l’étanchéité et la continuité de la 
couleur.
    
www.incoperfil.com/raccordements

Renouveler l’air, évacuer la
chaleur et réduire l’humidité et les
risques de condensation.

www.incoperfil.com/ventilation_industrielle

Éclaraige naturel

Accessoires

www.incoperfil.com/solutions www.incoperfil.com/cetd dpto_tecnico@incoperfil.com

PVDF35
HDS35
HDX55

PVDF35
HDX55

Ambiance extérieure / Ans durabilité de garantie

S9003
Blanco 
Pirineo

R8023
Pardo
Cobre

R9006
Gris 
Metalizado

R9005
Negro
Intenso

R9001
Blanco 
Crema

S9002
Blanco
Ostra

R9010
Blanco 
Puro

R7015
Gris 
Pizarra

R7038
Gris
Ágata

R7032
Gris
Guijarro

S6005
Verde 
Navarra

S5008
Azul
Barakaldo

S3009
Rojo
Teja

R5010
Azul
Genciana

R2009
Naranja 
Tráfico

R3000
Rojo
Vivo

R1018
Amarillo
Zinc

S5019
Azul
Lago

S1000
Crema
Bidasoa

S3004
Rojo
Baztán

R6001
Verde
Claro

S5023
Azul
Cielo

https://www.incoperfil.com/ventilation_industrielle/#1
https://www.incoperfil.com/raccordements/
https://www.incoperfil.com/eclaraige_naturel/
www.incoperfil.com/solutions
www.incoperfil.com/cetd
https://incoperfil.com/clasification-de-lenvironnement-cms-1-52-356-600/


CAT Liverpool (Morelia) - Mexique
3.350 m² INCO 44.6 Perforé, Acier Corten

Commencez à concevoir 
votre projet:

www.incoperfil.com/solutions

www.incoperfil.com/solutions
https://www.incoperfil.com/www.incoperfil.comfacade-perfore-corten-liverpool/


Rev. 2019.07

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 961 211 778    Fax. +34 961 211 504
info@incoperfil.com    www.incoperfil.com

Installation

Hauteur Grecque: 30 mm
Largeur Utile : 1.100 mm

Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 30.4 

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm

250 m2

Position couleur A 

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Épaisseur(mm) Surface* (m2) Épaisseur(mm)

0,60

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

0,70
0,75

Surface* (m2)

1,00
1,20

4.135
3.545
3.280

3.100
3.480
2.060

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

INCOLUX 30.4 (Plaque translucide Polyester)

INCOPOL 30.4 (Plaque translucide Polycarbonate)

Joint Etanchéité INCO 30.4 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

0,80

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Profil INCO 30.4 pour des couvertures et des façades 
(simples ou sandwich) pour des constructions industrielles, 
centres commerciaux, installations sportives,etc. Se 
présente comme l’option la plus économique pour les 
cloisons métalliques.

Est disponible en version galvanisée et en différentes 
couleurs de pré laqué. En outre, pour améliorer l'acousti-
que, il est possible de fabriquer ce profil en acier perforé.

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnase, pavillon.

 ®

Toiture

Description

Curvado

Colaborante

Perforé

A

B

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification conciernant les caractéristiques et données techniques générales et
spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. ne sera responsable de la 
violation des résultats et indications du présent document, ainsi que des recommandations d’installation que sont dans le différents dossiers techniques. Si vous avez 
quelque question sur ce document, merci de contacter notre Departement Téchnique. 



INCO 30.4 ®

Toiture

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 1100 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 220
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Toiture

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Position Horizontal/e
Largeur Appuis (mm) 10
Largeur Appuis Extremes (mm) 10

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,60 5,40 682 76.037 69.623 43.712 2.951 2.770
0,70 6,20 795 88.674 84.748 53.726 3.613 3.284
0,75 6,70 852 94.987 92.465 60.051 3.953 3.543
0,80 7,10 909 101.301 100.182 64.306 4.294 3.802
1,00 8,90 1.136 126.532 126.532 86.731 5.409 4.848
1,20 10,70 1.364 151.735 151.735 110.479 6.459 5.898

4

Tableau d'usage Surcharge (daN/m²)

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 1 Travée
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 324 / 304 206 / 193 141 / 132 102 / 96 68 / 72 46 / 56 32 / 44 23 / 36 16 / 29 12 / 24 8 / 20
0,70 398 / 361 252 / 229 174 / 157 124 / 114 82 / 86 56 / 66 39 / 53 28 / 42 20 / 35 14 / 29 10 / 24
0,75 435 / 389 277 / 247 190 / 169 135 / 123 88 / 93 60 / 72 42 / 57 30 / 46 22 / 37 16 / 31 11 / 26
0,80 473 / 418 300 / 265 206 / 182 145 / 132 95 / 100 65 / 77 46 / 61 32 / 50 24 / 40 17 / 34 12 / 28
1,00 596 / 533 379 / 339 260 / 233 182 / 169 119 / 127 81 / 99 57 / 79 41 / 63 29 / 52 21 / 43 15 / 36
1,20 712 / 649 452 / 412 311 / 283 218 / 205 143 / 155 98 / 120 68 / 96 49 / 77 35 / 63 26 / 52 18 / 44

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 2 Travées
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 175 / 320 124 / 204 92 / 140 71 / 102 56 / 77 45 / 60 37 / 47 31 / 38 26 / 31 22 / 26 18 / 22
0,70 224 / 392 157 / 250 116 / 172 90 / 125 70 / 94 57 / 74 46 / 58 38 / 47 32 / 39 27 / 32 23 / 27
0,75 249 / 429 175 / 274 129 / 189 99 / 137 78 / 104 63 / 81 51 / 64 43 / 52 35 / 43 30 / 35 25 / 30
0,80 275 / 466 192 / 298 142 / 205 108 / 149 86 / 113 68 / 88 56 / 70 46 / 56 39 / 46 33 / 39 28 / 32
1,00 383 / 587 265 / 375 194 / 259 148 / 188 116 / 142 93 / 111 75 / 88 63 / 71 52 / 59 43 / 49 36 / 41
1,20 497 / 702 342 / 448 248 / 309 188 / 224 147 / 170 118 / 132 95 / 105 77 / 85 63 / 70 52 / 58 44 / 49

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 3 Travées
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 209 / 400 149 / 256 112 / 176 86 / 128 69 / 97 56 / 76 46 / 60 38 / 49 32 / 40 27 / 34 20 / 28
0,70 268 / 489 190 / 313 141 / 216 109 / 158 86 / 120 70 / 93 58 / 74 48 / 60 40 / 50 32 / 42 25 / 35
0,75 298 / 535 211 / 343 157 / 237 121 / 173 96 / 131 77 / 102 64 / 82 53 / 67 45 / 55 35 / 46 27 / 39
0,80 330 / 581 232 / 372 172 / 258 132 / 188 105 / 142 85 / 111 70 / 89 58 / 72 49 / 60 38 / 50 29 / 42
1,00 461 / 732 321 / 469 237 / 325 181 / 237 143 / 179 115 / 140 94 / 112 78 / 91 63 / 75 48 / 63 37 / 53
1,20 601 / 874 416 / 560 304 / 388 232 / 282 182 / 214 146 / 168 119 / 134 99 / 109 76 / 90 57 / 75 44 / 64

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUDescendante: Q = 1,35 * Poids Propre + 1,50 * Surcharge
ELSDescendante: Q = 1,00 * Poids Propre + 1,00 * Surcharge
ELUAscendante: Q = 0,80 * Poids Propre - 1,50 * Vent
Note: La r
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Installation

Hauteur Grecque: 30 mm
Largeur Utile : 1.100 mm

Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 30.4 

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm

250 m2

Position couleur B 

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Épaisseur(mm) Surface* (m2) Épaisseur(mm)

0,60

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

0,70
0,75

Surface* (m2)

1,00
1,20

4.135
3.545
3.280

3.100
3.480
2.060

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

INCOLUX 30.4 (Plaque translucide Polyester)

INCOPOL 30.4 (Plaque translucide Polycarbonate)

Joint Etanchéité INCO 30.4 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

0,80

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Profil INCO 30.4 pour des couvertures et des façades 
(simples ou sandwich) pour des constructions industrielles, 
centres commerciaux, installations sportives,etc. Se 
présente comme l’option la plus économique pour les 
cloisons métalliques.

Est disponible en version galvanisée et en différentes 
couleurs de pré laqué. En outre, pour améliorer l'acousti-
que, il est possible de fabriquer ce profil en acier perforé.

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnase, pavillon.

 ®

Façade

Description

Curvado

Colaborante

Perforé

B

A



INCO 30.4 ®

Façade

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 1100 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 220
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Façade

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Largeur Appuis (mm) 10
Largeur Appuis Extremes (mm) 10

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,60 5,40 682 76.037 43.712 69.623 2.770 2.951
0,70 6,20 795 88.674 53.726 84.748 3.284 3.613
0,75 6,70 852 94.987 60.051 92.465 3.543 3.953
0,80 7,10 909 101.301 64.306 100.182 3.802 4.294
1,00 8,90 1.136 126.532 86.731 126.532 4.848 5.409
1,20 10,70 1.364 151.735 110.479 151.735 5.898 6.459

4

Tableau d'usage Distance Maximale entre Appuis (m)

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 1 Travée
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,60 2,10 / 2,55 1,95 / 2,25 1,80 / 2,00 1,70 / 1,85 1,60 / 1,70 1,55 / 1,60 1,45 / 1,50 1,40 / 1,45 1,30 / 1,35 1,25 / 1,30 1,20 / 1,25
0,70 2,25 / 2,80 2,05 / 2,45 1,90 / 2,20 1,80 / 2,05 1,70 / 1,90 1,65 / 1,75 1,60 / 1,65 1,50 / 1,60 1,45 / 1,50 1,40 / 1,45 1,35 / 1,40
0,75 2,30 / 2,95 2,10 / 2,60 1,95 / 2,30 1,85 / 2,15 1,75 / 2,00 1,70 / 1,85 1,60 / 1,75 1,55 / 1,65 1,50 / 1,60 1,45 / 1,50 1,40 / 1,45
0,80 2,35 / 3,05 2,15 / 2,70 2,00 / 2,40 1,90 / 2,20 1,80 / 2,05 1,70 / 1,95 1,65 / 1,85 1,60 / 1,75 1,55 / 1,65 1,50 / 1,60 1,45 / 1,50
1,00 2,55 / 3,45 2,35 / 3,00 2,20 / 2,70 2,05 / 2,50 1,95 / 2,30 1,90 / 2,15 1,80 / 2,05 1,75 / 1,95 1,70 / 1,85 1,65 / 1,80 1,60 / 1,70
1,20 2,75 / 3,75 2,50 / 3,30 2,35 / 3,00 2,20 / 2,75 2,10 / 2,55 2,00 / 2,40 1,95 / 2,25 1,85 / 2,15 1,80 / 2,05 1,75 / 1,95 1,70 / 1,85

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 2 Travées
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,60 2,30 / 2,45 1,95 / 2,15 1,70 / 1,95 1,55 / 1,80 1,40 / 1,65 1,30 / 1,55 1,20 / 1,45 1,10 / 1,40 1,05 / 1,30 1,00 / 1,25 0,90 / 1,20
0,70 2,65 / 2,70 2,25 / 2,35 2,00 / 2,10 1,80 / 1,95 1,65 / 1,80 1,50 / 1,70 1,40 / 1,60 1,30 / 1,50 1,25 / 1,45 1,15 / 1,40 1,10 / 1,35
0,75 2,80 / 2,80 2,40 / 2,45 2,15 / 2,20 1,90 / 2,00 1,75 / 1,85 1,60 / 1,75 1,50 / 1,65 1,40 / 1,55 1,35 / 1,50 1,25 / 1,45 1,20 / 1,40
0,80 2,95 / 2,90 2,55 / 2,55 2,25 / 2,30 2,05 / 2,10 1,85 / 1,95 1,70 / 1,80 1,60 / 1,70 1,50 / 1,65 1,40 / 1,55 1,35 / 1,50 1,30 / 1,45
1,00 3,45 / 3,25 3,00 / 2,85 2,65 / 2,60 2,40 / 2,35 2,20 / 2,20 2,05 / 2,05 1,95 / 1,95 1,80 / 1,85 1,70 / 1,75 1,65 / 1,70 1,55 / 1,60
1,20 3,70 / 3,60 3,30 / 3,15 3,00 / 2,85 2,75 / 2,60 2,50 / 2,40 2,35 / 2,25 2,20 / 2,15 2,05 / 2,05 1,95 / 1,95 1,85 / 1,85 1,80 / 1,80

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 3 Travées
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,60 2,60 / 2,75 2,20 / 2,40 1,95 / 2,15 1,75 / 2,00 1,55 / 1,85 1,45 / 1,75 1,35 / 1,65 1,25 / 1,55 1,15 / 1,50 1,10 / 1,40 1,05 / 1,35
0,70 2,75 / 3,00 2,55 / 2,65 2,25 / 2,35 2,00 / 2,15 1,85 / 2,00 1,70 / 1,90 1,60 / 1,80 1,50 / 1,70 1,40 / 1,60 1,30 / 1,55 1,25 / 1,50
0,75 2,85 / 3,10 2,60 / 2,75 2,40 / 2,45 2,15 / 2,25 1,95 / 2,10 1,80 / 1,95 1,70 / 1,85 1,60 / 1,75 1,50 / 1,70 1,40 / 1,60 1,35 / 1,55
0,80 2,90 / 3,25 2,65 / 2,85 2,50 / 2,55 2,30 / 2,35 2,10 / 2,15 1,95 / 2,05 1,80 / 1,90 1,70 / 1,80 1,60 / 1,75 1,50 / 1,65 1,45 / 1,60
1,00 3,15 / 3,65 2,90 / 3,20 2,70 / 2,90 2,55 / 2,65 2,45 / 2,45 2,30 / 2,30 2,15 / 2,15 2,05 / 2,05 1,95 / 1,95 1,85 / 1,90 1,75 / 1,80
1,20 3,40 / 4,05 3,10 / 3,55 2,90 / 3,20 2,75 / 2,90 2,60 / 2,70 2,50 / 2,55 2,40 / 2,40 2,30 / 2,30 2,20 / 2,15 2,10 / 2,10 2,00 / 2,00

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUPression: Q = 1,50 * Vent
ELSPression: Q = 1,00 * Vent
ELUSuction: Q = 1,50 * Vent

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3 Eurocode 3 Partie 1-3
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Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 30.5 

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm

250 m2

Position couleur A 

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Épaisseur(mm) Surface* (m2) Épaisseur(mm)

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

Surface* (m2)

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

INCOLUX 30.5 (Plaque translucide Polyester)

INCOPOL 30.5 (Plaque translucide Polycarbonate)

Joint Etanchéité INCO 30.5 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Profil INCO 30.5 pour des couvertures et des façades 
(simples ou sandwich) pour des constructions industrielles, 
centres commerciaux, installations sportives,etc.  Ce profil 
présente l’option qui rallie la résistance à l'économie pour la 
cloison métallique. Ce profil peut être cintrée (sans capacité 
résistante) pour une utilisation de fermeture de la solution 
de couverture cintrée sandwich.

Est disponible en version galvanisée et en différentes 
couleurs de pré laqué. En outre, pour améliorer l'acousti-
que, il est possible de fabriquer ce profil en acier perforé

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnase, pavillon.

 ®

Toiture

Description

0,60
0,70
0,75

1,00
1,20

3.900
3.300
3.100

2.900
2.300
1.900

0,80

Curvado

Colaborante

Installation 

Largeur utile:     1050 mm
Hauteur Grecque:  30 mm

Cintré

Perforé

A

B
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Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 30.5 

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm

250 m2

Position couleur B 

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Épaisseur(mm) Surface* (m2) Épaisseur(mm)

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

Surface* (m2)

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

INCOLUX 30.5 (Plaque translucide Polyester)

INCOPOL 30.5 (Plaque translucide Polycarbonate)

Joint Etanchéité INCO 30.5 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Profil INCO 30.5 pour des couvertures et des façades 
(simples ou sandwich) pour des constructions industrielles, 
centres commerciaux, installations sportives,etc.  Ce profil 
présente l’option qui rallie la résistance à l'économie pour la 
cloison métallique. Ce profil peut être cintrée (sans capacité 
résistante) pour une utilisation de fermeture de la solution 
de couverture cintrée sandwich.

Est disponible en version galvanisée et en différentes 
couleurs de pré laqué. En outre, pour améliorer l'acousti-
que, il est possible de fabriquer ce profil en acier perforé

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnase, pavillon.

 ®

Façade

Description

0,60
0,70
0,75

1,00
1,20

3.900
3.300
3.100

2.900
2.300
1.900

0,80

Curvado

Colaborante

B

A

Largueur Utile:   1050 mm
Hauteur Grecque:  30 mm

Installation

Cintré

Perforé



INCO 30.5 ®

Façade

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 1050 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 220
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Façade

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Largeur Appuis (mm) 10
Largeur Appuis Extremes (mm) 10

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,60 5,70 714 81.614 55.015 77.846 3.251 3.443
0,70 6,60 833 95.165 67.746 94.361 3.849 4.199
0,75 7,10 893 101.935 74.393 101.533 4.149 4.517
0,80 7,50 952 108.704 81.041 108.705 4.450 4.835
1,00 9,40 1.190 135.746 108.848 135.746 5.654 6.009
1,20 11,30 1.429 162.744 137.760 162.744 6.853 7.169

4

Tableau d'usage Distance Maximale entre Appuis (m)

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 1 Travée
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,60 2,20 / 2,75 2,00 / 2,40 1,90 / 2,15 1,75 / 2,00 1,70 / 1,85 1,60 / 1,75 1,55 / 1,65 1,50 / 1,55 1,45 / 1,50 1,40 / 1,40 1,30 / 1,35
0,70 2,35 / 3,05 2,15 / 2,65 2,00 / 2,40 1,90 / 2,20 1,80 / 2,05 1,70 / 1,90 1,65 / 1,80 1,60 / 1,70 1,55 / 1,65 1,50 / 1,55 1,45 / 1,50
0,75 2,40 / 3,15 2,20 / 2,75 2,05 / 2,50 1,95 / 2,30 1,85 / 2,10 1,75 / 2,00 1,70 / 1,85 1,65 / 1,80 1,60 / 1,70 1,55 / 1,65 1,50 / 1,55
0,80 2,45 / 3,25 2,25 / 2,85 2,10 / 2,55 2,00 / 2,35 1,90 / 2,20 1,80 / 2,05 1,75 / 1,95 1,70 / 1,85 1,65 / 1,75 1,60 / 1,70 1,55 / 1,60
1,00 2,70 / 3,65 2,45 / 3,20 2,30 / 2,85 2,15 / 2,65 2,05 / 2,45 1,95 / 2,30 1,90 / 2,15 1,85 / 2,05 1,75 / 1,95 1,70 / 1,90 1,70 / 1,80
1,20 2,85 / 4,00 2,65 / 3,50 2,45 / 3,15 2,30 / 2,90 2,20 / 2,65 2,10 / 2,50 2,05 / 2,35 1,95 / 2,25 1,90 / 2,15 1,85 / 2,05 1,80 / 2,00

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 2 Travées
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,60 2,60 / 2,65 2,25 / 2,35 1,95 / 2,10 1,75 / 1,95 1,60 / 1,80 1,50 / 1,70 1,40 / 1,60 1,30 / 1,50 1,20 / 1,45 1,15 / 1,35 1,10 / 1,30
0,70 2,95 / 2,90 2,55 / 2,55 2,25 / 2,30 2,05 / 2,10 1,85 / 1,95 1,75 / 1,85 1,60 / 1,70 1,50 / 1,65 1,45 / 1,55 1,35 / 1,50 1,30 / 1,45
0,75 3,10 / 3,00 2,70 / 2,65 2,40 / 2,40 2,15 / 2,20 1,95 / 2,05 1,85 / 1,90 1,70 / 1,80 1,60 / 1,70 1,50 / 1,60 1,45 / 1,55 1,35 / 1,50
0,80 3,25 / 3,15 2,80 / 2,75 2,50 / 2,45 2,25 / 2,25 2,10 / 2,10 1,95 / 1,95 1,80 / 1,85 1,70 / 1,75 1,60 / 1,70 1,50 / 1,60 1,45 / 1,55
1,00 3,60 / 3,55 3,20 / 3,10 2,85 / 2,80 2,65 / 2,55 2,45 / 2,35 2,25 / 2,20 2,10 / 2,10 2,00 / 2,00 1,90 / 1,90 1,80 / 1,80 1,70 / 1,75
1,20 3,85 / 3,90 3,50 / 3,40 3,15 / 3,05 2,90 / 2,80 2,65 / 2,60 2,50 / 2,45 2,35 / 2,30 2,25 / 2,20 2,15 / 2,10 2,05 / 2,00 1,95 / 1,95

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 3 Travées
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,60 2,75 / 3,00 2,50 / 2,60 2,20 / 2,35 2,00 / 2,15 1,80 / 2,00 1,65 / 1,90 1,55 / 1,75 1,45 / 1,70 1,35 / 1,60 1,30 / 1,55 1,25 / 1,50
0,70 2,90 / 3,25 2,65 / 2,85 2,45 / 2,55 2,30 / 2,35 2,10 / 2,20 1,95 / 2,05 1,80 / 1,95 1,70 / 1,85 1,60 / 1,75 1,50 / 1,65 1,45 / 1,60
0,75 2,95 / 3,40 2,70 / 2,95 2,55 / 2,65 2,40 / 2,45 2,20 / 2,25 2,05 / 2,10 1,90 / 2,00 1,80 / 1,90 1,70 / 1,80 1,60 / 1,75 1,55 / 1,65
0,80 3,05 / 3,50 2,80 / 3,05 2,60 / 2,75 2,45 / 2,55 2,35 / 2,35 2,15 / 2,20 2,00 / 2,10 1,90 / 1,95 1,80 / 1,90 1,70 / 1,80 1,65 / 1,75
1,00 3,30 / 3,95 3,05 / 3,45 2,85 / 3,10 2,65 / 2,85 2,55 / 2,65 2,45 / 2,50 2,35 / 2,35 2,25 / 2,25 2,10 / 2,15 2,00 / 2,05 1,95 / 1,95
1,20 3,55 / 4,35 3,25 / 3,80 3,05 / 3,45 2,85 / 3,15 2,75 / 2,90 2,60 / 2,75 2,50 / 2,60 2,45 / 2,45 2,35 / 2,35 2,30 / 2,25 2,20 / 2,15

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUPression: Q = 1,50 * Vent
ELSPression: Q = 1,00 * Vent
ELUSuction: Q = 1,50 * Vent

Réglementation:
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INCO 30.5 ®

Toiture

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 1050 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 220
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Toiture

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Position Horizontal/e
Largeur Appuis (mm) 10
Largeur Appuis Extremes (mm) 10

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,60 5,70 714 81.614 77.846 55.015 3.443 3.251
0,70 6,60 833 95.165 94.361 67.746 4.199 3.849
0,75 7,10 893 101.935 101.533 74.393 4.517 4.149
0,80 7,50 952 108.704 108.705 81.041 4.835 4.450
1,00 9,40 1.190 135.746 135.746 108.848 6.009 5.654
1,20 11,30 1.429 162.744 162.744 137.760 7.169 6.853

4

Tableau d'usage Surcharge (daN/m²)

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 1 Travée
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 380 / 358 241 / 227 166 / 156 115 / 113 75 / 86 51 / 66 36 / 53 26 / 43 18 / 35 14 / 29 10 / 24
0,70 463 / 424 294 / 269 202 / 185 137 / 134 89 / 101 61 / 79 43 / 63 31 / 51 22 / 41 16 / 35 11 / 29
0,75 498 / 457 316 / 290 218 / 200 146 / 145 96 / 109 66 / 85 46 / 68 33 / 54 24 / 45 17 / 37 12 / 31
0,80 533 / 490 339 / 311 233 / 214 157 / 155 103 / 117 70 / 91 49 / 73 35 / 59 25 / 48 19 / 40 13 / 33
1,00 663 / 623 421 / 396 290 / 272 196 / 198 128 / 149 88 / 116 62 / 92 44 / 75 32 / 62 23 / 51 17 / 43
1,20 790 / 755 502 / 480 346 / 330 234 / 240 154 / 181 104 / 140 74 / 112 52 / 90 38 / 74 28 / 62 20 / 52

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 2 Travées
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 224 / 374 158 / 239 117 / 165 90 / 120 71 / 90 57 / 70 47 / 56 39 / 46 33 / 38 28 / 31 24 / 26
0,70 284 / 457 199 / 291 146 / 201 112 / 146 88 / 111 71 / 86 58 / 69 48 / 55 40 / 46 34 / 38 29 / 32
0,75 316 / 491 220 / 314 162 / 216 123 / 158 97 / 119 78 / 93 64 / 74 53 / 60 44 / 49 37 / 41 31 / 34
0,80 347 / 526 241 / 336 177 / 231 135 / 169 106 / 127 85 / 99 69 / 79 57 / 64 48 / 53 40 / 44 33 / 37
1,00 479 / 654 330 / 418 240 / 288 182 / 210 142 / 158 114 / 124 92 / 98 75 / 80 62 / 66 51 / 55 43 / 46
1,20 616 / 780 420 / 498 304 / 343 230 / 250 179 / 189 140 / 147 112 / 117 90 / 95 74 / 78 62 / 65 52 / 54

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 3 Travées
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 268 / 467 190 / 299 142 / 206 110 / 151 87 / 114 70 / 89 58 / 72 48 / 58 40 / 48 30 / 40 23 / 34
0,70 341 / 569 240 / 364 178 / 252 137 / 184 108 / 139 87 / 109 72 / 87 60 / 71 47 / 59 36 / 49 27 / 41
0,75 379 / 612 266 / 392 196 / 271 151 / 198 119 / 150 96 / 118 79 / 94 66 / 76 51 / 63 38 / 53 30 / 45
0,80 417 / 655 292 / 420 215 / 291 165 / 212 130 / 161 105 / 126 87 / 101 72 / 82 54 / 68 41 / 57 31 / 48
1,00 578 / 814 400 / 522 293 / 361 224 / 264 176 / 200 141 / 156 116 / 125 91 / 102 68 / 84 52 / 70 40 / 60
1,20 747 / 972 512 / 622 373 / 430 283 / 314 221 / 238 177 / 186 142 / 149 108 / 122 81 / 100 62 / 84 47 / 71

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUDescendante: Q = 1,35 * Poids Propre + 1,50 * Surcharge
ELSDescendante: Q = 1,00 * Poids Propre + 1,00 * Surcharge
ELUAscendante: Q = 0,80 * Poids Propre - 1,50 * Vent
Note: La r

Réglementation:
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Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 44.4 

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm

250 m2

Position couleur A 

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Épaisseur(mm) Surface* (m2) Épaisseur(mm)

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

Surface* (m2)

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

INCOLUX 44.4 (Plaque translucide Polyester)

Joint Etanchéité INCO 44.4 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Profil INCO 44.4 pour une utilisation en façades et couvertu-
res (simples, sandwich)  ou toitures terrasses comme 
support étanchéité sur des bâtiments industrielles, centres 
commerciaux, installations sportives, etc.. Comme support 
intérieur du bardage resiste distances maximales de 3 m. 
Ce profil est de haute résistance grâce à sa hauteur et sa 
conception à la grecque de 44 mm d'hauteur. Ce profil peut 
être cintrée (avec de capacité résistante) pour une utilisa-
tion sur la solution de couverture cintrée autoportante.

Est disponible en version galvanisée et en différentes 
couleurs de pré laqué. En outre, pour des applications de 
meilleure acoustique, il est possible de fabriquer ce profil en 
acier perforé.

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnase, pavillon.

 ®

Toiture

Description

0,60
0,70
0,75

1,00
1,20

3.600
3.100
2.900

2.700
2.100
1.800

0,80

Curvado

Colaborante

Largeur Utile:      980 mm
Hauteur Grecque: 44 mm

A

B

Installation

Cintré

Perforé



INCO 44.4 ®

Toiture

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 980 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 220
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Toiture

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Position Horizontal/e
Largeur Appuis (mm) 10
Largeur Appuis Extremes (mm) 10

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,60 6,01 765 185.107 172.264 113.587 5.185 4.841
0,70 7,01 893 215.970 208.515 139.844 6.337 5.764
0,75 7,51 957 231.404 226.911 153.492 6.922 6.231
0,80 8,01 1.020 246.214 245.402 167.450 7.512 6.700
1,00 10,01 1.276 308.597 308.597 226.033 9.359 8.594
1,20 12,02 1.531 370.386 370.386 288.040 11.320 10.508

4

Tableau d'usage Surcharge (daN/m²)

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 1 Travée
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 574 / 535 365 / 341 252 / 235 183 / 171 139 / 129 109 / 101 87 / 81 63 / 66 48 / 55 36 / 45 28 / 39
0,70 702 / 638 446 / 406 308 / 280 224 / 204 170 / 154 133 / 120 103 / 96 76 / 78 57 / 65 43 / 54 33 / 46
0,75 767 / 689 488 / 439 337 / 303 245 / 221 187 / 167 146 / 131 111 / 105 82 / 85 61 / 71 47 / 59 36 / 50
0,80 832 / 741 529 / 471 365 / 325 267 / 237 202 / 179 158 / 140 119 / 112 88 / 91 66 / 75 50 / 63 39 / 53
1,00 1.036 / 951 660 / 605 456 / 418 332 / 304 252 / 231 197 / 180 150 / 144 110 / 118 83 / 98 63 / 82 49 / 69
1,20 1.254 / 1.163 799 / 741 551 / 511 402 / 373 305 / 283 239 / 221 180 / 177 133 / 144 99 / 119 76 / 100 59 / 85

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 2 Travées
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 293 / 562 209 / 361 157 / 249 123 / 182 98 / 139 80 / 108 66 / 87 55 / 71 47 / 59 41 / 49 35 / 41
0,70 379 / 686 269 / 440 201 / 305 156 / 223 124 / 170 100 / 132 83 / 106 70 / 87 59 / 72 50 / 60 44 / 51
0,75 424 / 749 300 / 481 223 / 333 173 / 244 137 / 185 111 / 145 92 / 116 77 / 95 65 / 79 56 / 66 48 / 56
0,80 470 / 813 331 / 521 246 / 361 190 / 265 151 / 201 122 / 157 101 / 126 84 / 103 71 / 85 61 / 71 52 / 61
1,00 665 / 1.013 464 / 650 342 / 451 262 / 330 206 / 250 167 / 196 137 / 158 114 / 128 96 / 106 82 / 90 69 / 76
1,20 872 / 1.226 603 / 787 441 / 545 337 / 399 265 / 303 213 / 238 175 / 191 144 / 156 119 / 129 100 / 109 85 / 92

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 3 Travées
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 347 / 698 250 / 449 189 / 312 148 / 229 119 / 174 97 / 137 81 / 109 69 / 90 59 / 75 51 / 63 44 / 53
0,70 451 / 852 322 / 548 242 / 381 188 / 280 151 / 213 123 / 167 102 / 134 86 / 110 73 / 92 63 / 77 54 / 66
0,75 506 / 929 360 / 599 270 / 417 209 / 305 167 / 233 137 / 183 113 / 147 95 / 120 81 / 100 69 / 84 60 / 72
0,80 562 / 1.008 399 / 650 298 / 452 231 / 331 184 / 253 150 / 198 124 / 159 104 / 131 89 / 109 76 / 91 66 / 78
1,00 798 / 1.257 560 / 810 415 / 564 320 / 413 253 / 315 205 / 247 170 / 199 142 / 163 120 / 136 103 / 114 88 / 97
1,20 1.051 / 1.521 731 / 980 538 / 681 412 / 500 325 / 381 263 / 299 217 / 241 181 / 197 151 / 164 127 / 138 109 / 118

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUDescendante: Q = 1,35 * Poids Propre + 1,50 * Surcharge
ELSDescendante: Q = 1,00 * Poids Propre + 1,00 * Surcharge
ELUAscendante: Q = 0,80 * Poids Propre - 1,50 * Vent
Note: La r

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3 Eurocode 3 Partie 1-3
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Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification conciernant les caractéristiques et données techniques générales et
spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. ne sera responsable de la 
violation des résultats et indications du présent document, ainsi que des recommandations d’installation que sont dans le différents dossiers techniques. Si vous avez 
quelque question sur ce document, merci de contacter notre Departement Téchnique. 

Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 44.4 

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm

250 m2

Position couleur A

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Épaisseur(mm) Surface* (m2) Épaisseur(mm)

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

Surface* (m2)

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

INCOLUX 44.4 (Plaque translucide Polyester)

Joint Etanchéité INCO 44.4 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Profil INCO 44.4 pour une utilisation en façades et couvertu-
res (simples, sandwich)  ou toitures terrasses comme 
support étanchéité sur des bâtiments industrielles, centres 
commerciaux, installations sportives, etc.. Comme support 
intérieur du bardage resiste distances maximales de 3 m. 
Ce profil est de haute résistance grâce à sa hauteur et sa 
conception à la grecque de 44 mm d'hauteur. Ce profil peut 
être cintrée (avec de capacité résistante) pour une utilisa-
tion sur la solution de couverture cintrée autoportante.

Est disponible en version galvanisée et en différentes 
couleurs de pré laqué. En outre, pour des applications de 
meilleure acoustique, il est possible de fabriquer ce profil en 
acier perforé.

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnase, pavillon.

 ®

Support Étanchéité

Description
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INCO 44.4 ®

Support Étanchéité

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 980 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 280
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Façade

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Largeur Appuis (mm) 40
Largeur Appuis Extremes (mm) 40

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,70 7,01 893 215.970 139.844 208.515 5.764 6.337
0,75 7,51 957 231.404 153.492 226.911 6.231 6.922
0,80 8,01 1.020 246.214 167.450 245.402 6.700 7.512
1,00 10,01 1.276 308.597 226.033 308.597 8.594 9.359
1,20 12,02 1.531 370.386 288.040 370.386 10.508 11.320

4

Tableau d'usage Distance maximale entre appuis. Charge descendante / (m)

Épaisseur
(mm)

Surcharge d'Usage / Vent de Suction (daN/m²) 1 Travée
50 100 150 200

Charge Permanente (daN/m²)
15 20 25 15 20 25 15 20 25 15 20 25

0,70 2,70 / 4,85 2,65 / 5,00 2,55 / 5,20 2,15 / 3,35 2,15 / 3,40 2,10 / 3,45 1,90 / 2,70 1,90 / 2,70 1,85 / 2,75 1,75 / 2,30 1,70 / 2,35 1,70 / 2,35
0,75 2,75 / 5,05 2,70 / 5,25 2,65 / 5,45 2,20 / 3,50 2,20 / 3,55 2,15 / 3,60 1,95 / 2,80 1,95 / 2,85 1,90 / 2,90 1,75 / 2,45 1,75 / 2,45 1,75 / 2,45
0,80 2,80 / 5,30 2,75 / 5,50 2,70 / 5,70 2,25 / 3,65 2,25 / 3,70 2,20 / 3,75 2,00 / 2,95 2,00 / 2,95 1,95 / 3,00 1,80 / 2,55 1,80 / 2,55 1,80 / 2,55
1,00 3,05 / 6,00 2,95 / 6,25 2,90 / 6,50 2,45 / 4,10 2,45 / 4,15 2,40 / 4,25 2,15 / 3,30 2,15 / 3,35 2,15 / 3,35 1,95 / 2,85 1,95 / 2,85 1,95 / 2,90
1,20 3,25 / 6,70 3,15 / 6,95 3,10 / 7,25 2,65 / 4,55 2,60 / 4,60 2,55 / 4,70 2,30 / 3,65 2,30 / 3,70 2,30 / 3,75 2,10 / 3,15 2,10 / 3,15 2,10 / 3,20

Épaisseur
(mm)

Surcharge d'Usage / Vent de Suction (daN/m²) 2 Travées
50 100 150 200

Charge Permanente (daN/m²)
15 20 25 15 20 25 15 20 25 15 20 25

0,70 3,45 / 4,60 3,35 / 4,75 3,25 / 4,95 2,35 / 3,15 2,30 / 3,20 2,25 / 3,30 1,85 / 2,55 1,85 / 2,60 1,80 / 2,60 1,55 / 2,20 1,55 / 2,20 1,55 / 2,25
0,75 3,65 / 4,80 3,55 / 5,00 3,40 / 5,20 2,50 / 3,30 2,45 / 3,35 2,40 / 3,40 2,00 / 2,65 1,95 / 2,70 1,95 / 2,75 1,65 / 2,30 1,65 / 2,30 1,65 / 2,35
0,80 3,80 / 5,00 3,70 / 5,20 3,60 / 5,40 2,65 / 3,45 2,60 / 3,50 2,55 / 3,55 2,10 / 2,75 2,10 / 2,80 2,05 / 2,85 1,80 / 2,40 1,75 / 2,40 1,75 / 2,40
1,00 4,10 / 5,75 4,00 / 5,95 3,95 / 6,20 3,10 / 3,90 3,05 / 4,00 3,00 / 4,05 2,50 / 3,15 2,45 / 3,20 2,40 / 3,25 2,10 / 2,70 2,10 / 2,75 2,10 / 2,75
1,20 4,35 / 6,45 4,25 / 6,70 4,20 / 7,00 3,40 / 4,35 3,35 / 4,45 3,30 / 4,50 2,80 / 3,50 2,75 / 3,55 2,75 / 3,60 2,40 / 3,00 2,40 / 3,05 2,40 / 3,05

Épaisseur
(mm)

Surcharge d'Usage / Vent de Suction (daN/m²) 3 Travées
50 100 150 200

Charge Permanente (daN/m²)
15 20 25 15 20 25 15 20 25 15 20 25

0,70 3,35 / 5,15 3,25 / 5,35 3,20 / 5,55 2,65 / 3,55 2,60 / 3,60 2,55 / 3,65 2,10 / 2,85 2,05 / 2,90 2,05 / 2,95 1,75 / 2,45 1,75 / 2,50 1,70 / 2,50
0,75 3,40 / 5,35 3,35 / 5,55 3,25 / 5,80 2,75 / 3,70 2,70 / 3,75 2,70 / 3,80 2,25 / 3,00 2,20 / 3,00 2,15 / 3,05 1,90 / 2,55 1,85 / 2,60 1,85 / 2,60
0,80 3,50 / 5,60 3,40 / 5,80 3,35 / 6,05 2,80 / 3,85 2,80 / 3,90 2,75 / 3,95 2,35 / 3,10 2,35 / 3,15 2,30 / 3,15 2,00 / 2,65 2,00 / 2,70 1,95 / 2,70
1,00 3,75 / 6,45 3,70 / 6,70 3,60 / 6,95 3,05 / 4,40 3,00 / 4,45 3,00 / 4,55 2,70 / 3,55 2,65 / 3,55 2,65 / 3,60 2,40 / 3,05 2,35 / 3,05 2,35 / 3,10
1,20 4,00 / 7,20 3,90 / 7,50 3,85 / 7,85 3,25 / 4,90 3,20 / 4,95 3,20 / 5,05 2,85 / 3,90 2,85 / 3,95 2,80 / 4,00 2,60 / 3,35 2,60 / 3,40 2,60 / 3,45

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUDescendante: Q = 1,35 * Poids Propre + 1,50 * Surcharge
ELSDescendante: Q = 1,00 * Poids Propre + 1,00 * Surcharge
ELUAscendante: Q = 0,80 * (Poids Propre + Charge Permanente) - 1,50 * Vi

Réglementation:
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Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 44.4 

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm

250 m2

Position couleur B 

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Épaisseur(mm) Surface* (m2) Épaisseur(mm)

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

Surface* (m2)

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

INCOLUX 44.4 (Plaque translucide Polyester)

Joint Etanchéité INCO 44.4 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Profil INCO 44.4 pour une utilisation en façades et couvertu-
res (simples, sandwich)  ou toitures terrasses comme 
support étanchéité sur des bâtiments industrielles, centres 
commerciaux, installations sportives, etc.. Comme support 
intérieur du bardage resiste distances maximales de 3 m. 
Ce profil est de haute résistance grâce à sa hauteur et sa 
conception à la grecque de 44 mm d'hauteur. Ce profil peut 
être cintrée (avec de capacité résistante) pour une utilisa-
tion sur la solution de couverture cintrée autoportante.

Est disponible en version galvanisée et en différentes 
couleurs de pré laqué. En outre, pour des applications de 
meilleure acoustique, il est possible de fabriquer ce profil en 
acier perforé.

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnase, pavillon.

 ®

Façade

Description

0,60
0,70
0,75

1,00
1,20

3.600
3.100
2.900

2.700
2.100
1.800

0,80

Curvado

Colaborante

Largeur Utile:      980 mm
Hauteur Grecque: 44 mm

B

A

Installation

Cintré

Perforé



INCO 44.4 ®

Façade

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 980 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 220
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Façade

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Largeur Appuis (mm) 10
Largeur Appuis Extremes (mm) 10

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,60 6,01 765 185.107 113.587 172.264 4.841 5.185
0,70 7,01 893 215.970 139.844 208.515 5.764 6.337
0,75 7,51 957 231.404 153.492 226.911 6.231 6.922
0,80 8,01 1.020 246.214 167.450 245.402 6.700 7.512
1,00 10,01 1.276 308.597 226.033 308.597 8.594 9.359
1,20 12,02 1.531 370.386 288.040 370.386 10.508 11.320

4

Tableau d'usage Distance Maximale entre Appuis (m)

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 1 Travée
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,60 2,85 / 3,40 2,60 / 2,95 2,45 / 2,65 2,30 / 2,45 2,20 / 2,25 2,05 / 2,15 1,95 / 2,00 1,85 / 1,90 1,75 / 1,80 1,70 / 1,75 1,60 / 1,70
0,70 3,05 / 3,75 2,80 / 3,30 2,60 / 2,95 2,45 / 2,70 2,35 / 2,50 2,25 / 2,35 2,10 / 2,20 2,00 / 2,10 1,90 / 2,00 1,85 / 1,95 1,75 / 1,85
0,75 3,10 / 3,90 2,85 / 3,40 2,65 / 3,10 2,50 / 2,85 2,40 / 2,65 2,30 / 2,45 2,20 / 2,35 2,10 / 2,20 2,00 / 2,10 1,90 / 2,00 1,85 / 1,95
0,80 3,20 / 4,05 2,90 / 3,55 2,75 / 3,20 2,55 / 2,95 2,45 / 2,75 2,35 / 2,55 2,25 / 2,40 2,15 / 2,30 2,05 / 2,20 2,00 / 2,10 1,90 / 2,00
1,00 3,50 / 4,55 3,20 / 4,00 2,95 / 3,60 2,80 / 3,30 2,65 / 3,05 2,55 / 2,85 2,45 / 2,70 2,40 / 2,55 2,30 / 2,45 2,25 / 2,35 2,15 / 2,25
1,20 3,75 / 5,00 3,40 / 4,40 3,20 / 3,95 3,00 / 3,60 2,85 / 3,35 2,75 / 3,15 2,65 / 3,00 2,55 / 2,85 2,45 / 2,70 2,40 / 2,60 2,35 / 2,50

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 2 Travées
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,60 3,00 / 3,25 2,55 / 2,85 2,25 / 2,55 2,00 / 2,35 1,80 / 2,20 1,65 / 2,05 1,55 / 1,95 1,45 / 1,85 1,35 / 1,75 1,25 / 1,70 1,20 / 1,60
0,70 3,50 / 3,55 2,95 / 3,10 2,60 / 2,80 2,35 / 2,60 2,15 / 2,40 1,95 / 2,25 1,85 / 2,10 1,70 / 2,00 1,60 / 1,90 1,50 / 1,85 1,45 / 1,75
0,75 3,70 / 3,70 3,15 / 3,25 2,80 / 2,90 2,50 / 2,70 2,30 / 2,50 2,10 / 2,35 1,95 / 2,20 1,85 / 2,10 1,75 / 2,00 1,65 / 1,90 1,55 / 1,85
0,80 3,90 / 3,85 3,35 / 3,35 2,95 / 3,05 2,70 / 2,80 2,45 / 2,60 2,25 / 2,40 2,10 / 2,30 2,00 / 2,15 1,85 / 2,05 1,75 / 2,00 1,70 / 1,90
1,00 4,55 / 4,35 3,95 / 3,80 3,50 / 3,45 3,20 / 3,15 2,95 / 2,95 2,70 / 2,75 2,55 / 2,60 2,40 / 2,45 2,25 / 2,35 2,15 / 2,25 2,05 / 2,15
1,20 5,00 / 4,80 4,40 / 4,20 3,95 / 3,80 3,60 / 3,50 3,35 / 3,25 3,15 / 3,05 2,95 / 2,85 2,75 / 2,70 2,65 / 2,60 2,50 / 2,50 2,40 / 2,40

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 3 Travées
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,60 3,40 / 3,65 2,90 / 3,20 2,50 / 2,90 2,25 / 2,65 2,05 / 2,45 1,90 / 2,30 1,75 / 2,15 1,60 / 2,05 1,50 / 1,95 1,45 / 1,90 1,35 / 1,80
0,70 3,75 / 4,00 3,35 / 3,50 2,95 / 3,15 2,65 / 2,90 2,40 / 2,70 2,20 / 2,50 2,05 / 2,35 1,95 / 2,25 1,80 / 2,15 1,70 / 2,05 1,65 / 1,95
0,75 3,85 / 4,15 3,55 / 3,65 3,15 / 3,25 2,85 / 3,00 2,60 / 2,80 2,40 / 2,60 2,20 / 2,45 2,10 / 2,35 1,95 / 2,25 1,85 / 2,15 1,75 / 2,05
0,80 3,95 / 4,30 3,60 / 3,75 3,35 / 3,40 3,00 / 3,10 2,75 / 2,90 2,55 / 2,70 2,35 / 2,55 2,20 / 2,45 2,10 / 2,30 2,00 / 2,20 1,90 / 2,15
1,00 4,30 / 4,85 3,95 / 4,25 3,70 / 3,85 3,45 / 3,55 3,30 / 3,25 3,05 / 3,05 2,85 / 2,90 2,70 / 2,75 2,55 / 2,65 2,40 / 2,50 2,30 / 2,40
1,20 4,60 / 5,40 4,25 / 4,70 3,95 / 4,25 3,75 / 3,90 3,55 / 3,60 3,40 / 3,40 3,25 / 3,20 3,10 / 3,05 2,95 / 2,90 2,80 / 2,80 2,70 / 2,70

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUPression: Q = 1,50 * Vent
ELSPression: Q = 1,00 * Vent
ELUSuction: Q = 1,50 * Vent

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3 Eurocode 3 Partie 1-3
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Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 44.6 

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm

250 m2

Position couleur A 

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Épaisseur(mm) Surface* (m2) Épaisseur(mm)

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

Surface* (m2)

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

Joint Etanchéité INCO 44.6 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Profil INCO 44.6 Ondulé pour une utilisation en couvertures 
et en façades (simples, sandwich) sur des bâtiments indus-
trielles, centres commerciaux, installations sportives, etc. 
Comme support intérieur du bardage resiste distances 
maximales de 3 m. Ce profil est de haute résistance grâce à 
sa hauteur et sa conception à la grecque de 44 mm d'hau-
teur. Ce profil peut être cintrée (avec de capacité résistante) 
pour une utilisation sur la solution de couverture cintrée 
autoportante.

Est disponible en version galvanisée et en différentes 
couleurs de pré laqué. En outre, pour des applications de 
meilleure acoustique, il est possible de fabriquer ce profil en 
acier perforé.

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnase, pavillon.

 ®

Toiture

Description

0,60
0,70 1,00

4.135
3.545

3.100
3.480

2.060

0,80

0,75 1,203.280

Curvado

Colaborante

Largeur Utile:       930 mm
Hauteur Grecque:  44 mm

B

A
Installation

Cintré

Perforé



INCO 44.6 Ondulado ®

Toiture

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 1250 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 220
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Toiture

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Position Horizontal/e
Largeur Appuis (mm) 10
Largeur Appuis Extremes (mm) 10

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,60 6,33 600 172.792 172.792 172.792 7.737 7.737
0,70 7,38 700 201.603 201.603 201.603 9.011 9.011
0,75 7,91 750 216.010 216.010 216.010 9.647 9.647
0,80 8,44 800 230.419 230.419 230.419 10.281 10.281
1,00 10,55 1.000 288.070 288.070 288.070 12.802 12.802
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Tableau d'usage Surcharge (daN/m²)

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 1 Travée
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 858 / 858 547 / 547 378 / 378 254 / 276 168 / 210 116 / 165 83 / 132 61 / 108 46 / 90 34 / 76 26 / 64
0,70 1.000 / 1.000 637 / 637 441 / 441 297 / 322 196 / 245 136 / 192 97 / 154 71 / 126 53 / 105 41 / 88 31 / 75
0,75 1.071 / 1.071 682 / 682 472 / 472 318 / 345 210 / 262 146 / 206 104 / 165 76 / 135 57 / 112 44 / 95 33 / 81
0,80 1.141 / 1.141 727 / 727 502 / 502 339 / 367 224 / 279 155 / 219 111 / 176 82 / 144 61 / 120 46 / 101 36 / 86
1,00 1.421 / 1.421 906 / 906 626 / 626 424 / 457 281 / 348 195 / 273 139 / 219 102 / 179 77 / 149 58 / 126 45 / 107

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 2 Travées
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 323 / 827 238 / 534 184 / 372 147 / 273 120 / 208 100 / 164 84 / 132 72 / 108 62 / 90 54 / 76 48 / 64
0,70 419 / 968 307 / 624 236 / 434 187 / 318 152 / 243 126 / 191 106 / 153 90 / 125 77 / 105 67 / 88 59 / 75
0,75 469 / 1.037 343 / 668 262 / 465 208 / 341 169 / 260 140 / 204 117 / 164 100 / 134 86 / 112 74 / 94 65 / 80
0,80 521 / 1.105 380 / 712 290 / 496 229 / 363 185 / 277 153 / 218 128 / 175 109 / 143 94 / 119 81 / 100 71 / 86
1,00 742 / 1.378 535 / 888 405 / 617 317 / 453 255 / 345 209 / 271 175 / 218 148 / 179 127 / 149 109 / 125 95 / 107

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 3 Travées
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 378 / 1.020 281 / 662 218 / 463 175 / 341 144 / 260 120 / 205 102 / 166 87 / 136 76 / 114 66 / 96 56 / 82
0,70 492 / 1.196 363 / 775 280 / 541 223 / 398 183 / 304 152 / 239 128 / 193 110 / 159 95 / 132 83 / 111 65 / 95
0,75 552 / 1.281 406 / 830 312 / 580 248 / 426 203 / 326 168 / 256 142 / 206 122 / 170 105 / 142 88 / 120 70 / 102
0,80 614 / 1.365 450 / 885 346 / 618 274 / 454 223 / 347 185 / 273 156 / 220 133 / 181 114 / 151 94 / 128 74 / 109
1,00 878 / 1.703 637 / 1.103 484 / 769 381 / 566 308 / 433 254 / 341 213 / 275 181 / 225 153 / 188 118 / 159 93 / 136

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUDescendante: Q = 1,35 * Poids Propre + 1,50 * Surcharge
ELSDescendante: Q = 1,00 * Poids Propre + 1,00 * Surcharge
ELUAscendante: Q = 0,80 * Poids Propre - 1,50 * Vent
Note: La r

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3 Eurocode 3 Partie 1-3
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Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 44.6 

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm

250 m2

Position couleur B

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Épaisseur(mm) Surface* (m2) Épaisseur(mm)

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

Surface* (m2)

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

Joint Etanchéité INCO 44.6 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Profil INCO 44.6 Ondulé pour une utilisation en couvertures 
et en façades (simples, sandwich) sur des bâtiments indus-
trielles, centres commerciaux, installations sportives, etc. 
Comme support intérieur du bardage resiste distances 
maximales de 3 m. Ce profil est de haute résistance grâce à 
sa hauteur et sa conception à la grecque de 44 mm d'hau-
teur. Ce profil peut être cintrée (avec de capacité résistante) 
pour une utilisation sur la solution de couverture cintrée 
autoportante.

Est disponible en version galvanisée et en différentes 
couleurs de pré laqué. En outre, pour des applications de 
meilleure acoustique, il est possible de fabriquer ce profil en 
acier perforé.

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnase, pavillon.

 ®

Façade

Description

0,60
0,70 1,00

4.135
3.545

3.100
3.480

2.060

0,80

0,75 1,203.280

Curvado

Colaborante

Largeur Utile:       930 mm
Hauteur Grecque:  44 mm

B

A
Installation

Cintré

Perforé



INCO 44.6 Ondulado ®

Façade

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 1250 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 220
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Façade

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Largeur Appuis (mm) 10
Largeur Appuis Extremes (mm) 10

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,60 6,33 600 172.792 172.792 172.792 7.737 7.737
0,70 7,38 700 201.603 201.603 201.603 9.011 9.011
0,75 7,91 750 216.010 216.010 216.010 9.647 9.647
0,80 8,44 800 230.419 230.419 230.419 10.281 10.281
1,00 10,55 1.000 288.070 288.070 288.070 12.802 12.802

4

Tableau d'usage Distance Maximale entre Appuis (m)

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 1 Travée
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,60 3,00 / 4,15 2,75 / 3,60 2,55 / 3,25 2,40 / 3,00 2,30 / 2,80 2,20 / 2,60 2,15 / 2,45 2,05 / 2,35 2,00 / 2,25 1,95 / 2,15 1,90 / 2,05
0,70 3,15 / 4,45 2,90 / 3,90 2,70 / 3,50 2,55 / 3,25 2,45 / 3,00 2,35 / 2,80 2,25 / 2,65 2,15 / 2,50 2,10 / 2,40 2,05 / 2,30 2,00 / 2,20
0,75 3,25 / 4,60 2,95 / 4,05 2,75 / 3,65 2,60 / 3,35 2,50 / 3,10 2,40 / 2,90 2,30 / 2,75 2,20 / 2,60 2,15 / 2,50 2,10 / 2,40 2,05 / 2,30
0,80 3,30 / 4,75 3,05 / 4,20 2,85 / 3,75 2,65 / 3,45 2,55 / 3,20 2,45 / 3,00 2,35 / 2,85 2,25 / 2,70 2,20 / 2,55 2,15 / 2,45 2,10 / 2,35
1,00 3,55 / 5,30 3,25 / 4,65 3,05 / 4,20 2,90 / 3,85 2,75 / 3,60 2,60 / 3,35 2,55 / 3,15 2,45 / 3,00 2,35 / 2,90 2,30 / 2,75 2,25 / 2,65

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 2 Travées
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,60 3,60 / 4,15 3,05 / 3,60 2,70 / 3,25 2,40 / 3,00 2,15 / 2,75 2,00 / 2,60 1,85 / 2,45 1,70 / 2,35 1,60 / 2,20 1,50 / 2,15 1,40 / 2,05
0,70 4,10 / 4,45 3,50 / 3,90 3,10 / 3,50 2,75 / 3,25 2,50 / 3,00 2,30 / 2,80 2,15 / 2,65 2,00 / 2,50 1,90 / 2,40 1,80 / 2,30 1,70 / 2,20
0,75 4,35 / 4,60 3,70 / 4,05 3,25 / 3,65 2,95 / 3,35 2,70 / 3,10 2,45 / 2,90 2,30 / 2,75 2,15 / 2,60 2,00 / 2,50 1,90 / 2,40 1,80 / 2,30
0,80 4,45 / 4,75 3,90 / 4,20 3,45 / 3,75 3,10 / 3,45 2,85 / 3,20 2,60 / 3,00 2,45 / 2,85 2,30 / 2,70 2,15 / 2,55 2,05 / 2,45 1,95 / 2,35
1,00 4,80 / 5,30 4,40 / 4,65 4,05 / 4,20 3,70 / 3,85 3,40 / 3,60 3,15 / 3,35 2,95 / 3,15 2,75 / 3,00 2,60 / 2,85 2,45 / 2,75 2,35 / 2,65

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 3 Travées
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,60 3,70 / 4,60 3,40 / 4,05 3,00 / 3,65 2,70 / 3,35 2,45 / 3,10 2,25 / 2,90 2,05 / 2,75 1,95 / 2,60 1,80 / 2,50 1,70 / 2,40 1,60 / 2,30
0,70 3,90 / 5,00 3,60 / 4,35 3,35 / 3,95 3,10 / 3,60 2,85 / 3,35 2,60 / 3,15 2,40 / 2,95 2,25 / 2,80 2,15 / 2,70 2,00 / 2,55 1,90 / 2,45
0,75 4,00 / 5,15 3,65 / 4,50 3,45 / 4,05 3,25 / 3,75 3,00 / 3,45 2,80 / 3,25 2,60 / 3,05 2,40 / 2,90 2,25 / 2,80 2,15 / 2,65 2,05 / 2,55
0,80 4,10 / 5,35 3,75 / 4,65 3,50 / 4,20 3,30 / 3,85 3,15 / 3,60 2,95 / 3,35 2,75 / 3,15 2,55 / 3,00 2,40 / 2,85 2,30 / 2,75 2,15 / 2,65
1,00 4,40 / 5,95 4,05 / 5,20 3,75 / 4,70 3,55 / 4,30 3,40 / 4,00 3,25 / 3,75 3,15 / 3,55 3,00 / 3,35 2,90 / 3,20 2,75 / 3,10 2,65 / 2,95

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUPression: Q = 1,50 * Vent
ELSPression: Q = 1,00 * Vent
ELUSuction: Q = 1,50 * Vent

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3 Eurocode 3 Partie 1-3
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Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 70.4 

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm

250 m2

Position couleur A 

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Épaisseur(mm) Surface* (m2) Épaisseur(mm)

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

Surface* (m2)

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

INCOLUX 70.4 (Plaque translucide Polyester)

Joint Etanchéité INCO 70.4 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Profil INCO 70.4 pour une utilisation en façades et couvertu-
res (simples, sandwich)  ou toitures terrasses comme 
support étanchéité sur des bâtiments industrielles, centres 
commerciaux, installations sportives, etc.. Comme support 
intérieur du bardage resiste distances maximales de 5 m. 
Ce profil est de haute résistance grâce à sa hauteur et sa 
conception à la grecque de 70 mm d'hauteur. Ce profil peut 
être cintrée (avec de capacité résistante) pour une utilisa-
tion sur la solution de couverture cintrée autoportante.

Est disponible en version galvanisée et en différentes 
couleurs de pré laqué. En outre, pour des applications de 
meilleure acoustique, il est possible de fabriquer ce profil en 
acier perforé.

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnases, pavillons.

 ®

Toiture

Description

0,60
0,70
0,75

1,00
1,20

3.100
2.600
2.500

2.300
1.800
1.500

0,80

Curvado

Colaborante

Largeur Utile:      840 mm
Hauteur Grecque: 70 mm

A

B

Installation

Cintré

Perforé



INCO 70.4 ®

Toiture

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 840 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 220
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Toiture

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Position Horizontal/e
Largeur Appuis (mm) 10
Largeur Appuis Extremes (mm) 10

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,60 7,01 893 633.077 553.003 462.532 12.195 9.857
0,70 8,18 1.042 738.725 673.258 592.251 16.254 13.134
0,75 8,76 1.116 791.564 745.232 698.464 17.837 16.127
0,80 9,35 1.190 844.414 790.899 778.881 19.159 18.404
1,00 11,68 1.488 1.055.919 1.029.987 1.055.919 24.498 25.899
1,20 14,02 1.786 1.267.596 1.267.597 1.267.597 29.834 31.038

4

Tableau d'usage Surcharge (daN/m²)

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 1 Travée
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 472 / 1.095 376 / 698 313 / 483 267 / 353 233 / 269 206 / 211 185 / 170 168 / 139 145 / 116 122 / 98 104 / 83
0,70 645 / 1.460 514 / 931 427 / 645 365 / 471 319 / 359 282 / 282 253 / 227 229 / 187 194 / 155 158 / 131 125 / 112
0,75 739 / 1.794 590 / 1.145 490 / 793 419 / 580 365 / 442 324 / 347 291 / 280 255 / 230 213 / 192 172 / 162 136 / 139
0,80 840 / 2.048 671 / 1.308 558 / 906 476 / 663 416 / 506 369 / 398 331 / 320 274 / 263 229 / 220 184 / 186 145 / 159
1,00 1.303 / 2.8831.041 / 1.841 865 / 1.275 740 / 934 646 / 713 530 / 561 427 / 452 351 / 372 293 / 311 234 / 263 185 / 225
1,20 1.859 / 3.4551.485 / 2.2071.235 / 1.5291.057 / 1.119 821 / 854 645 / 672 521 / 542 428 / 445 357 / 373 285 / 315 225 / 270

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 2 Travées
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 349 / 1.208 260 / 801 204 / 567 164 / 420 135 / 324 113 / 256 96 / 207 82 / 170 72 / 142 62 / 121 55 / 104
0,70 474 / 1.644 354 / 1.084 276 / 765 222 / 566 183 / 435 153 / 344 131 / 278 113 / 229 97 / 192 85 / 163 75 / 139
0,75 553 / 1.821 415 / 1.197 325 / 843 262 / 623 217 / 479 182 / 378 155 / 306 134 / 252 117 / 211 103 / 179 91 / 153
0,80 630 / 1.975 472 / 1.294 370 / 910 299 / 672 247 / 516 208 / 408 178 / 330 153 / 272 134 / 227 118 / 192 104 / 165
1,00 954 / 2.592 713 / 1.685 557 / 1.178 449 / 868 370 / 665 311 / 524 265 / 423 228 / 349 199 / 291 175 / 247 155 / 211
1,20 1.295 / 3.169 960 / 2.057 745 / 1.437 597 / 1.059 489 / 811 409 / 639 347 / 516 299 / 425 259 / 355 227 / 301 200 / 258

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 3 Travées
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 407 / 1.447 306 / 973 240 / 694 194 / 518 160 / 400 135 / 318 115 / 258 99 / 213 86 / 179 76 / 152 67 / 130
0,70 553 / 1.983 415 / 1.323 325 / 940 263 / 700 217 / 540 183 / 428 157 / 347 135 / 287 118 / 241 103 / 204 92 / 175
0,75 645 / 2.202 485 / 1.464 382 / 1.038 309 / 771 257 / 595 217 / 471 185 / 382 161 / 315 141 / 265 124 / 225 110 / 193
0,80 734 / 2.397 553 / 1.587 435 / 1.122 353 / 833 293 / 642 248 / 508 212 / 412 184 / 340 161 / 285 142 / 242 126 / 208
1,00 1.113 / 3.176 835 / 2.079 655 / 1.461 530 / 1.079 439 / 829 370 / 655 317 / 530 274 / 437 239 / 366 211 / 311 187 / 267
1,20 1.516 / 3.8891.129 / 2.542 880 / 1.784 708 / 1.317 583 / 1.011 489 / 799 417 / 647 359 / 533 313 / 447 275 / 379 243 / 325

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUDescendante: Q = 1,35 * Poids Propre + 1,50 * Surcharge
ELSDescendante: Q = 1,00 * Poids Propre + 1,00 * Surcharge
ELUAscendante: Q = 0,80 * Poids Propre - 1,50 * Vent
Note: La r

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3 Eurocode 3 Partie 1-3
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Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification conciernant les caractéristiques et données techniques générales et
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quelque question sur ce document, merci de contacter notre Departement Téchnique. 

Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 70.4 

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm

250 m2

Position couleur B

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Épaisseur(mm) Surface* (m2) Épaisseur(mm)

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

Surface* (m2)

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

INCOLUX 70.4 (Plaque translucide Polyester)

Joint Etanchéité INCO 70.4 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Profil INCO 70.4 pour une utilisation en façades et couvertu-
res (simples, sandwich)  ou toitures terrasses comme 
support étanchéité sur des bâtiments industrielles, centres 
commerciaux, installations sportives, etc.. Comme support 
intérieur du bardage resiste distances maximales de 5 m. 
Ce profil est de haute résistance grâce à sa hauteur et sa 
conception à la grecque de 70 mm d'hauteur. Ce profil peut 
être cintrée (avec de capacité résistante) pour une utilisa-
tion sur la solution de couverture cintrée autoportante.

Est disponible en version galvanisée et en différentes 
couleurs de pré laqué. En outre, pour des applications de 
meilleure acoustique, il est possible de fabriquer ce profil en 
acier perforé.ç

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnases, pavillons.

 ®

Support Étanchéité

Description

0,60
0,70
0,75

1,00
1,20

3.100
2.600
2.500

2.300
1.800
1.500

0,80

Curvado

Colaborante

Largeur Utile:      840 mm
Hauteur Grecque: 70 mm

Installation

Cintré

Perforé
B

A



INCO 70.4 ®

Support Étanchéité

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 840 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 280
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Façade

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Largeur Appuis (mm) 40
Largeur Appuis Extremes (mm) 40

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,70 8,18 1.042 738.725 592.251 673.258 13.134 16.254
0,75 8,76 1.116 791.564 698.464 745.232 16.127 17.837
0,80 9,35 1.190 844.414 778.881 790.899 18.404 19.159
1,00 11,68 1.488 1.055.919 1.055.919 1.029.987 25.899 24.498
1,20 14,02 1.786 1.267.596 1.267.597 1.267.597 31.038 29.834

4

Tableau d'usage Distance maximale entre appuis. Charge descendante / (m)

Épaisseur
(mm)

Surcharge d'Usage / Vent de Suction (daN/m²) 1 Travée
50 100 150 200

Charge Permanente (daN/m²)
15 20 25 15 20 25 15 20 25 15 20 25

0,70 4,15 / 7,80 4,05 / 8,10 4,00 / 8,45 3,35 / 5,35 3,30 / 5,45 3,30 / 5,55 2,95 / 4,35 2,95 / 4,40 2,90 / 4,45 2,65 / 3,75 2,65 / 3,75 2,60 / 3,80
0,75 4,30 / 8,20 4,20 / 8,55 4,15 / 8,90 3,50 / 5,65 3,45 / 5,75 3,40 / 5,85 3,05 / 4,55 3,05 / 4,60 3,00 / 4,65 2,80 / 3,90 2,80 / 3,95 2,75 / 4,00
0,80 4,40 / 8,55 4,35 / 8,90 4,25 / 9,25 3,60 / 5,85 3,55 / 5,95 3,50 / 6,05 3,15 / 4,70 3,15 / 4,75 3,10 / 4,85 2,85 / 4,05 2,85 / 4,10 2,85 / 4,15
1,00 4,80 / 9,85 4,70 / 10,3 4,60 / 10,7 3,90 / 6,65 3,85 / 6,80 3,80 / 6,90 3,45 / 5,35 3,40 / 5,45 3,40 / 5,50 3,15 / 4,60 3,10 / 4,65 3,10 / 4,70
1,20 5,05 / 11,1 4,95 / 11,5 4,85 / 12,1 4,10 / 7,40 4,05 / 7,55 4,00 / 7,70 3,65 / 5,95 3,60 / 6,05 3,60 / 6,10 3,30 / 5,10 3,30 / 5,15 3,30 / 5,20

Épaisseur
(mm)

Surcharge d'Usage / Vent de Suction (daN/m²) 2 Travées
50 100 150 200

Charge Permanente (daN/m²)
15 20 25 15 20 25 15 20 25 15 20 25

0,70 5,20 / 7,00 5,00 / 7,30 4,85 / 7,55 3,50 / 4,80 3,45 / 4,90 3,35 / 5,00 2,70 / 3,90 2,70 / 3,95 2,65 / 3,95 2,25 / 3,35 2,25 / 3,35 2,20 / 3,40
0,75 5,50 / 7,80 5,30 / 8,10 5,15 / 8,45 3,75 / 5,35 3,65 / 5,45 3,60 / 5,55 2,90 / 4,30 2,90 / 4,35 2,85 / 4,40 2,45 / 3,70 2,40 / 3,75 2,35 / 3,75
0,80 5,80 / 8,40 5,60 / 8,70 5,40 / 9,05 3,95 / 5,70 3,85 / 5,80 3,80 / 5,95 3,10 / 4,60 3,05 / 4,65 3,00 / 4,70 2,60 / 3,95 2,55 / 4,00 2,55 / 4,05
1,00 6,45 / 10,1 6,30 / 10,5 6,20 / 11,0 4,70 / 6,85 4,60 / 6,95 4,50 / 7,10 3,75 / 5,50 3,70 / 5,60 3,65 / 5,65 3,15 / 4,75 3,15 / 4,80 3,10 / 4,80
1,20 6,80 / 11,3 6,65 / 11,8 6,50 / 12,3 5,35 / 7,55 5,25 / 7,70 5,15 / 7,85 4,30 / 6,05 4,25 / 6,15 4,20 / 6,20 3,65 / 5,20 3,60 / 5,25 3,60 / 5,30

Épaisseur
(mm)

Surcharge d'Usage / Vent de Suction (daN/m²) 3 Travées
50 100 150 200

Charge Permanente (daN/m²)
15 20 25 15 20 25 15 20 25 15 20 25

0,70 5,15 / 7,85 5,05 / 8,15 4,95 / 8,45 3,95 / 5,40 3,85 / 5,45 3,80 / 5,55 3,05 / 4,35 3,00 / 4,40 2,95 / 4,45 2,55 / 3,75 2,50 / 3,75 2,50 / 3,80
0,75 5,35 / 8,75 5,20 / 9,05 5,10 / 9,45 4,20 / 6,00 4,10 / 6,10 4,05 / 6,20 3,30 / 4,80 3,25 / 4,90 3,20 / 4,95 2,75 / 4,15 2,70 / 4,20 2,65 / 4,20
0,80 5,45 / 9,35 5,35 / 9,75 5,25 / 10,2 4,45 / 6,40 4,35 / 6,50 4,25 / 6,65 3,50 / 5,15 3,45 / 5,20 3,40 / 5,30 2,90 / 4,45 2,90 / 4,50 2,85 / 4,50
1,00 5,90 / 11,3 5,80 / 11,8 5,70 / 12,3 4,80 / 7,65 4,75 / 7,80 4,70 / 7,95 4,20 / 6,15 4,15 / 6,25 4,10 / 6,30 3,55 / 5,30 3,50 / 5,35 3,50 / 5,40
1,20 6,25 / 12,6 6,10 / 13,2 6,00 / 13,7 5,10 / 8,45 5,05 / 8,60 5,00 / 8,75 4,50 / 6,80 4,45 / 6,85 4,45 / 6,95 4,10 / 5,85 4,05 / 5,90 4,00 / 5,95

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUDescendante: Q = 1,35 * Poids Propre + 1,50 * Surcharge
ELSDescendante: Q = 1,00 * Poids Propre + 1,00 * Surcharge
ELUAscendante: Q = 0,80 * (Poids Propre + Charge Permanente) - 1,50 * Vi

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3 Eurocode 3 Partie 1-3
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Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification conciernant les caractéristiques et données techniques générales et
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quelque question sur ce document, merci de contacter notre Departement Téchnique. 

Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 70.4 

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm

250 m2

Position couleur B

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Épaisseur(mm) Surface* (m2) Épaisseur(mm)

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

Surface* (m2)

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

INCOLUX 70.4 (Plaque translucide Polyester)

Joint Etanchéité INCO 70.4 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Profil INCO 70.4 pour une utilisation en façades et couvertu-
res (simples, sandwich)  ou toitures terrasses comme 
support étanchéité sur des bâtiments industrielles, centres 
commerciaux, installations sportives, etc.. Comme support 
intérieur du bardage resiste distances maximales de 5 m. 
Ce profil est de haute résistance grâce à sa hauteur et sa 
conception à la grecque de 70 mm d'hauteur. Ce profil peut 
être cintrée (avec de capacité résistante) pour une utilisa-
tion sur la solution de couverture cintrée autoportante.

Est disponible en version galvanisée et en différentes 
couleurs de pré laqué. En outre, pour des applications de 
meilleure acoustique, il est possible de fabriquer ce profil en 
acier perforé.

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnases, pavillons.

 ®

Façade

Description

0,60
0,70
0,75

1,00
1,20

3.100
2.600
2.500

2.300
1.800
1.500

0,80

Curvado

Colaborante

Largeur Utile:      840 mm
Hauteur Grecque: 70 mm

Installation

Cintré

Perforé
B

A



INCO 70.4 ®

Façade

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 840 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 220
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Façade

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Largeur Appuis (mm) 10
Largeur Appuis Extremes (mm) 10

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,60 7,01 893 633.077 462.532 553.003 9.857 12.195
0,70 8,18 1.042 738.725 592.251 673.258 13.134 16.254
0,75 8,76 1.116 791.564 698.464 745.232 16.127 17.837
0,80 9,35 1.190 844.414 778.881 790.899 18.404 19.159
1,00 11,68 1.488 1.055.919 1.055.919 1.029.987 25.899 24.498
1,20 14,02 1.786 1.267.596 1.267.597 1.267.597 31.038 29.834

4

Tableau d'usage Distance Maximale entre Appuis (m)

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 1 Travée
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,60 4,45 / 5,20 4,05 / 4,55 3,70 / 4,10 3,40 / 3,75 3,15 / 3,50 2,95 / 3,30 2,80 / 3,10 2,65 / 2,95 2,50 / 2,80 2,40 / 2,70 2,30 / 2,60
0,70 4,75 / 6,00 4,35 / 5,25 4,05 / 4,75 3,80 / 4,35 3,65 / 4,05 3,40 / 3,80 3,20 / 3,60 3,05 / 3,40 2,90 / 3,25 2,80 / 3,10 2,70 / 3,00
0,75 4,90 / 6,30 4,50 / 5,50 4,20 / 4,95 3,95 / 4,55 3,75 / 4,25 3,60 / 3,95 3,50 / 3,75 3,35 / 3,55 3,25 / 3,40 3,10 / 3,25 3,00 / 3,15
0,80 5,05 / 6,50 4,65 / 5,70 4,30 / 5,15 4,05 / 4,70 3,90 / 4,40 3,70 / 4,10 3,60 / 3,90 3,45 / 3,70 3,35 / 3,50 3,25 / 3,40 3,15 / 3,25
1,00 5,50 / 7,35 5,05 / 6,45 4,70 / 5,80 4,45 / 5,35 4,25 / 4,95 4,05 / 4,65 3,90 / 4,40 3,80 / 4,20 3,65 / 4,00 3,55 / 3,80 3,45 / 3,65
1,20 5,85 / 8,15 5,35 / 7,15 5,00 / 6,45 4,75 / 5,90 4,50 / 5,50 4,30 / 5,15 4,15 / 4,85 4,00 / 4,60 3,90 / 4,40 3,80 / 4,20 3,70 / 4,05

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 2 Travées
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,60 4,30 / 4,65 3,60 / 4,10 3,15 / 3,65 2,80 / 3,35 2,50 / 3,15 2,30 / 2,95 2,10 / 2,75 1,95 / 2,60 1,85 / 2,50 1,70 / 2,40 1,60 / 2,30
0,70 5,20 / 5,40 4,40 / 4,70 3,85 / 4,25 3,45 / 3,90 3,10 / 3,60 2,85 / 3,40 2,60 / 3,20 2,45 / 3,05 2,30 / 2,90 2,15 / 2,80 2,05 / 2,65
0,75 5,55 / 5,95 4,70 / 5,25 4,15 / 4,70 3,70 / 4,30 3,35 / 4,00 3,10 / 3,75 2,85 / 3,55 2,65 / 3,35 2,50 / 3,20 2,35 / 3,10 2,20 / 2,95
0,80 5,90 / 6,40 5,00 / 5,60 4,40 / 5,05 3,95 / 4,60 3,60 / 4,30 3,30 / 4,00 3,05 / 3,80 2,85 / 3,60 2,65 / 3,45 2,50 / 3,30 2,40 / 3,15
1,00 7,05 / 7,60 6,05 / 6,65 5,35 / 6,00 4,80 / 5,50 4,40 / 5,10 4,05 / 4,80 3,80 / 4,50 3,55 / 4,30 3,35 / 4,10 3,15 / 3,90 3,00 / 3,75
1,20 7,90 / 8,30 6,95 / 7,30 6,15 / 6,55 5,60 / 6,00 5,10 / 5,60 4,75 / 5,25 4,45 / 4,95 4,15 / 4,70 3,95 / 4,50 3,75 / 4,30 3,55 / 4,15

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 3 Travées
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,60 4,85 / 5,20 4,05 / 4,55 3,55 / 4,10 3,15 / 3,75 2,85 / 3,50 2,60 / 3,30 2,40 / 3,10 2,20 / 2,95 2,05 / 2,80 1,95 / 2,70 1,80 / 2,60
0,70 5,85 / 6,00 4,95 / 5,30 4,30 / 4,75 3,85 / 4,35 3,50 / 4,05 3,20 / 3,80 2,95 / 3,60 2,75 / 3,40 2,55 / 3,25 2,40 / 3,10 2,30 / 3,00
0,75 6,05 / 6,70 5,30 / 5,85 4,65 / 5,25 4,15 / 4,85 3,75 / 4,50 3,45 / 4,20 3,20 / 3,95 3,00 / 3,75 2,80 / 3,60 2,65 / 3,45 2,50 / 3,30
0,80 6,25 / 7,15 5,60 / 6,25 4,95 / 5,65 4,45 / 5,15 4,00 / 4,80 3,70 / 4,50 3,45 / 4,25 3,20 / 4,05 3,00 / 3,85 2,85 / 3,70 2,70 / 3,55
1,00 6,85 / 8,50 6,25 / 7,45 5,85 / 6,70 5,40 / 6,15 4,95 / 5,70 4,55 / 5,35 4,25 / 5,05 4,00 / 4,80 3,75 / 4,60 3,55 / 4,40 3,40 / 4,20
1,20 7,25 / 9,30 6,65 / 8,15 6,20 / 7,35 5,85 / 6,70 5,55 / 6,25 5,30 / 5,85 4,95 / 5,55 4,70 / 5,25 4,40 / 5,00 4,20 / 4,80 4,00 / 4,60

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUPression: Q = 1,50 * Vent
ELSPression: Q = 1,00 * Vent
ELUSuction: Q = 1,50 * Vent

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3 Eurocode 3 Partie 1-3
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Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 100.3 

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 mm

250 m2

Position couleur A 

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Épaisseur(mm) Surface* (m2) Épaisseur(mm)

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

Surface* (m2)

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

INCOLUX 100.3 (Plaque translucide Polyester)

Joint Etanchéité INCO 100.3 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Le profil INCO 100.3 est utilisé pour des façades et couver-
tures (simples et sandwich) ainsi que des support étanchéi-
té sur des bâtiments industrielles, centres commerciaux, 
installations sportives, etc. La principale application est de 
support intérieur du bardage, en respectant de distances 
libre de jusqu'au 7,5 m. Ce profil a une haute résistance 
grâce au design de la géométrie avec une hauteur de 
grecque du 100 mm.

Le produit est disponible en finition galvanisé ainsi que en 
différents couleurs prélaqués. En plus, pour des solutions 
acoustiques peut se fabriquer perforé. 

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnases, pavillons.

 ®

Toiture

Description

0,60
0,70
0,80

1,20
1,50

2.900
2.500
2.200

1.700
1.400
1.100

1,00

Curvado

Colaborante

Largeur Utile:         825 mm
Hauteur Grecque:  100 mm

Cintré

Perforé

Installation
A

B

Collaborant



INCO 100.3 ®

Toiture

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 825 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 220
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Toiture

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Position Horizontal/e
Largeur Appuis (mm) 10
Largeur Appuis Extremes (mm) 10

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,60 7,14 909 1.386.387 923.208 848.159 13.253 17.686
0,70 8,33 1.061 1.499.585 1.178.310 1.062.620 17.413 22.174
0,75 8,92 1.136 1.617.470 1.283.980 1.155.998 19.100 24.167
0,80 9,52 1.212 1.848.560 1.406.767 1.274.467 21.124 26.791
1,00 11,89 1.515 2.310.769 1.967.219 1.760.836 30.763 37.335
1,20 14,27 1.818 2.773.026 2.413.300 2.199.252 38.102 47.092

4

Tableau d'usage Surcharge (daN/m²)

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 1 Travée
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 361 / 1.970 288 / 1.258 238 / 872 204 / 639 177 / 488 157 / 384 140 / 310 127 / 255 116 / 213 106 / 180 98 / 155
0,70 493 / 2.470 393 / 1.578 326 / 1.093 279 / 801 243 / 612 215 / 482 193 / 389 175 / 320 159 / 267 147 / 227 135 / 195
0,75 566 / 2.692 451 / 1.720 375 / 1.192 320 / 873 279 / 667 247 / 525 221 / 424 201 / 349 183 / 292 168 / 247 156 / 212
0,80 643 / 2.985 513 / 1.907 426 / 1.321 363 / 969 317 / 739 281 / 583 252 / 470 228 / 387 209 / 323 191 / 275 177 / 235
1,00 998 / 4.161 797 / 2.659 662 / 1.843 566 / 1.351 493 / 1.032 437 / 813 393 / 657 356 / 541 325 / 453 299 / 384 269 / 329
1,20 1.450 / 5.2491.157 / 3.354 962 / 2.326 822 / 1.705 718 / 1.302 637 / 1.026 572 / 828 518 / 682 460 / 572 390 / 485 334 / 416

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 2 Travées
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 289 / 1.322 230 / 876 190 / 619 160 / 459 135 / 353 116 / 279 100 / 226 88 / 186 78 / 156 70 / 132 62 / 113
0,70 395 / 1.768 315 / 1.165 261 / 821 215 / 608 182 / 467 155 / 369 135 / 299 119 / 246 105 / 206 93 / 175 84 / 150
0,75 453 / 1.952 361 / 1.283 297 / 903 245 / 669 206 / 513 177 / 406 153 / 328 134 / 271 119 / 227 105 / 192 95 / 165
0,80 515 / 2.166 411 / 1.423 336 / 1.001 277 / 740 233 / 569 199 / 449 173 / 363 151 / 299 134 / 251 119 / 213 107 / 182
1,00 801 / 3.179 638 / 2.084 511 / 1.465 420 / 1.083 353 / 831 302 / 657 261 / 532 229 / 439 202 / 367 180 / 312 161 / 268
1,20 1.163 / 4.002 903 / 2.609 718 / 1.829 589 / 1.350 493 / 1.035 420 / 818 363 / 661 317 / 545 280 / 456 248 / 388 222 / 332

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 3 Travées
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 330 / 1.588 262 / 1.065 218 / 759 186 / 566 158 / 437 136 / 347 118 / 282 104 / 233 92 / 195 83 / 166 74 / 142
0,70 450 / 2.134 358 / 1.422 297 / 1.010 251 / 751 213 / 579 183 / 459 159 / 373 140 / 308 124 / 259 111 / 219 100 / 189
0,75 516 / 2.361 411 / 1.569 341 / 1.113 285 / 827 241 / 637 207 / 505 180 / 410 158 / 339 141 / 284 125 / 241 113 / 207
0,80 587 / 2.623 467 / 1.741 388 / 1.233 323 / 917 273 / 706 234 / 559 203 / 454 179 / 375 159 / 314 141 / 267 127 / 229
1,00 911 / 3.860 727 / 2.555 595 / 1.807 491 / 1.342 413 / 1.033 355 / 819 308 / 664 270 / 549 239 / 461 214 / 391 192 / 337
1,20 1.323 / 4.8881.049 / 3.213 838 / 2.263 689 / 1.676 579 / 1.288 495 / 1.020 429 / 826 376 / 682 332 / 572 296 / 486 265 / 418

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUDescendante: Q = 1,35 * Poids Propre + 1,50 * Surcharge
ELSDescendante: Q = 1,00 * Poids Propre + 1,00 * Surcharge
ELUAscendante: Q = 0,80 * Poids Propre - 1,50 * Vent
Note: La r

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3 Eurocode 3 Partie 1-3
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Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification conciernant les caractéristiques et données techniques générales et
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violation des résultats et indications du présent document, ainsi que des recommandations d’installation que sont dans le différents dossiers techniques. Si vous avez 
quelque question sur ce document, merci de contacter notre Departement Téchnique. 

Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 100.3 

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 mm

250 m2

Position couleur A

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Épaisseur(mm) Surface* (m2) Épaisseur(mm)

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

Surface* (m2)

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

INCOLUX 100.3 (Plaque translucide Polyester)

Joint Etanchéité INCO 100.3 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Le profil INCO 100.3 est utilisé pour des façades et couver-
tures (simples et sandwich) ainsi que des support étanchéi-
té sur des bâtiments industrielles, centres commerciaux, 
installations sportives, etc. La principale application est de 
support intérieur du bardage, en respectant de distances 
libre de jusqu'au 7,5 m. Ce profil a une haute résistance 
grâce au design de la géométrie avec une hauteur de 
grecque du 100 mm.

Le produit est disponible en finition galvanisé ainsi que en 
différents couleurs prélaqués. En plus, pour des solutions 
acoustiques peut se fabriquer perforé. 

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnases, pavillons.

 ®

Support Étanchéité

Description

0,60
0,70
0,80

1,20
1,50
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1.700
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1.100

1,00

Curvado

Colaborante

Largeur Utile:         825 mm
Hauteur Grecque:  100 mm

Cintré
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Installation
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B

A



INCO 100.3 ®

Support Étanchéité

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 825 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 280
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Façade

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Largeur Appuis (mm) 40
Largeur Appuis Extremes (mm) 40

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,70 8,33 1.061 1.499.585 1.062.620 1.178.310 22.174 17.413
0,75 8,92 1.136 1.617.470 1.155.998 1.283.980 24.167 19.100
0,80 9,52 1.212 1.848.560 1.274.467 1.406.767 26.791 21.124
1,00 11,89 1.515 2.310.769 1.760.836 1.967.219 37.335 30.763
1,20 14,27 1.818 2.773.026 2.199.252 2.413.300 47.092 38.102

4

Tableau d'usage Distance maximale entre appuis. Charge descendante / (m)

Épaisseur
(mm)

Surcharge d'Usage / Vent de Suction (daN/m²) 1 Travée
50 100 150 200

Charge Permanente (daN/m²)
15 20 25 15 20 25 15 20 25 15 20 25

0,70 5,20 / 7,00 5,05 / 7,00 4,95 / 7,00 4,20 / 5,55 4,15 / 5,65 4,10 / 5,75 3,40 / 4,50 3,30 / 4,55 3,25 / 4,60 2,55 / 3,85 2,50 / 3,90 2,50 / 3,95
0,75 5,30 / 7,20 5,20 / 7,20 5,10 / 7,20 4,30 / 5,85 4,25 / 5,95 4,20 / 6,05 3,75 / 4,70 3,75 / 4,75 3,70 / 4,80 3,00 / 4,05 2,95 / 4,10 2,90 / 4,10
0,80 5,50 / 7,50 5,40 / 7,50 5,30 / 7,50 4,45 / 6,15 4,40 / 6,25 4,35 / 6,35 3,90 / 4,95 3,90 / 5,00 3,85 / 5,05 3,40 / 4,25 3,35 / 4,30 3,30 / 4,35
1,00 5,95 / 8,50 5,85 / 8,50 5,70 / 8,50 4,85 / 7,50 4,80 / 7,60 4,75 / 7,75 4,25 / 6,00 4,25 / 6,10 4,20 / 6,15 3,90 / 5,20 3,85 / 5,20 3,85 / 5,25
1,20 6,30 / 9,50 6,15 / 9,50 6,05 / 9,50 5,15 / 8,40 5,10 / 8,55 5,05 / 8,70 4,55 / 6,75 4,50 / 6,80 4,50 / 6,90 4,15 / 5,80 4,15 / 5,85 4,10 / 5,90

Épaisseur
(mm)

Surcharge d'Usage / Vent de Suction (daN/m²) 2 Travées
50 100 150 200

Charge Permanente (daN/m²)
15 20 25 15 20 25 15 20 25 15 20 25

0,70 5,25 / 7,00 5,05 / 7,00 4,90 / 7,00 3,50 / 6,25 3,45 / 6,35 3,35 / 6,50 2,70 / 5,05 2,65 / 5,10 2,60 / 5,15 2,25 / 4,35 2,20 / 4,40 2,20 / 4,40
0,75 5,60 / 7,20 5,40 / 7,20 5,20 / 7,20 3,75 / 6,55 3,70 / 6,65 3,60 / 6,80 2,95 / 5,30 2,90 / 5,35 2,85 / 5,40 2,40 / 4,55 2,40 / 4,60 2,35 / 4,60
0,80 5,95 / 7,50 5,75 / 7,50 5,55 / 7,50 4,05 / 6,90 3,95 / 7,05 3,90 / 7,15 3,15 / 5,55 3,10 / 5,65 3,05 / 5,70 2,60 / 4,80 2,60 / 4,85 2,55 / 4,85
1,00 7,40 / 8,50 7,15 / 8,50 6,90 / 8,50 5,15 / 8,25 5,05 / 8,40 4,95 / 8,50 4,05 / 6,65 4,00 / 6,70 3,95 / 6,80 3,40 / 5,70 3,40 / 5,75 3,35 / 5,80
1,20 8,35 / 9,50 8,10 / 9,50 7,85 / 9,50 5,90 / 9,35 5,80 / 9,50 5,70 / 9,50 4,75 / 7,50 4,70 / 7,55 4,65 / 7,65 4,05 / 6,45 4,00 / 6,50 3,95 / 6,55

Épaisseur
(mm)

Surcharge d'Usage / Vent de Suction (daN/m²) 3 Travées
50 100 150 200

Charge Permanente (daN/m²)
15 20 25 15 20 25 15 20 25 15 20 25

0,70 5,90 / 7,00 5,65 / 7,00 5,50 / 7,00 3,95 / 6,95 3,85 / 7,00 3,80 / 7,00 3,05 / 5,60 3,00 / 5,70 2,95 / 5,75 2,50 / 4,85 2,50 / 4,90 2,45 / 4,90
0,75 6,25 / 7,20 6,05 / 7,20 5,85 / 7,20 4,25 / 7,20 4,15 / 7,20 4,05 / 7,20 3,30 / 5,90 3,25 / 5,95 3,20 / 6,05 2,75 / 5,05 2,70 / 5,10 2,65 / 5,15
0,80 6,65 / 7,50 6,45 / 7,50 6,20 / 7,50 4,55 / 7,50 4,45 / 7,50 4,35 / 7,50 3,55 / 6,20 3,50 / 6,30 3,45 / 6,35 2,95 / 5,35 2,90 / 5,40 2,90 / 5,45
1,00 7,35 / 8,50 7,20 / 8,50 7,05 / 8,50 5,75 / 8,50 5,65 / 8,50 5,55 / 8,50 4,55 / 7,40 4,50 / 7,50 4,45 / 7,60 3,85 / 6,35 3,80 / 6,40 3,75 / 6,45
1,20 7,80 / 9,50 7,65 / 9,50 7,50 / 9,50 6,40 / 9,50 6,30 / 9,50 6,25 / 9,50 5,35 / 8,35 5,25 / 8,45 5,20 / 8,55 4,50 / 7,20 4,50 / 7,25 4,45 / 7,30

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUDescendante: Q = 1,35 * Poids Propre + 1,50 * Surcharge
ELSDescendante: Q = 1,00 * Poids Propre + 1,00 * Surcharge
ELUAscendante: Q = 0,80 * (Poids Propre + Charge Permanente) - 1,50 * Vi

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3 Eurocode 3 Partie 1-3
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Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 100.3 

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 mm

250 m2

Position couleur B

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Épaisseur(mm) Surface* (m2) Épaisseur(mm)

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

Surface* (m2)

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

INCOLUX 100.3 (Plaque translucide Polyester)

Joint Etanchéité INCO 100.3 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Le profil INCO 100.3 est utilisé pour des façades et couver-
tures (simples et sandwich) ainsi que des support étanchéi-
té sur des bâtiments industrielles, centres commerciaux, 
installations sportives, etc. La principale application est de 
support intérieur du bardage, en respectant de distances 
libre de jusqu'au 7,5 m. Ce profil a une haute résistance 
grâce au design de la géométrie avec une hauteur de 
grecque du 100 mm.

Le produit est disponible en finition galvanisé ainsi que en 
différents couleurs prélaqués. En plus, pour des solutions 
acoustiques peut se fabriquer perforé. 

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnases, pavillons.

 ®

Façade

Description

0,60
0,70
0,80

1,20
1,50

2.900
2.500
2.200

1.700
1.400
1.100

1,00

Curvado

Colaborante

Largeur Utile:         825 mm
Hauteur Grecque:  100 mm

Cintré

Perforé

Installation

Collaborant

B

A



INCO 100.3 ®

Façade

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 825 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 220
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Façade

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Largeur Appuis (mm) 10
Largeur Appuis Extremes (mm) 10

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,60 7,14 909 1.386.387 848.159 923.208 17.686 13.253
0,70 8,33 1.061 1.499.585 1.062.620 1.178.310 22.174 17.413
0,75 8,92 1.136 1.617.470 1.155.998 1.283.980 24.167 19.100
0,80 9,52 1.212 1.848.560 1.274.467 1.406.767 26.791 21.124
1,00 11,89 1.515 2.310.769 1.760.836 1.967.219 37.335 30.763
1,20 14,27 1.818 2.773.026 2.199.252 2.413.300 47.092 38.102

4

Tableau d'usage Distance Maximale entre Appuis (m)

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 1 Travée
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,60 5,60 / 5,40 5,15 / 4,75 4,80 / 4,30 4,45 / 3,90 3,85 / 3,65 3,40 / 3,40 3,00 / 3,25 2,70 / 3,05 2,50 / 2,95 2,30 / 2,80 2,10 / 2,70
0,70 5,90 / 6,20 5,40 / 5,45 5,05 / 4,90 4,75 / 4,50 4,50 / 4,20 4,35 / 3,90 4,15 / 3,70 3,85 / 3,50 3,50 / 3,35 3,20 / 3,20 3,00 / 3,10
0,75 6,05 / 6,50 5,55 / 5,70 5,15 / 5,15 4,90 / 4,70 4,65 / 4,40 4,45 / 4,10 4,30 / 3,90 4,15 / 3,70 3,95 / 3,50 3,75 / 3,35 3,45 / 3,25
0,80 6,30 / 6,85 5,75 / 6,00 5,35 / 5,40 5,05 / 4,95 4,85 / 4,60 4,65 / 4,30 4,45 / 4,10 4,30 / 3,90 4,15 / 3,70 4,00 / 3,55 3,85 / 3,40
1,00 6,85 / 8,25 6,30 / 7,25 5,85 / 6,55 5,55 / 6,00 5,30 / 5,55 5,05 / 5,20 4,85 / 4,95 4,70 / 4,70 4,55 / 4,45 4,45 / 4,30 4,30 / 4,10
1,20 7,35 / 9,20 6,75 / 8,05 6,30 / 7,25 5,95 / 6,65 5,65 / 6,20 5,40 / 5,80 5,20 / 5,50 5,05 / 5,20 4,90 / 5,00 4,75 / 4,75 4,60 / 4,60

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 2 Travées
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,60 4,25 / 6,25 3,55 / 5,45 3,10 / 4,90 2,70 / 4,50 2,45 / 4,20 2,20 / 3,90 2,05 / 3,70 1,90 / 3,50 1,75 / 3,35 1,65 / 3,20 1,55 / 3,10
0,70 5,20 / 7,00 4,40 / 6,15 3,85 / 5,55 3,40 / 5,05 3,05 / 4,70 2,80 / 4,40 2,60 / 4,15 2,40 / 3,95 2,25 / 3,75 2,10 / 3,60 2,00 / 3,45
0,75 5,60 / 7,20 4,75 / 6,40 4,15 / 5,75 3,70 / 5,30 3,35 / 4,90 3,05 / 4,60 2,85 / 4,35 2,65 / 4,15 2,45 / 3,95 2,30 / 3,80 2,20 / 3,65
0,80 6,05 / 7,50 5,10 / 6,75 4,50 / 6,10 4,00 / 5,60 3,65 / 5,20 3,35 / 4,85 3,10 / 4,60 2,85 / 4,35 2,70 / 4,15 2,55 / 4,00 2,40 / 3,85
1,00 7,70 / 8,50 6,60 / 8,00 5,80 / 7,20 5,25 / 6,60 4,75 / 6,10 4,40 / 5,75 4,10 / 5,40 3,85 / 5,15 3,60 / 4,90 3,40 / 4,70 3,25 / 4,55
1,20 8,95 / 9,50 7,70 / 8,95 6,85 / 8,10 6,15 / 7,40 5,65 / 6,90 5,25 / 6,45 4,90 / 6,10 4,60 / 5,80 4,35 / 5,55 4,10 / 5,30 3,90 / 5,10

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 3 Travées
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,60 4,80 / 6,50 4,00 / 5,95 3,45 / 5,35 3,05 / 4,90 2,75 / 4,55 2,50 / 4,30 2,30 / 4,05 2,15 / 3,85 2,00 / 3,65 1,85 / 3,50 1,75 / 3,40
0,70 5,85 / 7,00 4,95 / 6,80 4,30 / 6,15 3,85 / 5,65 3,45 / 5,25 3,15 / 4,90 2,90 / 4,65 2,70 / 4,40 2,55 / 4,20 2,35 / 4,05 2,25 / 3,85
0,75 6,30 / 7,20 5,35 / 7,15 4,65 / 6,45 4,15 / 5,90 3,75 / 5,50 3,45 / 5,15 3,20 / 4,85 2,95 / 4,60 2,80 / 4,40 2,60 / 4,20 2,45 / 4,05
0,80 6,80 / 7,50 5,75 / 7,50 5,05 / 6,75 4,50 / 6,20 4,10 / 5,75 3,75 / 5,40 3,45 / 5,10 3,25 / 4,85 3,05 / 4,65 2,85 / 4,45 2,70 / 4,25
1,00 8,50 / 8,50 7,40 / 8,50 6,55 / 8,05 5,90 / 7,35 5,35 / 6,85 4,95 / 6,40 4,60 / 6,05 4,30 / 5,75 4,05 / 5,50 3,85 / 5,25 3,65 / 5,05
1,20 9,10 / 9,50 8,35 / 9,50 7,65 / 9,05 6,90 / 8,30 6,35 / 7,70 5,85 / 7,20 5,50 / 6,80 5,15 / 6,50 4,85 / 6,20 4,60 / 5,95 4,40 / 5,70

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUPression: Q = 1,50 * Vent
ELSPression: Q = 1,00 * Vent
ELUSuction: Q = 1,50 * Vent

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3 Eurocode 3 Partie 1-3
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Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 155.3 

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 mm

250 m2

Position couleur B

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Épaisseur(mm) Surface* (m2) Épaisseur(mm)

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

Surface* (m2)

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

INCOLUX 155.3 (Plaque translucide Polyester)

Joint Etanchéité INCO 155.3 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Le profil INCO 155.3 est utilisé pour des façades et couver-
tures (simples et sandwich) ainsi que des support étanchéi-
té sur des bâtiments industrielles, centres commerciaux, 
installations sportives, etc. La principale application est de 
support intérieur du bardage, en respectant de distances 
libre de jusqu'au 10 m. Ce profil a une haute résistance 
grâce au design de la géométrie avec une hauteur de 
grecque du 155 mm.

Le produit est disponible en finition galvanisé ainsi que en 
différents couleurs prélaqués. En plus, pour des solutions 
acoustiques peut se fabriquer perforé. 

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnases, pavillons.

 ®

Toiture

Description

Curvado

Colaborante

Largeur Utile:         840 mm
Hauteur Grecque:  155 mm

Cintré

Perforé

Installation

0,60
0,70
0,80

1,20
1,50

2.400
2.100
1.900

1.400
1.200

980

1,00

A

B



INCO 155.3 ®

Toiture

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 840 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 220
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Toiture

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Position Horizontal/e
Largeur Appuis (mm) 10
Largeur Appuis Extremes (mm) 10

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,60 8,41 1.071 2.871.947 2.315.539 2.190.398 23.255 28.121
0,70 9,81 1.250 3.350.623 2.916.680 2.724.710 29.957 36.365
0,75 10,51 1.339 3.589.965 3.141.002 2.978.876 32.336 40.104
0,80 11,21 1.429 3.829.309 3.450.391 3.251.666 35.906 44.186
1,00 14,01 1.786 4.786.712 4.768.768 4.480.790 51.566 62.199
1,20 16,82 2.143 5.744.164 5.902.309 5.556.108 64.709 77.292
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Tableau d'usage Surcharge (daN/m²)

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 1 Travée
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 -7 / 1.744 -7 / 1.394 -7 / 1.160 -7 / 993 -7 / 778 -7 / 613 -7 / 495 -7 / 408 -7 / 341 -7 / 290 -7 / 248
0,70 -8 / 2.714 -8 / 2.169 -8 / 1.797 -8 / 1.318 -8 / 1.007 -8 / 794 -8 / 641 -8 / 529 -8 / 443 -8 / 376 -8 / 323
0,75 -9 / 3.309 -9 / 2.645 -9 / 1.982 -9 / 1.454 -9 / 1.111 -9 / 875 -9 / 707 -9 / 583 -9 / 488 -9 / 415 -9 / 356
0,80 -9 / 3.983 -9 / 3.150 -9 / 2.184 -9 / 1.602 -9 / 1.224 -9 / 965 -9 / 780 -9 / 643 -9 / 538 -9 / 457 -9 / 393
1,00 1.199 / 6.937 957 / 4.435 795 / 3.076 680 / 2.257 593 / 1.725 526 / 1.360 472 / 1.099 428 / 906 391 / 759 360 / 645 333 / 555
1,20 1.856 / 8.6221.482 / 5.5121.232 / 3.8241.054 / 2.805 920 / 2.144 816 / 1.691 733 / 1.366 665 / 1.127 608 / 944 560 / 802 519 / 690

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 2 Travées
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 -7 / 1.226 -7 / 922 -7 / 718 -7 / 574 -7 / 468 -7 / 388 -7 / 326 -7 / 277 -7 / 238 -7 / 206 -7 / 180
0,70 -8 / 1.817 -8 / 1.343 -8 / 1.030 -8 / 813 -8 / 655 -8 / 537 -8 / 447 -8 / 377 -8 / 322 -8 / 277 -8 / 241
0,75 -9 / 2.130 -9 / 1.555 -9 / 1.179 -9 / 922 -9 / 737 -9 / 601 -9 / 498 -9 / 419 -9 / 356 -9 / 306 -9 / 265
0,80 -9 / 2.489 -9 / 1.801 -9 / 1.357 -9 / 1.054 -9 / 839 -9 / 682 -9 / 563 -9 / 472 -9 / 401 -9 / 344 -9 / 298
1,00 962 / 4.166 767 / 2.924 637 / 2.151 544 / 1.641 461 / 1.289 397 / 1.036 347 / 849 306 / 707 272 / 597 244 / 511 220 / 441
1,20 1.489 / 5.8981.188 / 4.018 976 / 2.894 806 / 2.176 680 / 1.690 584 / 1.348 507 / 1.098 446 / 911 396 / 767 353 / 654 318 / 564

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 3 Travées
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 -7 / 1.324 -7 / 1.010 -7 / 799 -7 / 648 -7 / 535 -7 / 448 -7 / 380 -7 / 326 -7 / 282 -7 / 246 -7 / 216
0,70 -8 / 1.986 -8 / 1.494 -8 / 1.165 -8 / 931 -8 / 760 -8 / 630 -8 / 530 -8 / 451 -8 / 387 -8 / 335 -8 / 293
0,75 -9 / 2.349 -9 / 1.747 -9 / 1.348 -9 / 1.069 -9 / 865 -9 / 713 -9 / 595 -9 / 504 -9 / 431 -9 / 373 -9 / 325
0,80 -9 / 2.763 -9 / 2.039 -9 / 1.562 -9 / 1.231 -9 / 991 -9 / 813 -9 / 677 -9 / 571 -9 / 487 -9 / 421 -9 / 366
1,00 1.095 / 4.739 873 / 3.394 725 / 2.537 620 / 1.958 537 / 1.552 464 / 1.257 406 / 1.036 359 / 867 320 / 735 287 / 631 260 / 546
1,20 1.694 / 6.8911.352 / 4.7781.124 / 3.486 938 / 2.643 794 / 2.066 683 / 1.656 596 / 1.355 524 / 1.127 466 / 952 418 / 813 376 / 702

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUDescendante: Q = 1,35 * Poids Propre + 1,50 * Surcharge
ELSDescendante: Q = 1,00 * Poids Propre + 1,00 * Surcharge
ELUAscendante: Q = 0,80 * Poids Propre - 1,50 * Vent
Note: La r

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3 Eurocode 3 Partie 1-3
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Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 155.3 

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 mm

250 m2

Position couleur A

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Épaisseur(mm) Surface* (m2) Épaisseur(mm)

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

Surface* (m2)

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

INCOLUX 155.3 (Plaque translucide Polyester)

Joint Etanchéité INCO 155.3 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Le profil INCO 155.3 est utilisé pour des façades et couver-
tures (simples et sandwich) ainsi que des support étanchéi-
té sur des bâtiments industrielles, centres commerciaux, 
installations sportives, etc. La principale application est de 
support intérieur du bardage, en respectant de distances 
libre de jusqu'au 10 m. Ce profil a une haute résistance 
grâce au design de la géométrie avec une hauteur de 
grecque du 155 mm.

Le produit est disponible en finition galvanisé ainsi que en 
différents couleurs prélaqués. En plus, pour des solutions 
acoustiques peut se fabriquer perforé. 

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnases, pavillons.

 ®

Support Étanchéité

Description

B

A

Curvado

Colaborante

Largeur Utile:         840 mm
Hauteur Grecque:  155 mm

Cintré

Perforé

Installation

0,60
0,70
0,80

1,20
1,50

2.400
2.100
1.900

1.400
1.200

980

1,00



INCO 155.3 ®

Support Étanchéité

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 840 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 280
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Façade

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Largeur Appuis (mm) 40
Largeur Appuis Extremes (mm) 40

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,70 9,81 1.250 3.350.623 2.724.710 2.916.680 36.365 29.957
0,75 10,51 1.339 3.589.965 2.978.876 3.141.002 40.104 32.336
0,80 11,21 1.429 3.829.309 3.251.666 3.450.391 44.186 35.906
1,00 14,01 1.786 4.786.712 4.480.790 4.768.768 62.199 51.566
1,20 16,82 2.143 5.744.164 5.556.108 5.902.309 77.292 64.709

4

Tableau d'usage Distance maximale entre appuis. Charge descendante / (m)

Épaisseur
(mm)

Surcharge d'Usage / Vent de Suction (daN/m²) 1 Travée
50 100 150 200

Charge Permanente (daN/m²)
15 20 25 15 20 25 15 20 25 15 20 25

0,70 0,05 / 7,43 0,05 / 7,43 0,05 / 7,43 0,05 / 7,35 0,05 / 7,43 0,05 / 7,43 0,05 / 5,90 0,05 / 6,00 0,05 / 6,05 0,05 / 5,10 0,05 / 5,15 0,05 / 5,20
0,75 0,05 / 8,00 0,05 / 8,00 0,05 / 8,00 0,05 / 7,65 0,05 / 7,75 0,05 / 7,90 0,05 / 6,15 0,05 / 6,25 0,05 / 6,30 0,05 / 5,30 0,05 / 5,35 0,05 / 5,40
0,80 0,05 / 8,25 0,05 / 8,25 0,05 / 8,25 0,05 / 8,05 0,05 / 8,20 0,05 / 8,25 0,05 / 6,50 0,05 / 6,55 0,05 / 6,65 0,05 / 5,60 0,05 / 5,65 0,05 / 5,70
1,00 7,75 / 9,00 7,60 / 9,00 7,45 / 9,00 6,35 / 9,00 6,30 / 9,00 6,20 / 9,00 5,60 / 7,85 5,55 / 7,95 5,50 / 8,00 5,10 / 6,75 5,10 / 6,80 5,05 / 6,85
1,20 8,20 / 13,0 8,05 / 13,0 7,90 / 13,0 6,75 / 11,1 6,65 / 11,3 6,60 / 11,5 5,95 / 8,85 5,90 / 8,95 5,90 / 9,05 5,45 / 7,60 5,40 / 7,65 5,40 / 7,70

Épaisseur
(mm)

Surcharge d'Usage / Vent de Suction (daN/m²) 2 Travées
50 100 150 200

Charge Permanente (daN/m²)
15 20 25 15 20 25 15 20 25 15 20 25

0,70 0,05 / 7,43 0,05 / 7,43 0,05 / 7,43 0,05 / 7,43 0,05 / 7,43 0,05 / 7,43 0,05 / 6,30 0,05 / 6,40 0,05 / 6,45 0,05 / 5,35 0,05 / 5,40 0,05 / 5,45
0,75 0,05 / 8,00 0,05 / 8,00 0,05 / 8,00 0,05 / 8,00 0,05 / 8,00 0,05 / 8,00 0,05 / 6,70 0,05 / 6,75 0,05 / 6,85 0,05 / 5,70 0,05 / 5,75 0,05 / 5,80
0,80 0,05 / 8,25 0,05 / 8,25 0,05 / 8,25 0,05 / 8,25 0,05 / 8,25 0,05 / 8,25 0,05 / 7,10 0,05 / 7,15 0,05 / 7,25 0,05 / 6,05 0,05 / 6,10 0,05 / 6,15
1,00 9,00 / 9,00 8,70 / 9,00 8,45 / 9,00 6,20 / 9,00 6,10 / 9,00 6,00 / 9,00 4,90 / 8,55 4,80 / 8,65 4,75 / 8,75 4,10 / 7,35 4,05 / 7,40 4,00 / 7,45
1,20 10,4 / 13,0 10,0 / 13,0 9,70 / 13,0 7,30 / 12,1 7,15 / 12,3 7,05 / 12,5 5,80 / 9,65 5,75 / 9,75 5,65 / 9,85 4,90 / 8,25 4,85 / 8,35 4,80 / 8,40

Épaisseur
(mm)

Surcharge d'Usage / Vent de Suction (daN/m²) 3 Travées
50 100 150 200

Charge Permanente (daN/m²)
15 20 25 15 20 25 15 20 25 15 20 25

0,70 0,05 / 7,43 0,05 / 7,43 0,05 / 7,43 0,05 / 7,43 0,05 / 7,43 0,05 / 7,43 0,05 / 7,00 0,05 / 7,10 0,05 / 7,20 0,05 / 5,95 0,05 / 6,00 0,05 / 6,05
0,75 0,05 / 8,00 0,05 / 8,00 0,05 / 8,00 0,05 / 8,00 0,05 / 8,00 0,05 / 8,00 0,05 / 7,45 0,05 / 7,55 0,05 / 7,65 0,05 / 6,35 0,05 / 6,40 0,05 / 6,45
0,80 0,05 / 8,25 0,05 / 8,25 0,05 / 8,25 0,05 / 8,25 0,05 / 8,25 0,05 / 8,25 0,05 / 7,90 0,05 / 8,00 0,05 / 8,10 0,05 / 6,75 0,05 / 6,80 0,05 / 6,85
1,00 9,00 / 9,00 9,00 / 9,00 9,00 / 9,00 7,00 / 9,00 6,85 / 9,00 6,70 / 9,00 5,50 / 9,00 5,40 / 9,00 5,35 / 9,00 4,60 / 8,20 4,55 / 8,25 4,50 / 8,35
1,20 10,2 / 13,0 9,95 / 13,0 9,75 / 13,0 8,20 / 13,0 8,05 / 13,0 7,90 / 13,0 6,55 / 10,8 6,45 / 10,9 6,35 / 11,1 5,50 / 9,25 5,45 / 9,30 5,40 / 9,40

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUDescendante: Q = 1,35 * Poids Propre + 1,50 * Surcharge
ELSDescendante: Q = 1,00 * Poids Propre + 1,00 * Surcharge
ELUAscendante: Q = 0,80 * (Poids Propre + Charge Permanente) - 1,50 * Vi

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3 Eurocode 3 Partie 1-3
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Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 155.3 

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 mm

250 m2

Position couleur B

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Épaisseur(mm) Surface* (m2) Épaisseur(mm)

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

Surface* (m2)

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

INCOLUX 155.3 (Plaque translucide Polyester)

Joint Etanchéité INCO 155.3 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Le profil INCO 155.3 est utilisé pour des façades et couver-
tures (simples et sandwich) ainsi que des support étanchéi-
té sur des bâtiments industrielles, centres commerciaux, 
installations sportives, etc. La principale application est de 
support intérieur du bardage, en respectant de distances 
libre de jusqu'au 10 m. Ce profil a une haute résistance 
grâce au design de la géométrie avec une hauteur de 
grecque du 155 mm.

Le produit est disponible en finition galvanisé ainsi que en 
différents couleurs prélaqués. En plus, pour des solutions 
acoustiques peut se fabriquer perforé. 

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnases, pavillons.

 ®

Façade

Description

B

A

Curvado

Colaborante

Largeur Utile:         840 mm
Hauteur Grecque:  155 mm

Cintré

Perforé

Installation

0,60
0,70
0,80

1,20
1,50

2.400
2.100
1.900

1.400
1.200

980

1,00



INCO 155.3 ®

Façade

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 840 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 220
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Façade

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Largeur Appuis (mm) 10
Largeur Appuis Extremes (mm) 10

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,60 8,41 1.071 2.871.947 2.190.398 2.315.539 28.121 23.255
0,70 9,81 1.250 3.350.623 2.724.710 2.916.680 36.365 29.957
0,75 10,51 1.339 3.589.965 2.978.876 3.141.002 40.104 32.336
0,80 11,21 1.429 3.829.309 3.251.666 3.450.391 44.186 35.906
1,00 14,01 1.786 4.786.712 4.480.790 4.768.768 62.199 51.566
1,20 16,82 2.143 5.744.164 5.556.108 5.902.309 77.292 64.709

4

Tableau d'usage Distance Maximale entre Appuis (m)

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 1 Travée
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,60 0,05 / 6,31 0,05 / 6,30 0,05 / 5,65 0,05 / 5,20 0,05 / 4,85 0,05 / 4,55 0,05 / 4,30 0,05 / 4,05 0,05 / 3,90 0,05 / 3,70 0,05 / 3,60
0,70 0,05 / 7,43 0,05 / 7,15 0,05 / 6,45 0,05 / 5,90 0,05 / 5,50 0,05 / 5,15 0,05 / 4,85 0,05 / 4,60 0,05 / 4,40 0,05 / 4,25 0,05 / 4,05
0,75 0,05 / 8,00 0,05 / 7,45 0,05 / 6,70 0,05 / 6,15 0,05 / 5,70 0,05 / 5,35 0,05 / 5,05 0,05 / 4,80 0,05 / 4,60 0,05 / 4,40 0,05 / 4,25
0,80 0,05 / 8,25 0,05 / 7,85 0,05 / 7,05 0,05 / 6,45 0,05 / 6,00 0,05 / 5,65 0,05 / 5,35 0,05 / 5,05 0,05 / 4,85 0,05 / 4,65 0,05 / 4,45
1,00 9,00 / 9,00 8,30 / 9,00 7,75 / 8,45 7,30 / 7,75 6,95 / 7,20 6,65 / 6,75 6,40 / 6,40 6,20 / 6,05 6,00 / 5,80 5,85 / 5,55 5,70 / 5,35
1,20 9,65 / 12,0 8,85 / 10,5 8,25 / 9,50 7,80 / 8,70 7,45 / 8,10 7,10 / 7,60 6,85 / 7,15 6,60 / 6,80 6,40 / 6,50 6,25 / 6,25 6,10 / 6,00

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 2 Travées
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,60 0,05 / 6,31 0,05 / 6,31 0,05 / 6,05 0,05 / 5,50 0,05 / 5,10 0,05 / 4,75 0,05 / 4,45 0,05 / 4,20 0,05 / 4,00 0,05 / 3,80 0,05 / 3,65
0,70 0,05 / 7,43 0,05 / 7,43 0,05 / 7,00 0,05 / 6,40 0,05 / 5,90 0,05 / 5,55 0,05 / 5,20 0,05 / 4,95 0,05 / 4,70 0,05 / 4,50 0,05 / 4,30
0,75 0,05 / 8,00 0,05 / 8,00 0,05 / 7,35 0,05 / 6,75 0,05 / 6,25 0,05 / 5,85 0,05 / 5,50 0,05 / 5,20 0,05 / 4,95 0,05 / 4,75 0,05 / 4,55
0,80 0,05 / 8,25 0,05 / 8,25 0,05 / 7,75 0,05 / 7,10 0,05 / 6,60 0,05 / 6,15 0,05 / 5,80 0,05 / 5,50 0,05 / 5,25 0,05 / 5,05 0,05 / 4,85
1,00 9,00 / 9,00 8,05 / 9,00 7,05 / 9,00 6,30 / 8,50 5,75 / 7,90 5,25 / 7,40 4,85 / 6,95 4,55 / 6,60 4,25 / 6,30 4,00 / 6,05 3,80 / 5,80
1,20 11,3 / 13,0 9,60 / 11,5 8,45 / 10,4 7,60 / 9,50 6,95 / 8,80 6,40 / 8,25 5,95 / 7,80 5,55 / 7,40 5,25 / 7,10 4,95 / 6,80 4,70 / 6,50

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 3 Travées
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,60 0,05 / 6,31 0,05 / 6,31 0,05 / 6,31 0,05 / 6,15 0,05 / 5,65 0,05 / 5,25 0,05 / 4,95 0,05 / 4,65 0,05 / 4,40 0,05 / 4,20 0,05 / 4,00
0,70 0,05 / 7,43 0,05 / 7,43 0,05 / 7,43 0,05 / 7,10 0,05 / 6,60 0,05 / 6,15 0,05 / 5,80 0,05 / 5,50 0,05 / 5,20 0,05 / 5,00 0,05 / 4,75
0,75 0,05 / 8,00 0,05 / 8,00 0,05 / 8,00 0,05 / 7,50 0,05 / 6,95 0,05 / 6,50 0,05 / 6,15 0,05 / 5,80 0,05 / 5,55 0,05 / 5,30 0,05 / 5,10
0,80 0,05 / 8,25 0,05 / 8,25 0,05 / 8,25 0,05 / 7,95 0,05 / 7,35 0,05 / 6,90 0,05 / 6,50 0,05 / 6,15 0,05 / 5,85 0,05 / 5,60 0,05 / 5,40
1,00 9,00 / 9,00 9,00 / 9,00 7,95 / 9,00 7,10 / 9,00 6,45 / 8,80 5,90 / 8,25 5,50 / 7,80 5,10 / 7,40 4,80 / 7,05 4,50 / 6,75 4,30 / 6,50
1,20 12,0 / 13,0 10,8 / 12,9 9,50 / 11,6 8,55 / 10,6 7,80 / 9,85 7,20 / 9,25 6,70 / 8,75 6,25 / 8,30 5,90 / 7,90 5,60 / 7,60 5,30 / 7,30

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUPression: Q = 1,50 * Vent
ELSPression: Q = 1,00 * Vent
ELUSuction: Q = 1,50 * Vent

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3 Eurocode 3 Partie 1-3
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Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 72.1 Plateau

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm

250 m2

Position couleur A 

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Profil INCO 72.1 Plateau autoportant pour façades et 
couvertures sandwich. Remplace les courroies au niveau 
structurel et forme la partie intérieure de la fermeture 
sandwich de telle façon que la superficie intérieure reste 
entièrement lisse.

Est disponible en version galvanisée et en différentes 
couleurs de pré laqué. En outre, pour des applications de 
meilleure acoustique, il est possible de fabriquer ce profil en 
acier perforé.

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnases, pavillons.

 ®

Toiture

Description

910   Surface* (m2)

Curvado

Colaborante

Installation

Largeur Utile      425 mm
Hauteur Grecque 72 mm

B

A

Perforé



INCO 72.1 Bandeja ®

Toiture

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 425 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 220
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Toiture

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Position Horizontal/e
Largeur Appuis (mm) 10
Largeur Appuis Extremes (mm) 10

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,60 7,00 882 447.028 346.842 204.582 5.840 5.697
0,70 8,10 1.029 521.315 420.630 254.345 7.113 7.383
0,75 8,70 1.103 558.431 459.035 278.535 7.779 8.188
0,80 9,30 1.176 595.546 497.439 302.724 8.444 8.993
1,00 11,60 1.471 743.736 658.635 404.576 11.251 12.529
1,20 13,90 1.765 891.882 829.684 512.038 14.250 16.443

4

Tableau d'usage Surcharge (daN/m²)

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 1 Travée
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 364 / 630 290 / 401 240 / 276 205 / 201 156 / 152 122 / 119 98 / 95 80 / 78 66 / 64 55 / 54 46 / 45
0,70 549 / 817 437 / 521 345 / 359 252 / 262 191 / 199 149 / 155 119 / 125 97 / 101 81 / 84 67 / 71 57 / 60
0,75 660 / 907 526 / 578 378 / 398 276 / 291 209 / 221 164 / 173 131 / 138 107 / 113 88 / 94 74 / 78 63 / 67
0,80 782 / 996 595 / 634 411 / 438 300 / 320 227 / 242 178 / 190 142 / 152 116 / 124 96 / 103 81 / 86 68 / 74
1,00 1.246 / 1.390 794 / 886 548 / 612 400 / 446 304 / 340 238 / 266 190 / 214 156 / 174 129 / 145 108 / 122 92 / 104
1,20 1.579 / 1.8251.006 / 1.163 695 / 803 507 / 587 385 / 447 301 / 350 242 / 281 197 / 230 164 / 191 138 / 161 117 / 137

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 2 Travées
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 313 / 618 226 / 399 171 / 278 134 / 203 108 / 154 88 / 121 73 / 97 62 / 79 52 / 66 45 / 55 39 / 46
0,70 432 / 757 310 / 489 234 / 339 183 / 249 147 / 189 120 / 148 99 / 119 84 / 97 71 / 80 61 / 67 53 / 57
0,75 496 / 828 356 / 534 268 / 372 209 / 272 167 / 207 136 / 162 114 / 130 96 / 106 82 / 88 70 / 74 60 / 63
0,80 565 / 898 403 / 580 302 / 403 236 / 295 188 / 225 154 / 176 128 / 141 107 / 116 91 / 96 78 / 80 68 / 68
1,00 878 / 1.191 620 / 771 462 / 537 357 / 394 284 / 300 231 / 236 191 / 189 160 / 154 136 / 128 117 / 108 101 / 92
1,20 1.252 / 1.503 877 / 974 648 / 679 499 / 499 395 / 380 320 / 299 264 / 240 221 / 196 188 / 163 160 / 137 136 / 117

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 3 Travées
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 370 / 760 269 / 495 204 / 346 161 / 254 130 / 194 107 / 152 90 / 122 76 / 100 65 / 83 56 / 70 48 / 60
0,70 512 / 933 370 / 606 281 / 423 221 / 311 177 / 237 146 / 187 122 / 150 103 / 123 88 / 102 76 / 86 66 / 73
0,75 590 / 1.020 425 / 662 322 / 463 252 / 340 203 / 260 166 / 204 139 / 164 118 / 134 100 / 112 87 / 94 76 / 80
0,80 671 / 1.105 482 / 718 364 / 502 284 / 369 228 / 282 188 / 222 156 / 178 132 / 146 113 / 122 97 / 102 84 / 87
1,00 1.048 / 1.464 745 / 954 558 / 668 433 / 492 346 / 376 282 / 296 235 / 238 198 / 195 169 / 162 145 / 137 126 / 117
1,20 1.500 / 1.8441.057 / 1.204 785 / 844 607 / 622 483 / 475 393 / 375 325 / 302 273 / 247 233 / 207 200 / 174 173 / 149

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUDescendante: Q = 1,35 * Poids Propre + 1,50 * Surcharge
ELSDescendante: Q = 1,00 * Poids Propre + 1,00 * Surcharge
ELUAscendante: Q = 0,80 * Poids Propre - 1,50 * Vent
Note: La r

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3 Eurocode 3 Partie 1-3
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Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 72.1 Plateau

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm

250 m2

Position couleur A 

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Profil INCO 72.1 Plateau autoportant pour façades et 
couvertures sandwich. Remplace les courroies au niveau 
structurel et forme la partie intérieure de la fermeture 
sandwich de telle façon que la superficie intérieure reste 
entièrement lisse.

Est disponible en version galvanisée et en différentes 
couleurs de pré laqué. En outre, pour des applications de 
meilleure acoustique, il est possible de fabriquer ce profil en 
acier perforé.

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnases, pavillons.

 ®

Support Étanchéité

Description

910   Surface* (m2)

Curvado

Colaborante

Installation

Largeur Utile      425 mm
Hauteur Grecque 72 mm

B

A

Perforé



INCO 72.1 Bandeja ®

Support Étanchéité

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 425 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 280
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Façade

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Largeur Appuis (mm) 40
Largeur Appuis Extremes (mm) 40

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,70 8,10 1.029 521.315 254.345 420.630 7.383 7.113
0,75 8,70 1.103 558.431 278.535 459.035 8.188 7.779
0,80 9,30 1.176 595.546 302.724 497.439 8.993 8.444
1,00 11,60 1.471 743.736 404.576 658.635 12.529 11.251
1,10 12,70 1.618 817.885 457.796 742.476 14.450 12.715
1,20 13,90 1.765 891.882 512.038 829.684 16.443 14.250

4

Tableau d'usage Distance maximale entre appuis. Charge descendante / (m)

Épaisseur
(mm)

Surcharge d'Usage / Vent de Suction (daN/m²) 1 Travée
50 100 150 200

Charge Permanente (daN/m²)
15 20 25 15 20 25 15 20 25 15 20 25

0,70 3,45 / 5,15 3,40 / 5,35 3,35 / 5,55 2,75 / 3,55 2,75 / 3,60 2,70 / 3,65 2,30 / 2,85 2,25 / 2,90 2,25 / 2,90 2,00 / 2,45 1,95 / 2,50 1,95 / 2,50
0,75 3,55 / 5,40 3,50 / 5,60 3,40 / 5,85 2,85 / 3,70 2,85 / 3,75 2,80 / 3,85 2,40 / 3,00 2,35 / 3,05 2,35 / 3,05 2,10 / 2,60 2,05 / 2,60 2,05 / 2,60
0,80 3,65 / 5,65 3,55 / 5,90 3,50 / 6,15 2,95 / 3,85 2,90 / 3,95 2,85 / 4,00 2,50 / 3,10 2,50 / 3,15 2,45 / 3,20 2,20 / 2,70 2,15 / 2,70 2,15 / 2,75
1,00 3,90 / 6,65 3,80 / 6,90 3,75 / 7,20 3,15 / 4,50 3,15 / 4,60 3,10 / 4,65 2,80 / 3,65 2,75 / 3,65 2,75 / 3,70 2,55 / 3,10 2,55 / 3,15 2,50 / 3,15
1,10 4,00 / 7,15 3,95 / 7,45 3,85 / 7,75 3,30 / 4,80 3,25 / 4,90 3,20 / 5,00 2,90 / 3,85 2,85 / 3,90 2,85 / 3,95 2,65 / 3,30 2,60 / 3,35 2,60 / 3,40
1,20 4,15 / 7,65 4,05 / 7,95 3,95 / 8,30 3,40 / 5,10 3,35 / 5,20 3,30 / 5,30 3,00 / 4,10 2,95 / 4,15 2,95 / 4,20 2,70 / 3,55 2,70 / 3,55 2,70 / 3,60

Épaisseur
(mm)

Surcharge d'Usage / Vent de Suction (daN/m²) 2 Travées
50 100 150 200

Charge Permanente (daN/m²)
15 20 25 15 20 25 15 20 25 15 20 25

0,70 3,75 / 5,25 3,60 / 5,45 3,50 / 5,65 2,60 / 3,60 2,55 / 3,65 2,50 / 3,75 2,05 / 2,90 2,05 / 2,95 2,00 / 2,95 1,75 / 2,50 1,70 / 2,50 1,70 / 2,55
0,75 3,90 / 5,55 3,80 / 5,75 3,70 / 6,00 2,75 / 3,80 2,70 / 3,85 2,65 / 3,95 2,20 / 3,05 2,15 / 3,10 2,15 / 3,15 1,85 / 2,65 1,85 / 2,65 1,80 / 2,70
0,80 4,05 / 5,85 3,95 / 6,05 3,80 / 6,30 2,90 / 4,00 2,85 / 4,05 2,80 / 4,15 2,35 / 3,20 2,30 / 3,25 2,25 / 3,30 2,00 / 2,75 1,95 / 2,80 1,95 / 2,80
1,00 4,60 / 7,00 4,50 / 7,30 4,35 / 7,60 3,40 / 4,75 3,35 / 4,85 3,25 / 4,95 2,80 / 3,80 2,75 / 3,85 2,75 / 3,90 2,40 / 3,30 2,40 / 3,30 2,35 / 3,35
1,10 4,90 / 7,60 4,75 / 7,90 4,60 / 8,25 3,60 / 5,15 3,55 / 5,20 3,45 / 5,30 2,95 / 4,10 2,95 / 4,15 2,90 / 4,20 2,60 / 3,55 2,55 / 3,55 2,55 / 3,60
1,20 5,15 / 8,20 5,00 / 8,55 4,85 / 8,90 3,80 / 5,50 3,70 / 5,60 3,65 / 5,70 3,15 / 4,40 3,10 / 4,45 3,05 / 4,50 2,70 / 3,80 2,70 / 3,80 2,70 / 3,85

Épaisseur
(mm)

Surcharge d'Usage / Vent de Suction (daN/m²) 3 Travées
50 100 150 200

Charge Permanente (daN/m²)
15 20 25 15 20 25 15 20 25 15 20 25

0,70 4,20 / 5,85 4,05 / 6,10 3,90 / 6,35 2,90 / 4,00 2,85 / 4,10 2,80 / 4,15 2,30 / 3,25 2,30 / 3,30 2,25 / 3,30 1,95 / 2,80 1,95 / 2,80 1,90 / 2,85
0,75 4,35 / 6,20 4,25 / 6,45 4,10 / 6,70 3,10 / 4,25 3,05 / 4,30 3,00 / 4,40 2,45 / 3,45 2,45 / 3,45 2,40 / 3,50 2,10 / 2,95 2,05 / 2,95 2,05 / 3,00
0,80 4,50 / 6,55 4,40 / 6,80 4,30 / 7,05 3,25 / 4,45 3,20 / 4,55 3,15 / 4,60 2,60 / 3,60 2,60 / 3,65 2,55 / 3,70 2,20 / 3,10 2,20 / 3,10 2,20 / 3,15
1,00 4,85 / 7,85 4,70 / 8,15 4,65 / 8,50 3,80 / 5,30 3,70 / 5,40 3,65 / 5,50 3,10 / 4,30 3,10 / 4,35 3,05 / 4,40 2,70 / 3,65 2,65 / 3,70 2,65 / 3,75
1,10 5,00 / 8,50 4,85 / 8,85 4,80 / 9,25 4,00 / 5,75 3,95 / 5,85 3,90 / 5,95 3,30 / 4,60 3,25 / 4,65 3,25 / 4,70 2,90 / 3,95 2,85 / 4,00 2,85 / 4,00
1,20 5,10 / 9,15 5,00 / 9,55 4,90 / 9,95 4,20 / 6,15 4,15 / 6,25 4,10 / 6,35 3,50 / 4,95 3,45 / 5,00 3,40 / 5,05 3,05 / 4,25 3,00 / 4,25 3,00 / 4,30

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et
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Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification conciernant les caractéristiques et données techniques générales et
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Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 72.1 Plateau

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm

250 m2

Position couleur A 

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Profil INCO 72.1 Plateau autoportant pour façades et 
couvertures sandwich. Remplace les courroies au niveau 
structurel et forme la partie intérieure de la fermeture 
sandwich de telle façon que la superficie intérieure reste 
entièrement lisse.

Est disponible en version galvanisée et en différentes 
couleurs de pré laqué. En outre, pour des applications de 
meilleure acoustique, il est possible de fabriquer ce profil en 
acier perforé.

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnases, pavillons.

 ®

Façade

Description

910   Surface* (m2)

Curvado
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Installation

Largeur Utile      425 mm
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B

A

Perforé



INCO 72.1 Bandeja ®

Façade

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 425 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 220
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Façade

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Largeur Appuis (mm) 10
Largeur Appuis Extremes (mm) 10

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,70 8,10 1.029 521.315 254.345 420.630 7.383 7.113
0,75 8,70 1.103 558.431 278.535 459.035 8.188 7.779
0,80 9,30 1.176 595.546 302.724 497.439 8.993 8.444
1,00 11,60 1.471 743.736 404.576 658.635 12.529 11.251
1,20 13,90 1.765 891.882 512.038 829.684 16.443 14.250

4

Tableau d'usage Distance Maximale entre Appuis (m)

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 1 Travée
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,70 3,95 / 3,95 3,55 / 3,45 3,20 / 3,15 2,90 / 2,85 2,70 / 2,65 2,55 / 2,50 2,40 / 2,35 2,30 / 2,25 2,20 / 2,15 2,10 / 2,05 2,00 / 1,95
0,75 4,05 / 4,15 3,70 / 3,65 3,35 / 3,25 3,10 / 3,00 2,85 / 2,80 2,70 / 2,60 2,55 / 2,45 2,40 / 2,35 2,30 / 2,25 2,20 / 2,15 2,10 / 2,05
0,80 4,15 / 4,30 3,80 / 3,80 3,50 / 3,40 3,25 / 3,15 3,00 / 2,90 2,80 / 2,70 2,65 / 2,55 2,50 / 2,45 2,40 / 2,35 2,30 / 2,25 2,20 / 2,15
1,00 4,50 / 5,00 4,10 / 4,35 3,85 / 3,95 3,65 / 3,60 3,45 / 3,35 3,30 / 3,15 3,15 / 2,95 3,00 / 2,80 2,85 / 2,70 2,75 / 2,60 2,60 / 2,50
1,20 4,80 / 5,60 4,40 / 4,90 4,10 / 4,45 3,90 / 4,05 3,70 / 3,80 3,55 / 3,55 3,40 / 3,35 3,30 / 3,20 3,20 / 3,05 3,10 / 2,90 3,00 / 2,80

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 2 Travées
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,70 3,95 / 4,05 3,40 / 3,55 3,00 / 3,20 2,70 / 2,90 2,50 / 2,70 2,30 / 2,55 2,15 / 2,40 2,05 / 2,25 1,90 / 2,15 1,80 / 2,10 1,75 / 2,00
0,75 4,15 / 4,25 3,60 / 3,70 3,20 / 3,35 2,90 / 3,05 2,65 / 2,85 2,45 / 2,65 2,30 / 2,50 2,20 / 2,40 2,05 / 2,30 1,95 / 2,20 1,85 / 2,10
0,80 4,30 / 4,45 3,80 / 3,90 3,40 / 3,50 3,05 / 3,20 2,85 / 3,00 2,65 / 2,80 2,45 / 2,65 2,30 / 2,50 2,20 / 2,40 2,10 / 2,30 2,00 / 2,20
1,00 5,00 / 5,25 4,35 / 4,60 3,95 / 4,15 3,60 / 3,80 3,35 / 3,55 3,15 / 3,30 2,95 / 3,15 2,80 / 2,95 2,70 / 2,85 2,55 / 2,70 2,45 / 2,60
1,20 5,60 / 6,05 4,90 / 5,30 4,45 / 4,75 4,05 / 4,35 3,75 / 4,05 3,55 / 3,80 3,35 / 3,60 3,15 / 3,40 3,05 / 3,25 2,90 / 3,10 2,80 / 3,00

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 3 Travées
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,70 4,40 / 4,50 3,80 / 3,95 3,35 / 3,55 3,05 / 3,25 2,80 / 3,05 2,60 / 2,85 2,45 / 2,70 2,30 / 2,55 2,15 / 2,45 2,05 / 2,30 1,95 / 2,25
0,75 4,65 / 4,75 4,05 / 4,15 3,60 / 3,75 3,25 / 3,45 3,00 / 3,20 2,80 / 3,00 2,60 / 2,80 2,45 / 2,70 2,30 / 2,55 2,20 / 2,45 2,10 / 2,35
0,80 4,85 / 5,00 4,25 / 4,35 3,80 / 3,95 3,45 / 3,60 3,15 / 3,35 2,95 / 3,15 2,75 / 2,95 2,60 / 2,80 2,45 / 2,70 2,35 / 2,55 2,25 / 2,45
1,00 5,55 / 5,90 4,90 / 5,15 4,40 / 4,65 4,05 / 4,25 3,75 / 3,95 3,50 / 3,70 3,30 / 3,50 3,15 / 3,30 3,00 / 3,15 2,85 / 3,05 2,75 / 2,90
1,20 5,95 / 6,75 5,45 / 5,90 4,95 / 5,30 4,55 / 4,90 4,20 / 4,55 3,95 / 4,25 3,75 / 4,00 3,55 / 3,80 3,40 / 3,65 3,25 / 3,50 3,10 / 3,35

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUPression: Q = 1,50 * Vent
ELSPression: Q = 1,00 * Vent
ELUSuction: Q = 1,50 * Vent

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3 Eurocode 3 Partie 1-3
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Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 157.1 Plateau

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm

250 m2

Position couleur A 

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Le profil INCO 157.1 est utilisé principalement comme de 
support pour des couvertures et façades sandwich sur des 
bâtiments industrielles, centres commerciaux, installations 
sportives, etc. La disposition, principalement entre les 
supports métalliques, offre pour l'extérieur les pattes de 
fixation nécessaires pour fixer le profil extérieur et loger 
l'isolement thermique et pour l'intérieur une finition plane. 
Le plateau peut être utilisé sur les couvertures sandwich 
pour éliminer les pannes ou pour augmenter la distance 
entre les appuis. Ce profil a une haute résistance grâce au 
design de la géométrie avec une hauteur de grecque du 100 
mm.

Le produit est disponible en finition galvanisé ainsi que en 
différents couleurs prélaqués. En plus, pour des solutions 
acoustiques peut se fabriquer perforé. 

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnases, pavillons.

 ®

Toiture

Description
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INCO 157.1 Bandeja ®

Toiture

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 600 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 220
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Toiture

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Position Horizontal/e
Largeur Appuis (mm) 10
Largeur Appuis Extremes (mm) 10

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,70 9,15 1.167 3.527.235 2.381.500 3.163.690 17.300 22.995
0,75 9,81 1.250 3.779.235 2.620.000 3.410.000 19.174 24.956
1,00 13,08 1.667 5.139.081 4.410.000 5.050.000 32.390 37.090
1,20 15,70 2.000 6.147.021 5.400.000 6.060.000 40.119 45.073

4

Tableau d'usage Surcharge (daN/m²)

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 1 Travée
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,70 443 / 1.744 353 / 1.394 292 / 1.134 250 / 830 217 / 634 192 / 499 172 / 402 156 / 331 142 / 277 130 / 234 120 / 201
0,75 539 / 2.103 430 / 1.680 357 / 1.231 305 / 901 265 / 688 235 / 542 211 / 437 191 / 360 174 / 301 160 / 255 148 / 219
1,00 1.158 / 4.132 924 / 2.640 768 / 1.830 657 / 1.342 573 / 1.024 508 / 807 456 / 651 414 / 536 378 / 448 331 / 380 284 / 326
1,20 1.821 / 5.0231.454 / 3.2091.209 / 2.2241.034 / 1.630 903 / 1.245 801 / 981 703 / 791 579 / 652 484 / 545 410 / 463 351 / 397

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 2 Travées
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,70 487 / 1.126 388 / 822 310 / 624 255 / 487 214 / 389 183 / 317 158 / 262 138 / 220 122 / 186 108 / 160 97 / 138
0,75 583 / 1.317 457 / 953 364 / 718 298 / 557 250 / 443 213 / 360 184 / 297 161 / 248 141 / 210 125 / 180 112 / 155
1,00 1.147 / 2.580 866 / 1.814 683 / 1.337 555 / 1.020 462 / 802 390 / 644 335 / 528 291 / 439 255 / 370 225 / 316 200 / 272
1,20 1.665 / 3.4271.245 / 2.371 973 / 1.727 785 / 1.307 649 / 1.020 545 / 816 465 / 666 402 / 553 351 / 465 309 / 397 273 / 341

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 3 Travées
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,70 554 / 1.242 442 / 924 362 / 713 298 / 565 251 / 457 215 / 376 186 / 314 164 / 265 145 / 226 129 / 195 116 / 170
0,75 663 / 1.461 529 / 1.079 424 / 827 349 / 651 293 / 524 251 / 429 217 / 357 190 / 301 168 / 257 149 / 221 134 / 191
1,00 1.332 / 2.9281.010 / 2.102 800 / 1.574 653 / 1.216 545 / 964 462 / 781 398 / 644 347 / 538 305 / 456 270 / 391 241 / 338
1,20 1.941 / 3.9441.459 / 2.7841.145 / 2.057 927 / 1.573 769 / 1.238 649 / 997 555 / 818 481 / 682 421 / 576 372 / 493 331 / 425

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUDescendante: Q = 1,35 * Poids Propre + 1,50 * Surcharge
ELSDescendante: Q = 1,00 * Poids Propre + 1,00 * Surcharge
ELUAscendante: Q = 0,80 * Poids Propre - 1,50 * Vent
Note: La r

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3 Eurocode 3 Partie 1-3
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Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 157.1 Plateau

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm

250 m2

Position couleur A 

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Le profil INCO 157.1 est utilisé principalement comme de 
support pour des couvertures et façades sandwich sur des 
bâtiments industrielles, centres commerciaux, installations 
sportives, etc. La disposition, principalement entre les 
supports métalliques, offre pour l'extérieur les pattes de 
fixation nécessaires pour fixer le profil extérieur et loger 
l'isolement thermique et pour l'intérieur une finition plane. 
Le plateau peut être utilisé sur les couvertures sandwich 
pour éliminer les pannes ou pour augmenter la distance 
entre les appuis. Ce profil a une haute résistance grâce au 
design de la géométrie avec une hauteur de grecque du 100 
mm.

Le produit est disponible en finition galvanisé ainsi que en 
différents couleurs prélaqués. En plus, pour des solutions 
acoustiques peut se fabriquer perforé. 

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnases, pavillons.

 ®

Support Étanchéité

Description

510   Surface* (m2)

Curvado

Colaborante

Largeur Utile      600 mm
Hauteur Grecque 157 mm

Installation
B

A

Perforé



INCO 157.1 Bandeja ®

Support Étanchéité

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 600 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 280
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Façade

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Largeur Appuis (mm) 40
Largeur Appuis Extremes (mm) 40

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,70 9,15 1.167 3.527.235 3.163.690 2.381.500 22.995 17.300
0,75 9,81 1.250 3.779.235 3.410.000 2.620.000 24.956 19.174
1,00 13,08 1.667 5.139.081 5.050.000 4.410.000 37.090 32.390
1,20 15,70 2.000 6.147.021 6.060.000 5.400.000 45.073 40.119

4

Tableau d'usage Distance maximale entre appuis. Charge descendante / (m)

Épaisseur
(mm)

Surcharge d'Usage / Vent de Suction (daN/m²) 1 Travée
50 100 150 200

Charge Permanente (daN/m²)
15 20 25 15 20 25 15 20 25 15 20 25

0,70 6,75 / 7,50 6,50 / 7,50 6,35 / 7,50 4,70 / 5,55 4,55 / 5,65 4,40 / 5,75 3,20 / 4,50 3,10 / 4,55 3,05 / 4,60 2,40 / 3,85 2,35 / 3,90 2,30 / 3,90
0,75 7,00 / 7,75 6,75 / 7,75 6,60 / 7,75 5,10 / 5,85 5,00 / 5,95 4,95 / 6,05 3,80 / 4,75 3,70 / 4,80 3,65 / 4,85 2,90 / 4,05 2,85 / 4,10 2,80 / 4,15
1,00 8,00 / 8,00 7,90 / 8,00 7,75 / 8,00 6,15 / 7,70 6,05 / 7,85 5,95 / 8,00 5,10 / 6,20 5,05 / 6,25 4,95 / 6,35 4,45 / 5,30 4,40 / 5,35 4,35 / 5,40
1,20 8,00 / 8,00 8,00 / 8,00 8,00 / 8,00 6,70 / 8,00 6,60 / 8,00 6,50 / 8,00 5,55 / 6,95 5,50 / 7,00 5,45 / 7,10 4,85 / 5,95 4,80 / 6,00 4,80 / 6,05

Épaisseur
(mm)

Surcharge d'Usage / Vent de Suction (daN/m²) 2 Travées
50 100 150 200

Charge Permanente (daN/m²)
15 20 25 15 20 25 15 20 25 15 20 25

0,70 4,95 / 7,50 4,75 / 7,50 4,60 / 7,50 3,25 / 6,20 3,20 / 6,30 3,15 / 6,45 2,50 / 4,90 2,45 / 5,00 2,40 / 5,05 2,05 / 4,15 2,00 / 4,20 2,00 / 4,25
0,75 5,35 / 7,75 5,15 / 7,75 5,00 / 7,75 3,55 / 6,55 3,50 / 6,65 3,40 / 6,75 2,75 / 5,20 2,70 / 5,25 2,65 / 5,30 2,25 / 4,40 2,25 / 4,45 2,20 / 4,50
1,00 7,40 / 8,00 7,15 / 8,00 6,90 / 8,00 5,15 / 8,00 5,05 / 8,00 4,95 / 8,00 4,05 / 6,55 4,00 / 6,65 3,95 / 6,70 3,40 / 5,60 3,35 / 5,65 3,30 / 5,70
1,20 8,00 / 8,00 8,00 / 8,00 7,95 / 8,00 6,00 / 8,00 5,90 / 8,00 5,80 / 8,00 4,80 / 7,30 4,75 / 7,40 4,70 / 7,50 4,10 / 6,25 4,05 / 6,30 4,00 / 6,40

Épaisseur
(mm)

Surcharge d'Usage / Vent de Suction (daN/m²) 3 Travées
50 100 150 200

Charge Permanente (daN/m²)
15 20 25 15 20 25 15 20 25 15 20 25

0,70 5,60 / 7,50 5,35 / 7,50 5,15 / 7,50 3,70 / 6,90 3,60 / 7,00 3,50 / 7,15 2,80 / 5,45 2,75 / 5,55 2,75 / 5,60 2,30 / 4,60 2,25 / 4,65 2,25 / 4,70
0,75 6,00 / 7,75 5,80 / 7,75 5,60 / 7,75 4,00 / 7,25 3,95 / 7,40 3,85 / 7,55 3,10 / 5,80 3,05 / 5,85 3,00 / 5,90 2,55 / 4,90 2,50 / 4,95 2,50 / 5,00
1,00 8,00 / 8,00 8,00 / 8,00 7,75 / 8,00 5,75 / 8,00 5,65 / 8,00 5,55 / 8,00 4,55 / 7,30 4,50 / 7,40 4,45 / 7,50 3,80 / 6,25 3,80 / 6,30 3,75 / 6,35
1,20 8,00 / 8,00 8,00 / 8,00 8,00 / 8,00 6,70 / 8,00 6,60 / 8,00 6,50 / 8,00 5,40 / 8,00 5,30 / 8,00 5,25 / 8,00 4,60 / 7,00 4,55 / 7,05 4,50 / 7,15

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUDescendante: Q = 1,35 * Poids Propre + 1,50 * Surcharge
ELSDescendante: Q = 1,00 * Poids Propre + 1,00 * Surcharge
ELUAscendante: Q = 0,80 * (Poids Propre + Charge Permanente) - 1,50 * Vi

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3 Eurocode 3 Partie 1-3
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quelque question sur ce document, merci de contacter notre Departement Téchnique. 

Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseurs

INCO 157.1 Plateau

Longeur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm

250 m2

Position couleur A 

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Le profil INCO 157.1 est utilisé principalement comme de 
support pour des couvertures et façades sandwich sur des 
bâtiments industrielles, centres commerciaux, installations 
sportives, etc. La disposition, principalement entre les 
supports métalliques, offre pour l'extérieur les pattes de 
fixation nécessaires pour fixer le profil extérieur et loger 
l'isolement thermique et pour l'intérieur une finition plane. 
Le plateau peut être utilisé sur les couvertures sandwich 
pour éliminer les pannes ou pour augmenter la distance 
entre les appuis. Ce profil a une haute résistance grâce au 
design de la géométrie avec une hauteur de grecque du 100 
mm.

Le produit est disponible en finition galvanisé ainsi que en 
différents couleurs prélaqués. En plus, pour des solutions 
acoustiques peut se fabriquer perforé. 

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnases, pavillons.

 ®

Façade

Description

510   Surface* (m2)

Curvado

Colaborante

Largeur Utile      600 mm
Hauteur Grecque 157 mm

Installation
B

A

Perforé



INCO 157.1 Bandeja ®

Façade

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 600 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 220
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Façade

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Largeur Appuis (mm) 10
Largeur Appuis Extremes (mm) 10

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,70 9,15 1.167 3.527.235 3.163.690 2.381.500 22.995 17.300
0,75 9,81 1.250 3.779.235 3.410.000 2.620.000 24.956 19.174
1,00 13,08 1.667 5.139.081 5.050.000 4.410.000 37.090 32.390
1,20 15,70 2.000 6.147.021 6.060.000 5.400.000 45.073 40.119

4

Tableau d'usage Distance Maximale entre Appuis (m)

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 1 Travée
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,70 7,15 / 6,20 6,25 / 5,45 5,60 / 4,90 4,75 / 4,50 4,10 / 4,15 3,60 / 3,90 3,20 / 3,70 2,90 / 3,50 2,65 / 3,35 2,40 / 3,20 2,25 / 3,10
0,75 7,45 / 6,50 6,55 / 5,70 5,90 / 5,15 5,40 / 4,70 4,95 / 4,40 4,35 / 4,10 3,90 / 3,90 3,50 / 3,70 3,20 / 3,55 2,95 / 3,40 2,70 / 3,25
1,00 8,00 / 8,00 7,95 / 7,45 7,15 / 6,70 6,60 / 6,15 6,10 / 5,70 5,75 / 5,35 5,40 / 5,05 5,15 / 4,80 4,90 / 4,60 4,70 / 4,40 4,55 / 4,25
1,20 8,00 / 8,00 8,00 / 8,00 7,90 / 7,45 7,25 / 6,85 6,75 / 6,35 6,30 / 5,95 5,95 / 5,65 5,70 / 5,35 5,40 / 5,10 5,20 / 4,90 5,00 / 4,70

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 2 Travées
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,70 5,25 / 7,05 4,40 / 6,15 3,85 / 5,50 3,45 / 5,00 3,10 / 4,65 2,85 / 4,35 2,60 / 4,05 2,40 / 3,85 2,25 / 3,65 2,15 / 3,50 2,00 / 3,35
0,75 5,70 / 7,35 4,85 / 6,40 4,20 / 5,75 3,75 / 5,25 3,40 / 4,90 3,15 / 4,55 2,90 / 4,30 2,70 / 4,05 2,50 / 3,85 2,35 / 3,70 2,25 / 3,55
1,00 8,00 / 8,00 6,95 / 7,90 6,15 / 7,15 5,55 / 6,55 5,05 / 6,05 4,65 / 5,70 4,35 / 5,35 4,05 / 5,10 3,85 / 4,85 3,65 / 4,65 3,45 / 4,45
1,20 8,00 / 8,00 8,00 / 8,00 7,20 / 7,90 6,55 / 7,25 6,00 / 6,70 5,55 / 6,30 5,20 / 5,95 4,90 / 5,65 4,60 / 5,40 4,40 / 5,15 4,20 / 4,95

Épaisseur
(mm)

Surcharge du Vent (daN/m²) 3 Travées
50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200

0,70 5,90 / 7,50 4,95 / 6,80 4,35 / 6,10 3,85 / 5,60 3,50 / 5,15 3,20 / 4,80 2,95 / 4,50 2,75 / 4,25 2,55 / 4,05 2,40 / 3,85 2,25 / 3,70
0,75 6,40 / 7,75 5,45 / 7,15 4,75 / 6,45 4,25 / 5,85 3,85 / 5,45 3,50 / 5,05 3,25 / 4,75 3,05 / 4,50 2,85 / 4,30 2,70 / 4,10 2,55 / 3,90
1,00 8,00 / 8,00 7,80 / 8,00 6,90 / 7,95 6,20 / 7,30 5,65 / 6,75 5,25 / 6,35 4,90 / 6,00 4,60 / 5,70 4,30 / 5,40 4,10 / 5,20 3,90 / 5,00
1,20 8,00 / 8,00 8,00 / 8,00 8,00 / 8,00 7,30 / 8,00 6,70 / 7,50 6,25 / 7,05 5,85 / 6,65 5,50 / 6,30 5,20 / 6,00 4,95 / 5,75 4,70 / 5,55

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUPression: Q = 1,50 * Vent
ELSPression: Q = 1,00 * Vent
ELUSuction: Q = 1,50 * Vent

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3 Eurocode 3 Partie 1-3
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