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Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification conciernant les caractéristiques et données techniques générales et
spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. ne sera responsable de la
violation des résultats et indications du présent document, ainsi que des recommandations d’installation que sont dans le différents dossiers techniques. Si vous avez
quelque question sur ce document, merci de contacter notre Departement Téchnique.

Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseur

INCO 30.5 Cintré 

Longueur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 8.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm

250 m2

Position couleur A

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Type de Protection EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Réaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

INCOPOL 30.5 (Plaque transluce Polycarbonate)

Join Étanchéité INCO 30.5 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation 

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declarations de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanc RAL 9003. Autres sur demande

Le profil cintré grecqué INCO 30.5 par emboutissage pour 
utilisation sur toitures et façades. Le profil a besoin de struc-
ture portante. Il peut être aussi utilisé comme profil de 
faitière double, d’angle sortant, d’haut de façade, de 
marquise…

Ces produits sont disponibles en finition galvanisée et dans 
les différentes couleurs de pré-laquage. D’autre part et pour 
les applications d’amélioration acoustique, ils peuvent être 
fabriqués en acier perforé. 

Applications

Industriel: hangars, usines, entrepôts.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôtures.

Publique: école, gymnase, pavillon.

  ®

COUVERTURE PAS AUTOPORTANTE

Description

Largeur Utile     1050 mm 
Hauteur Grecque   30 mm

A

B

Épaisseur(mm) Surface* (m2) Épaisseur(mm)

0,60
0,70
0,80

Surface* (m2)

1,20
3.900
3.300
2.900

2.300
1.900

1,00

Longueur Arc (α = 25°): 1,0324 x Portée (m) + 0,0262

Notas

Installation 

* surfaces estimées en fonction des longueurs de coupe.

Perforé



INCO 30.5 ®

COUVERTURE PAS AUTOPORTANTE

Dimensions Caracteristiques du Matériel

Largeur utile: 1050 mm Dim. en mm

Matériel Acier
Limite Elastique (N/mm²) 220
Module d'Elasticité (N/mm²) 210.000
Densité (Kg/m³) 7.850

Paramètres de Toiture

Extrême Gau. - Droi. Appuié - Appuié
Position Horizontal/e
Largeur Appuis (mm) 10
Largeur Appuis Extremes (mm) 10

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m²)

Surface Efficace
(mm²/m)

M. Inertie (mm /m) M. Resistante (mm³/m)
Brutte Efficace + Efficace - Efficace + Efficace -

0,60 5,70 714 81.614 77.846 55.015 3.443 3.251
0,70 6,60 833 95.165 94.361 67.746 4.199 3.849
0,75 7,10 893 101.935 101.533 74.393 4.517 4.149
0,80 7,50 952 108.704 108.705 81.041 4.835 4.450
1,00 9,40 1.190 135.746 135.746 108.848 6.009 5.654
1,20 11,30 1.429 162.744 162.744 137.760 7.169 6.853

4

Tableau d'usage Surcharge (daN/m²)

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 1 Travée
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 380 / 358 241 / 227 166 / 156 115 / 113 75 / 86 51 / 66 36 / 53 26 / 43 18 / 35 14 / 29 10 / 24
0,70 463 / 424 294 / 269 202 / 185 137 / 134 89 / 101 61 / 79 43 / 63 31 / 51 22 / 41 16 / 35 11 / 29
0,75 498 / 457 316 / 290 218 / 200 146 / 145 96 / 109 66 / 85 46 / 68 33 / 54 24 / 45 17 / 37 12 / 31
0,80 533 / 490 339 / 311 233 / 214 157 / 155 103 / 117 70 / 91 49 / 73 35 / 59 25 / 48 19 / 40 13 / 33
1,00 663 / 623 421 / 396 290 / 272 196 / 198 128 / 149 88 / 116 62 / 92 44 / 75 32 / 62 23 / 51 17 / 43
1,20 790 / 755 502 / 480 346 / 330 234 / 240 154 / 181 104 / 140 74 / 112 52 / 90 38 / 74 28 / 62 20 / 52

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 2 Travées
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 224 / 374 158 / 239 117 / 165 90 / 120 71 / 90 57 / 70 47 / 56 39 / 46 33 / 38 28 / 31 24 / 26
0,70 284 / 457 199 / 291 146 / 201 112 / 146 88 / 111 71 / 86 58 / 69 48 / 55 40 / 46 34 / 38 29 / 32
0,75 316 / 491 220 / 314 162 / 216 123 / 158 97 / 119 78 / 93 64 / 74 53 / 60 44 / 49 37 / 41 31 / 34
0,80 347 / 526 241 / 336 177 / 231 135 / 169 106 / 127 85 / 99 69 / 79 57 / 64 48 / 53 40 / 44 33 / 37
1,00 479 / 654 330 / 418 240 / 288 182 / 210 142 / 158 114 / 124 92 / 98 75 / 80 62 / 66 51 / 55 43 / 46
1,20 616 / 780 420 / 498 304 / 343 230 / 250 179 / 189 140 / 147 112 / 117 90 / 95 74 / 78 62 / 65 52 / 54

Épaisseur
(mm)

Distance Maximale entre Appuis (m) 3 Travées
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50

0,60 268 / 467 190 / 299 142 / 206 110 / 151 87 / 114 70 / 89 58 / 72 48 / 58 40 / 48 30 / 40 23 / 34
0,70 341 / 569 240 / 364 178 / 252 137 / 184 108 / 139 87 / 109 72 / 87 60 / 71 47 / 59 36 / 49 27 / 41
0,75 379 / 612 266 / 392 196 / 271 151 / 198 119 / 150 96 / 118 79 / 94 66 / 76 51 / 63 38 / 53 30 / 45
0,80 417 / 655 292 / 420 215 / 291 165 / 212 130 / 161 105 / 126 87 / 101 72 / 82 54 / 68 41 / 57 31 / 48
1,00 578 / 814 400 / 522 293 / 361 224 / 264 176 / 200 141 / 156 116 / 125 91 / 102 68 / 84 52 / 70 40 / 60
1,20 747 / 972 512 / 622 373 / 430 283 / 314 221 / 238 177 / 186 142 / 149 108 / 122 81 / 100 62 / 84 47 / 71

Calculs realisés à Flexion, Tranchant, Enfocement, Flèche (L/200)

Légende de Calcul v19.06.26

Combinaison d'Actions:
ELUDescendante: Q = 1,35 * Poids Propre + 1,50 * Surcharge
ELSDescendante: Q = 1,00 * Poids Propre + 1,00 * Surcharge
ELUAscendante: Q = 0,80 * Poids Propre - 1,50 * Vent
Note: La r

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3 Eurocode 3 Partie 1-3
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INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 961 211 778    Fax. +34 961 211 504
info@incoperfil.com    www.incoper

http://www.tcpdf.org
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Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación, en las características y datos técnicos generales y particulares
de sus productos, realizados por necesidades de producción o mejora tecnológica. Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. no se hace responsable del
incumplimiento de los resultados e indicaciones del presente documento, así como de las recomendaciones de instalación que figuran en los distintos
Dossieres Técnicos. En caso de duda sobre el presente documento, contacte con nuestro Departamento Técnico.

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 961 211 778    Fax. +34 961 211 504
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Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d'épaisseurs

INCO 44.4 Cintré 

Longueur de fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 8.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm

Commande Minimale

 Poids Paquet

 Couleur

Position Couleur

250 m2

1.500-2.000 kg
Blanc RAL 9003. Autres sur demmande

 A

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Rêvetement Organique EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Reaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

INCOPOL 44.4 (Plaque transluce Polycarbonate)

Joint Étanchéité INCO 44.4 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Profilés courbes INCO 44.4 par emboutissage pour utilisa-
tion sur toitures et façades autoportants pour couvrir des 
espaces d'un maximum de 8 mètres de longueur. Leur 
utilisation sur toitures élimine la nécessité d’une structure 
portante, étant donné que le profilé courbe supporte lui-mê-
me les charges. 

Cela implique des avantages en matière de rapidité de 
montage, de réduction de coûts, d’économie de structure et 
d’amélioration esthétique.

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnase, pavillon.

  ®

COUVERTURE AUTOPORTANTE

Description

Larguer Utile     980 mm
Hauteur Grecque  44 mm

A

B

Épaisseur(mm) Surface * (m2) Épaisseur(mm)

0,60
0,70
0,80

Surface * (m2)

1,20
3.200
2.800
2.400

1.900
1.600

1,00

Longueur Arc (α = 25°): 1,0324 x Portée (m) + 0,0384

Notes

Installation

* surface estimée en fonction de longueurs de coupe

Perforé



INCO 44.4 ®

TOIT AUTOPORTANT (fy = 280 N/mm2)

Dimmensions du Profil Caractéristiques du Matériel

Largeur Utile: 980 mm Cotes en mm

Matériel Acier
Limite Élastique (N/mm2) 280
Module d'élasticité (N/mm2) 2.100.000
Densité (Kg/m3) 7.850

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m2)

Surface Brute
(mm2/m)

M. Inertie (mm4/m) M. Resistante (mm3/m)
Brute Eficcace + Eficcace - Eficcace + Eficcace -

0,60 6,01 765 185.107 172.264 113.587 5.185 4.841
0,70 7,01 893 215.970 208.515 139.844 6.337 5.764
0,80 8,01 1.020 246.214 245.402 167.450 7.512 6.700
1,00 10,01 1.276 308.597 308.597 226.033 9.359 8.594

Tableau d'Utilisation Charge Maximale (daN/m2)

Épaisseur
(mm)

Portée entre les appuis (m)
1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2

0,60 285 248 223 206 195 186 181 170 162 155 149 144 140 137
0,70 374 325 292 270 255 238 220 206 195 187 180 174 169 165
0,80 463 403 362 334 311 280 258 242 229 220 212 205 199 194
1,00 621 540 485 445 391 353 325 305 289 277 267 258 251 244

Rayon (mm) 1.893 2.130 2.366 2.603 2.839 3.076 3.313 3.549 3.786 4.023 4.259 4.496 4.732 4.969
Flèche (mm) 177 200 222 244 266 288 310 333 355 377 399 421 443 466
Angle (º) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Épaisseur
(mm)

Portée entre les appuis (m)
4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8

0,60 131 130 129 128 128 125 119 113
0,70 159 157 155 155 154 153 151 147 139 131 124 118
0,80 186 184 182 182 181 180 178 174 168 161 152 145
1,00 235 232 230 229 228 227 224 219 212 203 195 194

Rayon (mm) 5.442 5.679 5.916 6.152 6.389 6.625 6.862 7.099 7.335 7.572 7.808 8.045
Flèche (mm) 510 532 554 576 599 621 643 665 687 709 732 754
Angle (º) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Les valeurs de résistance ELU à charge répartie qui apparaissent dans le tableau ont été obtenues en exploitant les résultats d'essais expérimentaux. Pour la
conception de la structure, la déformation horizontale maximale du support sera limitée à 3 mm (pression) et 30 mm (suction).

Légende de calcul v21.10.08

ELUAscendante: Q = 0,80 * (PP + CP) - 1,50 * Vent
PP: Poids Propre ; CP: Charge Permanente
ELU: Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Utilisation
    Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Vent + 0,75 * Neige
    Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Neige + 0,90 * Vent
ELS: Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Utilisation
    Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Vent + 0,50 * Neige

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3: Eurocode 3 Partie 1-3
Déclaration des prestations: www.incoperfil.com/dop
Demande de rapport de calcul: www.incoperfil.com/cyd

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit d'apporter toute modification, dans les caractéristiques et les données techniques générales et
particulières de ses produits, en raison de besoins de production ou d'amélioration technologique. Ingénierie et construction du profil, S.A. n'est pas
responsable du non-respect des résultats et indications de ce document, ainsi que des recommandations d'installation figurant dans les différents Dossiers
Techniques. En cas de doute sur ce document, contactez notre service technique.

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia) -
Espagne
Tel. +34 961 211 778 - Fax. +34 961 211 504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

    Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Neige + 0,60 * Vent
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de sus productos, realizados por necesidades de producción o mejora tecnológica. Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. no se hace responsable del
incumplimiento de los resultados e indicaciones del presente documento, así como de las recomendaciones de instalación que figuran en los distintos
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Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseur

INCO 44.6 Cintré 

Longueur fabrication Mín. / Máx. 2.000 / 8.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm

250 m2

Position couleur A

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Rêvetement Organique EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Reaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

INCOPOL 44.6 (Plaque transluce Polycarbonate)

Joint Étanchéité INCO 44.6 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanco RAL 9003. Otros bajo demanda

Profilés courbes INCO 44.6 par emboutissage pour utilisa-
tion sur toitures et façades autoportants pour couvrir des 
espaces d'un maximum de 8 mètres de longueur. Leur 
utilisation sur toitures élimine la nécessité d’une structure 
portante, étant donné que le profilé courbe supporte lui-mê-
me les charges. 

Cela implique des avantages en matière de rapidité de 
montage, de réduction de coûts, d’économie de structure et 
d’amélioration esthétique.

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnase, pavillon.

  ®

COUVERTURE AUTOPORTANTE

Description

Larguer Utile     930 mm
Hauteur Grecque  44 mm

A

B

Épaisseur(mm) Surface * (m2) Épaisseur(mm)

0,60
0,70
0,80

Surface * (m2)

1,20
3.200
2.800
2.400

1.900
1.600

1,00

Longueur Arc (α = 25°): 1,0324 x Portée (m) + 0,0384

Notes

Installation

* surface estimée en fonction de longueurs de coupe

Perforé



INCO 44.6 Ondulado ®

TOIT AUTOPORTANT (fy = 280 N/mm2)

Dimmensions du Profil Caractéristiques du Matériel

Largeur Utile: 930 mm Cotes en mm

Matériel Acier
Limite Élastique (N/mm2) 280
Module d'élasticité (N/mm2) 2.100.000
Densité (Kg/m3) 7.850

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m2)

Surface Brute
(mm2/m)

M. Inertie (mm4/m) M. Resistante (mm3/m)
Brute Eficcace + Eficcace - Eficcace + Eficcace -

0,60 6,33 806 172.792 172.792 172.792 7.737 7.737
0,70 7,38 941 201.603 201.603 201.603 9.011 9.011
0,75 7,91 1.008 216.010 216.010 216.010 9.647 9.647
0,80 8,44 1.075 230.419 230.419 230.419 10.281 10.281

Tableau d'Utilisation Charge Maximale (daN/m2)

Épaisseur
(mm)

Portée entre les appuis (m)
1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2

0,60 285 248 223 206 194 186 180 170 161 154 149 144 140 136
0,70 374 325 292 270 254 238 219 205 195 186 179 174 169 164
0,75 418 363 327 302 284 259 239 224 212 203 196 189 184 179
0,80 464 403 362 335 311 281 259 242 230 220 212 205 199 194

Rayon (mm) 1.893 2.130 2.366 2.603 2.839 3.076 3.313 3.549 3.786 4.023 4.259 4.496 4.732 4.969
Flèche (mm) 177 200 222 244 266 288 310 333 355 377 399 421 443 466
Angle (º) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Épaisseur
(mm)

Portée entre les appuis (m)
4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7

0,60 131 129 128 127 127 124 119 113
0,70 158 156 155 154 153 153 151 147 139 131 123 117 110
0,75 172 170 169 168 167 166 165 161 155 146 138 131 124
0,80 187 184 183 182 181 180 178 174 168 161 153 145 139

Rayon (mm) 5.442 5.679 5.916 6.152 6.389 6.625 6.862 7.099 7.335 7.572 7.808 8.045 8.282
Flèche (mm) 510 532 554 576 599 621 643 665 687 709 732 754 776
Angle (º) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Les valeurs de résistance ELU à charge répartie qui apparaissent dans le tableau ont été obtenues en exploitant les résultats d'essais expérimentaux. Pour la
conception de la structure, la déformation horizontale maximale du support sera limitée à 3 mm (pression) et 30 mm (suction).

Légende de calcul v21.10.08

ELUAscendante: Q = 0,80 * (PP + CP) - 1,50 * Vent
PP: Poids Propre ; CP: Charge Permanente
ELU: Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Utilisation
    Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Vent + 0,75 * Neige
    Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Neige + 0,90 * Vent
ELS: Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Utilisation
    Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Vent + 0,50 * Neige

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3: Eurocode 3 Partie 1-3
Déclaration des prestations: www.incoperfil.com/dop
Demande de rapport de calcul: www.incoperfil.com/cyd

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit d'apporter toute modification, dans les caractéristiques et les données techniques générales et
particulières de ses produits, en raison de besoins de production ou d'amélioration technologique. Ingénierie et construction du profil, S.A. n'est pas
responsable du non-respect des résultats et indications de ce document, ainsi que des recommandations d'installation figurant dans les différents Dossiers
Techniques. En cas de doute sur ce document, contactez notre service technique.

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia) -
Espagne
Tel. +34 961 211 778 - Fax. +34 961 211 504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

    Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Neige + 0,60 * Vent



Rev. 2021.02

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación, en las características y datos técnicos generales y particulares
de sus productos, realizados por necesidades de producción o mejora tecnológica. Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. no se hace responsable del
incumplimiento de los resultados e indicaciones del presente documento, así como de las recomendaciones de instalación que figuran en los distintos
Dossieres Técnicos. En caso de duda sobre el presente documento, contacte con nuestro Departamento Técnico.

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 961 211 778    Fax. +34 961 211 504
info@incoperfil.com    www.incoperfil.com

Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseur

INCO 70.4 Cintré 

Longueur fabrication Mín. / Máx. 4.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm

250 m2

Position couleur A

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Rêvetement Organique EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Reaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

INCOPO70.4 (Plaque transluce Polycarbonate)

Joint Étanchéité INCO 70.4 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanco RAL 9003. Otros bajo demanda

Profil cintrée métallique INCO 70.4 pour utilisation sur 
toitures. Ce profile  permette de couvrir des espaces entre 8 
et 13,3 mètres de longeur.  Leur utilisation sur toitures 
élimine la nécessité d’une structure portante, étant donné 
que le profilé courbe supporte lui-même les charges et par 
conséquence elle est considérée comme une toiture 
légère.Cela implique des avantages en matière de rapidité 
de montage, de réduction de coûts, d’économie de structu-
re et d’amélioration esthétique.

Ces couvertures autoportantes sont disponibles en finition 
galvanisée et dans les différentes couleurs de pré-laquage. 
D’autre part et pour les applications d’amélioration acousti-
que, ils peuvent être fabriqués en acier perforé. Certaines 
de ses utilisations comprennent la couverture des court de 
padel ou des centres sportifs.

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnase, pavillon.

Sportif: Court de Padel

  ®

COUVERTURE AUTOPORTANTE

Description

Larguer Utile     840 mm
Hauteur Grecque  70 mm

A

B

Épaisseur(mm) Surface * (m2) Épaisseur(mm)

0,60
0,70
0,80

Surface * (m2)

1,20
2.200
1.900
1.700

1.300
1.100

1,00

Longueur Arc (α = 25°): 1,0324 x Portée (m) + 0,0384

Notes

Installation

* surface estimée en fonction de longueurs de coupe

Perforé



INCO 70.4 Cintré ®

COUVERTURE AUTOPORTANTE  (fy= 280 N/mm²)

Dimmensions du Profil Caractéristiques du Matériel

Largeur Utile: 840 mm Cotes en mm

Matériel Acier
Limite Élastique (N/mm2) 280
Module d'élasticité (N/mm2) 2.100.000
Densité (Kg/m3) 7.850

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m2)

Surface Brute
(mm2/m)

M. Inertie (mm4/m) M. Resistante (mm3/m)
Brute Eficcace + Eficcace - Eficcace + Eficcace -

0,60 7,00 893 633.077 553.003 462.532 12.195 9.857
0,70 8,17 1.042 738.725 673.258 592.251 16.254 13.134
0,75 8,76 1.116 791.564 745.232 698.464 17.837 16.127
0,80 9,34 1.190 844.414 790.899 778.881 19.159 18.404

Tableau d'Utilisation Charge Maximale (daN/m2)

Épaisseur
(mm)

Portée entre les appuis (m)
6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6

0,60
311 218 303 213 293 205 282 198 272 190 261 183 250 175 238 167 226 158 213 149 201 141 188 132 176 124 164 115

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,70
425 298 410 287 394 276 379 265 364 255 350 245 336 235 322 225 309 216 296 207 283 198 271 189 258 181 245 171

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,75
484 339 470 329 455 319 437 307 420 295 403 283 387 272 371 260 356 250 341 239 326 229 312 219 298 209 284 199

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0,80
514 360 499 350 484 339 470 329 455 319 441 309 427 299 411 288 394 276 377 264 361 253 345 242 330 231 315 221

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rayon (mm) 7.099 7.335 7.572 7.808 8.045 8.282 8.518 8.755 8.992 9.228 9.465 9.701 9.938 10.175
Flèche (mm) 665 687 709 732 754 776 798 820 842 865 887 909 931 953
Angle (º) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

L

E
Q1 Q2
DT ST

Q1: Charge maximale ELU (daN/m2)
Q2: Charge maximale ELU Asymétrique
(daN/m2)
DT: Diamètre du Tirant (mm)
ST: Séparation entre Tirants (m)

Les valeurs de résistance ELU à charge répartie symétriquement et asymétriquement
qui apparaissent dans le tableau ont été obtenues en exploitant les résultats d'essais
expérimentaux. Pour la conception de la structure, la déformation horizontale
maximale du support sera limitée à 3 mm (pression) et 30 mm (suction).

Légende de calcul v21.05.05

Combinaison d'Actions:
PP: Poids Propre ; CP: Charge Permanente
ELU: Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Utilisation
    Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Vent + 0,75 * Neige
    Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Neige + 0,90 * Vent
ELS: Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Surcharge
    Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Vent + 0,50 * Neige
    Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Neige + 0,60 * Vent
ELUAsymétrique: Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Neige

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3: Eurocode 3 Partie 1-3
Déclaration des prestations: www.incoperfil.com/dop
Demande de rapport de calcul: www.incoperfil.com/cyd
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Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseur

INCO 70.4 Cintré 

Longueur fabrication Mín. / Máx. 4.000 / 14.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm

250 m2

Position couleur A

Poids Paquet 1.500-2.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Rêvetement Organique EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Reaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

INCOPO70.4 (Plaque transluce Polycarbonate)

Joint Étanchéité INCO 70.4 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanco RAL 9003. Otros bajo demanda

Profil cintrée métallique INCO 70.4 pour utilisation sur 
toitures. Ce profile  permette de couvrir des espaces entre 8 
et 13,3 mètres de longeur.  Leur utilisation sur toitures 
élimine la nécessité d’une structure portante, étant donné 
que le profilé courbe supporte lui-même les charges et par 
conséquence elle est considérée comme une toiture 
légère.Cela implique des avantages en matière de rapidité 
de montage, de réduction de coûts, d’économie de structu-
re et d’amélioration esthétique.

Ces couvertures autoportantes sont disponibles en finition 
galvanisée et dans les différentes couleurs de pré-laquage. 
D’autre part et pour les applications d’amélioration acousti-
que, ils peuvent être fabriqués en acier perforé. Certaines 
de ses utilisations comprennent la couverture des court de 
padel ou des centres sportifs.

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnase, pavillon.

Sportif: Court de Padel

  ®

COUVERTURE AUTOPORTANTE

Description

Larguer Utile     840 mm
Hauteur Grecque  70 mm

A

B

Épaisseur(mm) Surface * (m2) Épaisseur(mm)

0,60
0,70
0,80

Surface * (m2)

1,20
2.200
1.900
1.700

1.300
1.100

1,00

Longueur Arc (α = 25°): 1,0324 x Portée (m) + 0,0384

Notes

Installation

* surface estimée en fonction de longueurs de coupe

Perforé



INCO 70.4 Cintré ®

COUVERTURE AUTOPORTANTE  (fy= 280 N/mm²)

Dimmensions du Profil Caractéristiques du Matériel

Largeur Utile: 840 mm Cotes en mm

Matériel Acier
Limite Élastique (N/mm2) 280
Module d'élasticité (N/mm2) 2.100.000
Densité (Kg/m3) 7.850

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m2)

Surface Brute
(mm2/m)

M. Inertie (mm4/m) M. Resistante (mm3/m)
Brute Eficcace + Eficcace - Eficcace + Eficcace -

0,80 9,34 1.190 844.414 790.899 778.881 19.159 18.404
1,00 11,68 1.488 1.055.919 1.029.987 1.055.919 24.498 25.899
1,20 14,01 1.786 1.267.596 1.267.597 1.267.597 29.834 31.038

Tableau d'Utilisation Charge Maximale (daN/m2)

Épaisseur
(mm)

Portée entre les appuis (m)
8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13

0,80
361 253 321 170 287 201 256 138 223 157

- - - - - - - - - -

1,00
496 348 454 229 409 287 374 185 335 235 303 146 272 191 241 112 216 152

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

1,20
607 425 554 282 501 352 458 229 410 288 371 184 333 234 295 147 261 183 229 118 197 139

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rayon (mm) 9.465 10.056 10.648 11.239 11.831 12.423 13.014 13.606 14.197 14.789 15.380
Flèche (mm) 887 942 998 1.053 1.108 1.164 1.219 1.275 1.330 1.386 1.441
Angle (º) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

L

E
Q1 Q2
DT ST

Q1: Charge maximale ELU (daN/m2)
Q2: Charge maximale ELU Asymétrique
(daN/m2)
DT: Diamètre du Tirant (mm)
ST: Séparation entre Tirants (m)

Les valeurs de résistance ELU à charge répartie symétriquement et
asymétriquement qui apparaissent dans le tableau ont été obtenues en exploitant
les résultats d'essais expérimentaux. Pour la conception de la structure, la
déformation horizontale maximale du support sera limitée à 3 mm (pression) et 30
mm (suction).

Légende de calcul v21.05.05

Combinaison d'Actions:
PP: Poids Propre ; CP: Charge Permanente
ELU: Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Utilisation
    Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Vent + 0,75 * Neige
    Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Neige + 0,90 * Vent
ELS: Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Surcharge
    Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Vent + 0,50 * Neige
    Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Neige + 0,60 * Vent
ELUAsymétrique: Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Neige

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3: Eurocode 3 Partie 1-3
Déclaration des prestations: www.incoperfil.com/dop
Demande de rapport de calcul: www.incoperfil.com/cyd
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Rev. 2021.02

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación, en las características y datos técnicos generales y particulares
de sus productos, realizados por necesidades de producción o mejora tecnológica. Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. no se hace responsable del
incumplimiento de los resultados e indicaciones del presente documento, así como de las recomendaciones de instalación que figuran en los distintos
Dossieres Técnicos. En caso de duda sobre el presente documento, contacte con nuestro Departamento Técnico.

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 961 211 778    Fax. +34 961 211 504
info@incoperfil.com    www.incoperfil.com

Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseur

INCO 100.3 Cintré 

Longueur fabrication Mín. / Máx. 8.000 / 19.000   mm

0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 1,00 | 1,20 mm

250 m2

Position couleur A

Poids Paquet 1.500-4.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Rêvetement Organique EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Reaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

Polycarbonate Celullaire Lisse

Joint Étanchéité INCO 100.3 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanco RAL 9003. Otros bajo demanda

Profil cintrée métallique INCO 100.3 pour utilisation sur 
toitures. Ce profile  permette de couvrir des espaces entre 
13 et 18 mètres de longeur.  Leur utilisation sur toitures 
élimine la nécessité d’une structure portante, étant donné 
que le profilé courbe supporte lui-même les charges et par 
conséquence elle est considérée comme une toiture 
légère.Cela implique des avantages en matière de rapidité 
de montage, de réduction de coûts, d’économie de structu-
re et d’amélioration esthétique.

Ces couvertures autoportantes sont disponibles en finition 
galvanisée et dans les différentes couleurs de pré-laquage. 
D’autre part et pour les applications d’amélioration acousti-
que, ils peuvent être fabriqués en acier perforé. Certaines 
de ses utilisations comprennent la couverture des court de 
tennis ou des centres sportifs.

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnase, pavillon.

Sportif: Court de Padel, Tennis.

  ®

COUVERTURE AUTOPORTANTE

Description

Larguer Utile         825 mm
Hauteur Grecque  100 mm

A

B

Épaisseur(mm) Surface (m2) Épaisseur(mm)

0,60
0,70
0,80*

Surface (m2)

1,20*
800
1.000
1.100

1.300
1.500

1,00*

Longueur Arc (α = 25°): 1,0325 x Portée (m) + 0,1344

Longueur Arc (α < 25°): 0,9604 x Portée (m) + 1,3395

Notes

Installation

* Transport éspecial pour les portées supérieures à 13 m de portée

Perforé



INCO 100.3 Cintré ®

COUVERTURE AUTOPORTANTE (fy= 280 N/mm²)

Dimmensions du Profil Caractéristiques du Matériel

Largeur Utile: 825 mm Cotes en mm

Matériel Acier
Limite Élastique (N/mm2) 280
Module d'élasticité (N/mm2) 2.100.000
Densité (Kg/m3) 7.850

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m2)

Surface Brute
(mm2/m)

M. Inertie (mm4/m) M. Resistante (mm3/m)
Brute Eficcace + Eficcace - Eficcace + Eficcace -

0,60 7,14 909 1.386.387 923.208 848.159 13.253 16.456
0,70 8,33 1.061 1.499.585 1.178.310 1.062.620 17.413 20.080
0,80 9,52 1.212 1.848.560 1.406.767 1.274.467 21.124 23.599
1,00 11,89 1.515 2.310.769 1.967.219 1.760.836 30.763 30.628
1,20 14,27 1.818 2.773.026 2.413.300 2.199.252 38.102 37.532

Tableau d'Utilisation Charge Maximale (daN/m2)

Épaisseur
(mm)

Portée entre les appuis (m)
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0,60
186 186 174 174 160 160
16 2,00 16 2,00 16 2,00

0,70
226 225 206 190 180 160 162 135
16 2,00 16 2,00 16 2,00 16 2,00

0,80
244 217 221 192 203 167 191 147
16 2,00 16 2,00 16 2,00 16 2,00

1,00
329 247 296 217 256 192 219 167 191 147
16 2,00 16 2,00 16 2,00 16 2,00 16 2,00

1,20
363 290 319 257 278 222 241 192 198 154 164 124
20 2,00 20 2,00 20 2,00 20 2,00 20 2,00 20 2,00

Rayon (mm) 9.465 10.648 11.831 13.014 14.197 15.380 16.563 17.747 18.930 21.403 23.820
Flèche (mm) 887 998 1.108 1.219 1.330 1.441 1.552 1.663 1.774 1.760 1.766
Angle (º) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 23,4 22,2

L

E
Q1 Q2
DT ST

Q1: Charge maximale ELU (daN/m2)
Q2: Charge maximale ELS (L/250) (daN/m2)
DT: Diamètre du Tirant (mm)
ST: Séparation entre Tirants (m)

Les valeurs de résistance ELU et ELS à charge uniformément répartie qui
apparaissent dans le tableau ont été obtenues en exploitant les résultats d'essais
expérimentaux. Modifier la configuration des tirants indiquée dans le tableau
implique de réévaluer la résistance du toit.

Légende de calcul v21.05.05

Combinaison d'Actions:
PP: Poids Propre ; CP: Charge Permanente
ELU: Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Utilisation
    Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Vent + 0,75 * Neige
    Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Neige + 0,90 * Vent
ELS: Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Surcharge
    Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Vent + 0,50 * Neige
    Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Neige + 0,60 * Vent
ELUAsymétrique: Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Neige

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3: Eurocode 3 Partie 1-3
Déclaration des prestations: www.incoperfil.com/dop
Demande de rapport de calcul: www.incoperfil.com/cyd
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Dimmensions du Profil Caractéristiques du Matériel

Largeur Utile: 825 mm Cotes en mm

Matériel Acier
Limite Élastique (N/mm2) 320
Module d'élasticité (N/mm2) 2.100.000
Densité (Kg/m3) 7.850

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m2)

Surface Brute
(mm2/m)

M. Inertie (mm4/m) M. Resistante (mm3/m)
Brute Eficcace + Eficcace - Eficcace + Eficcace -

0,60 7,14 909 1.386.387 923.208 848.159 13.253 16.456
0,70 8,33 1.061 1.499.585 1.178.310 1.062.620 17.413 20.080
0,80 9,52 1.212 1.848.560 1.406.767 1.274.467 21.124 23.599
1,00 11,89 1.515 2.310.769 1.967.219 1.760.836 30.763 30.628
1,20 14,27 1.818 2.773.026 2.413.300 2.199.252 38.102 37.532

Tableau d'Utilisation Charge Maximale (daN/m2)

Épaisseur
(mm)

Portée entre les appuis (m)
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

0,60
195 155 195 180 181 160
16 2,00 16 2,00 16 2,00

0,70
256 224 233 189 203 159 181 133
16 2,00 16 2,00 16 2,00 16 2,00

0,80
272 219 251 192 227 167 206 150
16 2,00 16 2,00 16 2,00 16 2,00

1,00
363 311 316 267 272 229 233 197 204 170
20 2,00 20 2,00 20 2,00 20 2,00 20 2,00

1,20
401 296 346 257 323 224 254 192 208 155 172 127
20 2,00 20 2,00 20 2,00 20 2,00 20 2,00 20 2,00

Rayon (mm) 9.465 10.648 11.831 13.014 14.197 15.380 16.563 17.747 18.930 21.257 23.728
Flèche (mm) 887 998 1.108 1.219 1.330 1.441 1.552 1.663 1.774 1.773 1.773
Angle (º) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 23,6 22,3

L

E
Q1 Q2
DT ST

Q1: Charge maximale ELU (daN/m2)
Q2: Charge maximale ELS (L/250) (daN/m2)
DT: Diamètre du Tirant (mm)
ST: Séparation entre Tirants (m)

Les valeurs de résistance ELU et ELS à charge uniformément répartie qui
apparaissent dans le tableau ont été obtenues en exploitant les résultats d'essais
expérimentaux. Modifier la configuration des tirants indiquée dans le tableau
implique de réévaluer la résistance du toit.

Légende de calcul v21.06.04

Combinaison d'Actions:
PP: Poids Propre ; CP: Charge Permanente
ELU: Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Utilisation
    Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Vent + 0,75 * Neige
    Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Neige + 0,90 * Vent
ELS: Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Surcharge
    Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Vent + 0,50 * Neige
    Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Neige + 0,60 * Vent
ELUAsymétrique: Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Neige

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3: Eurocode 3 Partie 1-3
Déclaration des prestations: www.incoperfil.com/dop
Demande de rapport de calcul: www.incoperfil.com/cyd
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Commande minimale

Produit

Conditions de Fabrication

Conditions de Transport

Range d’épaisseur

INCO 155.3 Cintré 

Longueur fabrication Mín. / Máx. 8.000 / 24.000   mm

0,70  | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 mm

250 m2

Position couleur A

Poids Paquet 2.500-4.000 kg

Matériel

Nuance de l’Acier EN 10346

Rêvetement Organique EN 10169

Tolerances Dimensionales EN 10346

Reaction au feu EN 14782

Articles Complementaires 

Finition

Galvanisé

Prélaqué Standard / Prélaqué Haute Prestations

Matériel Spécial: Acier Corten et Magnelis

Perforé pour solutions acoustiques

Polycarbonate Celullaire Lisse

Joint Étanchéité INCO 155.3 Supérieure / Inférieure

Raccordements

Documentation

Catalogue Général

Fiche Technique 

Dossier Technique

Declaration de prestations (DDP / DOP)

Couleur Blanco RAL 9003. Otros bajo demanda

Profil cintrée métallique INCO 155.3 pour utilisation sur 
toitures. Ce profile  permette de couvrir des espaces entre 
16 et 23 mètres de longeur.  Leur utilisation sur toitures 
élimine la nécessité d’une structure portante, étant donné 
que le profilé courbe supporte lui-même les charges et par 
conséquence elle est considérée comme une toiture 
légère.Cela implique des avantages en matière de rapidité 
de montage, de réduction de coûts, d’économie de structu-
re et d’amélioration esthétique.

Ces couvertures autoportantes sont disponibles en finition 
galvanisée et dans les différentes couleurs de pré-laquage. 
D’autre part et pour les applications d’amélioration acousti-
que, ils peuvent être fabriqués en acier perforé. Certaines 
de ses utilisations comprennent la couverture des court de 
basket , football en salle ou des centres sportifs.

Applications

Industriel: hangars, usines, stockage.

Agricole: écuries, remises.

Commerciel: espaces ouverts, sportifs, clôture.

Publique: écoles, gymnase, pavillon.

Sportif: Court de Padel, Tennis, Basket, football en salle.

  ®

COUVERTURE AUTOPORTANTE

Description

Larguer Utile         840 mm
Hauteur Grecque   155 mm

A

B

Épaisseur(mm) Surface (m2) Épaisseur(mm)

0,70
0,80
1,00*

Surface (m2)

1,50*
1.100
1.200
1.200

900
800

1,20*

Longueur Arc (α = 25°): 1,0325 x Portée (m) + 0,1344

Longueur Arc (α < 25°): 0,9604 x Portée (m) + 1,3395

Notes

Installation

* Transport éspecial pour les portées supérieures à 13 m de portée

Perforé



INCO 155.3 Cintré ®

COUVERTURE AUTOPORTANTE (fy= 280 N/mm²)

Dimmensions du Profil Caractéristiques du Matériel

Largeur Utile: 840 mm Cotes en mm

Matériel Acier
Limite Élastique (N/mm2) 280
Module d'élasticité (N/mm2) 2.100.000
Densité (Kg/m3) 7.850

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m2)

Surface Brute
(mm2/m)

M. Inertie (mm4/m) M. Resistante (mm3/m)
Brute Eficcace + Eficcace - Eficcace + Eficcace -

0,70 9,81 1.250 3.350.623 2.916.680 2.724.710 29.957 34.836
0,80 11,21 1.429 3.829.309 3.450.391 3.251.666 35.906 41.724
1,00 14,01 1.786 4.786.712 4.768.768 4.887.140 51.566 54.888
1,20 16,82 2.143 5.744.164 5.902.309 5.556.108 64.709 66.955
1,50 21,02 2.679 7.180.459 7.605.500 7.194.412 84.555 85.151

Tableau d'Utilisation Charge Maximale (daN/m2)

Épaisseur
(mm)

Portée entre les appuis (m)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0,70
255 262 229 227 208 194 194 182 178 162
16 2,00 16 2,00 16 2,00 16 2,00 16 2,00

0,80
258 242 235 210 219 187 201 165
16 2,00 16 2,00 16 2,00 16 2,00

1,00
288 217 272 197 258 177 229 175 208 152
16 2,00 16 2,00 16 2,00 16 2,00 16 2,00

1,20
324 260 293 215 276 187 249 159 221 137 194 120
20 2,00 20 2,00 20 2,00 20 2,00 20 2,00 20 2,00

1,50
402 277 368 240 317 202 272 172 229 147 195 125
24 2,00 24 2,00 24 2,00 24 2,00 24 2,00 24 2,00

Rayon (mm) 11.831 13.014 14.197 15.380 16.563 17.747 18.930 21.403 23.820 26.389 29.099 31.928 34.849 38.033
Flèche (mm) 1.108 1.219 1.330 1.441 1.552 1.663 1.774 1.760 1.766 1.769 1.772 1.776 1.782 1.780
Angle (º) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 23,4 22,2 21,1 20,1 19,2 18,4 17,6

L

E
Q1 Q2
DT ST

Q1: Charge maximale ELU (daN/m2)
Q2: Charge maximale ELS (L/250) (daN/m2)
DT: Diamètre du Tirant (mm)
ST: Séparation entre Tirants (m)

Les valeurs de résistance ELU et ELS à charge uniformément répartie qui
apparaissent dans le tableau ont été obtenues en exploitant les résultats d'essais
expérimentaux. Modifier la configuration des tirants indiquée dans le tableau
implique de réévaluer la résistance du toit.

Légende de calcul v21.06.16

Combinaison d'Actions:
PP: Poids Propre ; CP: Charge Permanente
ELU: Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Utilisation
    Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Vent + 0,75 * Neige
    Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Neige + 0,90 * Vent
ELS: Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Surcharge
    Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Vent + 0,50 * Neige
    Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Neige + 0,60 * Vent
ELUAsymétrique: Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Neige

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3: Eurocode 3 Partie 1-3
Déclaration des prestations: www.incoperfil.com/dop
Demande de rapport de calcul: www.incoperfil.com/cyd
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INCO 155.3 Cintré  ®

COUVERTURE AUTOPORTANTE (fy= 320 N/mm²)

Dimmensions du Profil Caractéristiques du Matériel

Largeur Utile: 840 mm Cotes en mm

Matériel Acier
Limite Élastique (N/mm2) 320
Module d'élasticité (N/mm2) 2.100.000
Densité (Kg/m3) 7.850

Valeurs Efficaces

Épaisseur (mm) Poids
(daN/m2)

Surface Brute
(mm2/m)

M. Inertie (mm4/m) M. Resistante (mm3/m)
Brute Eficcace + Eficcace - Eficcace + Eficcace -

0,70 9,81 1.250 3.350.623 2.916.680 2.724.710 29.957 34.836
0,80 11,21 1.429 3.829.309 3.450.391 3.251.666 35.906 41.724
1,00 14,01 1.786 4.786.712 4.768.768 4.887.140 51.566 54.888
1,20 16,82 2.143 5.744.164 5.902.309 5.556.108 64.709 66.955
1,50 21,02 2.679 7.180.459 7.605.500 7.194.412 84.555 85.151

Tableau d'Utilisation Charge Maximale (daN/m2)

Épaisseur
(mm)

Portée entre les appuis (m)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0,70
291 262 260 228 234 195 220 182 201 163
16 2,00 16 2,00 16 2,00 16 2,00 16 2,00

0,80
325 277 293 242 270 209 247 187 227 164
16 2,00 16 2,00 16 2,00 16 2,00 16 2,00

1,00
348 292 323 262 304 237 288 209 254 178 229 152
20 2,00 20 2,00 20 2,00 20 2,00 20 2,00 20 2,00

1,20
375 322 360 287 323 247 291 217 258 185 227 160 197 140 171 120
24 2,00 24 2,00 24 2,00 24 2,00 24 2,00 24 2,00 24 2,00 24 2,00

1,50
434 277 389 239 330 202 281 172 237 146 201 126
24 2,00 24 2,00 24 2,00 24 2,00 24 2,00 24 2,00

Rayon (mm) 11.831 13.014 14.197 15.380 16.563 17.747 18.930 21.257 23.728 26.341 29.085 31.976 35.014 38.180
Flèche (mm) 1.108 1.219 1.330 1.441 1.552 1.663 1.774 1.773 1.773 1.773 1.773 1.773 1.773 1.773
Angle (º) 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 23,6 22,3 21,1 20,1 19,2 18,3 17,5

L

E
Q1 Q2
DT ST

Q1: Charge maximale ELU (daN/m2)
Q2: Charge maximale ELS (L/250) (daN/m2)
DT: Diamètre du Tirant (mm)
ST: Séparation entre Tirants (m)

Les valeurs de résistance ELU et ELS à charge uniformément répartie qui
apparaissent dans le tableau ont été obtenues en exploitant les résultats d'essais
expérimentaux. Modifier la configuration des tirants indiquée dans le tableau
implique de réévaluer la résistance du toit.

Légende de calcul v21.06.16

Combinaison d'Actions:
PP: Poids Propre ; CP: Charge Permanente
ELU: Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Utilisation
    Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Vent + 0,75 * Neige
    Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Neige + 0,90 * Vent
ELS: Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Surcharge
    Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Vent + 0,50 * Neige
    Q = 1,00 * (PP + CP) + 1,00 * Neige + 0,60 * Vent
ELUAsymétrique: Q = 1,35 * (PP + CP) + 1,50 * Neige

Réglementation:
UNE-EN 1993-1-3: Eurocode 3 Partie 1-3
Déclaration des prestations: www.incoperfil.com/dop
Demande de rapport de calcul: www.incoperfil.com/cyd
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