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1. Seleccione el tipo de cerramiento y calcule la K de su cerramiento

2. Compruebe que la K obtenida es inferior a la K Máxima para evitar condensaciones
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1. Seleccione el tipo de cerramiento y calcule la K de su cerramiento
2. Compruebe que la K obtenida es inferior a la K Máxima para evitar condensaciones
CUBIERTA SANDWICH "IN SITU"
Ayuda al cálculo:
 
Los cerramientos sándwich "in situ" están compuestos por dos perfiles de chapa grecada uno exterior y otro interior separados por un perfil tipo omega. Entre estos perfiles se coloca el material aislante (lana de roca/fibra de vidrio).
 
1º- Seleccione un perfil exterior y otro interior entre los disponibles. Para tener información sobre los perfiles consulte nuestro  catálogo.
 
2º- Escriba el espesor de la chapa que forma el perfil exterior e interior en los respectivos recuadros.
 
3º- Seleccione el valor del canto de la omega que se va a utilizar.
 
Una vez realizados estos pasos se obtiene el valor del coeficiente K en  unidades del SI y en K  (Kcal/h m² ºC). Este valor está calculado para las configuraciones formadas con los perfiles suministrados ya que K depende de la formación de pequeñas cámaras de aire que se forman entre los perfiles y que son características de cada combinación y de cada perfil.
 
FACHADA SANDWICH "IN SITU"
Ayuda al cálculo:
 
Los cerramientos sándwich "in situ" están compuestos por dos perfiles de chapa grecada uno exterior y otro interior separados por un perfil tipo omega. Entre estos perfiles se coloca el material aislante (lana de roca/fibra de vidreo).
 
1º- Seleccione un perfil exterior y otro interior entre los disponibles. Para tener información sobre los perfiles consulte nuestro  catálogo.
 
2º- Escriba el espesor de la chapa que forma el perfil exterior e interior en los respectivos recuadros.
 
3º- Seleccione el valor del canto de la omega que se va a utilizar.
 
Una vez realizados estos pasos se obtiene el valor del coeficiente K en  unidades del SI y en K  (Kcal/h m² ºC). Este valor está calculado para las configuraciones formadas con los perfiles suministrados ya que K depende de la formación de pequeñas cámaras de aire que se forman entre los perfiles y que son características de cada combinación y de cada perfil.
CUBIERTA DECK
Ayuda al Cálculo:
 
Las cubiertas Deck están formadas por un perfil resistente de chapa grecada sobre el cual se fija un aislamiento rígido, y sobre este se coloca la lámina/s bituminosa autoprotegida ( cubierta ligera) o con terminación en grava (cubiertas pesadas)..
 
1º- Seleccione un perfil de chapa entre los disponibles. Para tener información sobre los perfiles consulte nuestro  catálogo.
 
2º- Escriba el espesor de la chapa que forma el perfil en el respectivo recuadro.
 
3º- Seleccione un panel aislante entre los disponibles. Para tener información sobre los perfiles consulte nuestro  catálogo.
 
4º- Escriba el espesor del panel aislante en el respectivo recuadro.
 
5º- Escriba el espesor de la lámina bituminosa en el respectivo recuadro.
 
6º- Escriba el espesor de la capa de grava, si la hubiera, en el respectivo recuadro.
 
Una vez realizados estos pasos se obtiene el valor del coeficiente K en  unidades del SI y en K  (Kcal/h m² ºC). Este valor está calculado para las configuraciones formadas con los perfiles suministrados ya que K depende de la formación de pequeñas cámaras de aire que se forman entre los perfiles y que son características de cada combinación y de cada perfil.
Descripción
Resistencia
(m2 ºC/W)
Espesor
(mm)
Elemento
CERRAMIENTOS GENÉRICOS
Conductividad
(W/m ºC)
Ayuda al Cálculo:
 
Con esta herramienta puede construir su propio cerramiento exterior de modo muy intuitivo y con los elementos más utilizados. 
1º- En el recuadro Tipo de cerramiento exterior pulse el selector y elija una posición del cerramiento FACHADA si el cerramiento es vertical o con una inclinación respecto a la horizontal mayor de 60º, o CUBIERTA si el cerramiento es horizontal o con una inclinación respecto a la horizontal menor o igual a 60º.
 
2º- En el recuadro Elemento pulse el selector y elija un elemento entre todos los que aparecen en la lista. Para facilitar la búsqueda se realizaron distintas categorías: ROCAS Y SUELOS NATURALES, PASTAS, MORTEROS Y HORMIGONES, LADRILLOS Y PLAQUETAS, VIDRIO, METALES, MADERA, PLÁSTICOS Y REVESTIMIENTOS DE SUELOS, MATERIALES BITUMINOSOS, MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS.
 
3º- Escriba el espesor en milímetros del elemento aislante en el respectivo recuadro.
 
Podrá ir añadiendo más capas presionando el boton añadir elemento. 
 
Una vez realizados estos pasos se obtiene el valor del coeficiente K en  unidades del SI y en K  (Kcal/h m² ºC).
CALCULO DE CONDENSACIONES
 Nota: El proceso de cálculo atiende a lo especificado en la norma  NTE QTS.
   Esta herramienta de cálculo determina el valor máximo del coeficiente K de transmisión térmica necesario para que no se produzcan condensaciones en la cara interior del cerramiento. 
   Asegurese de que el K que obtiene  para su cerramiento sea inferior a este valor máximo.
Ayuda al cálculo de condensaciones:
 
Mediante este cálculo se obtiene el aislamiento mínimo que se debe instalar con el fin de evitar condensaciones en el local. Para realizar el cálculo se debe seguir los siguientes pasos:
 
1º- Seleccionar si el local es calefactado o no calefactado.
2º- Seleccionar la zona térmica donde se encuentra el local (W, X, Y o Z) con ayuda del mapa suministrado.
3º- Elegir un valor de humedad relativa previsto para el interior del local. Para ayudarle en esta elección ponemos a su disposición la siguiente tabla donde se muestran las condiciones recomendadas según la actividad a desarrollar en local.
 
Una vez realizados estos pasos se obtiene el valor del coeficiente K máximo en  unidades del SI y en K  (Kcal/h m² ºC). Se debe comprobar que este valor de K máximo sea mayor que el K del cerramiento para asegurar la ausencia de condensaciones.
 
   Esta herramienta de cálculo determina el valor del coeficiente K de transmisión térmica del cerramiento definido y construido exclusivamente con los elementos proporcionados por INCOFLUID LEVANTE S.A.  y ,a título informativo , de cerramientos genéricos.
  
   Coeficiente de transmisión K , equivale a la cantidad de calor que atraviesa un cerramiento de superficie unidad en la unidad de tiempo cuando la diferencia de temperaturas ambientales es de un grado. 
 
   Para el cálculo se ha seguido la norma NBE CT-79 tomando los siguientes datos: 
                                   
      Material                      Conductividad  Térmica  λ
       Acero                                     58     W/m ºC
    Lana de roca:  
       ref. 125                              0.042   W/m ºC 
       panel Monorock                0.040   W/m ºC 
       panel 360                          0.041   W/m ºC 
       panel Durock                    0.038   W/m ºC
       panel Hardrock                 0.039   W/m ºC
   Fibra de vidrio:
       IBR 80                               0.044   W/m ºC 
       IBR Aluminio                     0.042   W/m ºC 
       Panel PV                           0.040   W/m ºC 
       Grava rodada                    0.81    W/m ºC  
       Lámina bituminosa          0.19    W/m ºC.
 
   La siguiente formulación es la utilizada en la herramienta:
                                                      
   
 
 
   
   Donde:    hi y he son los coeficientes superficiales de transmisión de calor en la cara interior y exterior  respectivamente
                     del cerramiento         
L1, L2 son los espesores de las distintas capas que forman el cerramiento
λ1, λ2 son las conductividades térmicas de los materiales de las capas del cerramiento 
 
   Debe comprobarse que el valor del coeficiente K no sea superior al K máximo exigido para evitar condensaciones. Pulsar cálculo de condensaciones para realizar la comprobación.
 
   Se considera en el cálculo :         1Kcal/h m² ºC =1.161 W/m² ºC
MEMORIA DE CÁLCULO
0
0
0
0
0
0
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	CurrentDateTime: 
	PrintButton1: 
	Button1: 
	Victorio: 
	pext: 
	pint: 
	espesorint: 
	espesorext: 
	omega: 
	K1cal: 
	K: 
	ais: 
	Comentarios: 
	K4: 
	K4cal: 
	ais2: 
	panel: 
	espesorpanel: 
	lam: 
	grav: 
	K2: 
	Kcal2: 
	cerramiento: 
	Delete Item: 
	numAmount: 
	numUnitPrice: 
	txtPartNum: 
	txtDescription: 
	numQty: 
	numTotal: 
	Total: 
	K3: 
	Kcal3: 
	aire: 
	raire: 
	loc: 
	zon: 
	hr: 
	kcalmax: 
	Kmax: 



